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Oro tiekimo ir iStraukimo jrenginiai,
kuriy nasumas iki 670 m3/val.,
montuojami korpuse su garso ir
Silumos izoliacija. Rekuperacijos
efektyvumas - iki 92 proc.

B Aprasymas

Oro tiekimo ir istraukimo jrenginiai RECOM SR EC -
tai visiskai uzbaigti védinimo agregatai, uztikrinantys
gryno oro filtravimg ir padavima j patalpa bei uzters-
to oro pasalinima. IStraukiamo oro $iluma per rotacinj
Silumokaitj perduodama tiekiamam orui. Naudojami
jvairios paskirties patalpy védinimo sistemose, kai
reikalingas ekonomiskas sprendimas ir valdoma veé-
dinimo sistema.

EC varikliy panaudojimas leido sumazinti elektros
energijos suvartojima 1,5 - 3 kartus ir tuo paciu uzti-
krinti didelj nasuma ir Zema triukSmo lygj. Visi mode-
liai skirti prijungti prie apskrito skerspjavio 125, 160,
200 mm skersmens ortakiy.

M Korpusas

Pagamintas i cinkuoto plieno su vidine $ilumos ir gar-
so izoliacija i$ mineralinés vatos RECOM 2SR EC izoliaci-
jos storis yra 20 mm, RECOM 3SR/4SR/6SR EC - 40 mm.

B Virtuvinis gartraukis

Visuose jrenginiuose numatytas penktas atvamzdis,
skirtas pajungti i$ virtuvés gartraukio ateinantj ortakj
(zr.,Panaudojimo galimybé”).

RECOM 2SR EC isskirtiné ypatybé - galimybé tie-
siogiai prie jrenginio prijungti virtuvinj gartraukj SR
(parduodamas atskirai).

M Filtras

|renginiuose tiekiamo oro valymui naudojami du
jtaisyti filtrai G4 ir F7.

IStraukiama ora i$ patalpy valo jmontuotas G4 klasés
filtras.
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B Ventiliatoriai

Naudojami didelio efektyvumo elektroniskai komu-
tuojami (EC varikliai) su ioriniu rotorium, turintys
iscentrinj siurbliaratj.

Tokie varikliai yra pazangiausias $iandienos sprendi-
mas energijos tiekimo srityje.

EC varikliai apibadinami dideliu nasumu ir optimaliu
valdymu visame sukimosi greiciy diapazone.
Neabejotinas elektroniskai komutuojamo variklio
privalumas - aukstas naudingumo koeficientas (iki
90 proc.).

B Rotacinis Silumokaitis

Tai besisukantis cilindras, pripildytas gofruotos aliumi-
nio juostos sluoksniais, kurie isdéstyti taip, kad pro jj
galéty tekéti jtraukiamo ir iStraukiamo oro srautai.
Juosta, i$ kurios pagamintas regeneratorius, besisuk-
dama kontaktuoja pirma su pritekanciu i$ lauko oro,
po to su istraukiamu oru.

Todél ji tai sudyla, tai atausta, taip perduodama siluma
ir drégme is Siltojo oro srauto 3altajam.

Rotacinio Silumokaicio privalumai, lyginant su plokste-
liniu Silumokaiciu — néra kondensato, palaikomas tin-
kamas oro drégnis, geras atsparumas ap3alimui.

Tiekiamas
atalpas oras

lsmetamas
j lauka oras

Btraukiamas
s patalpy oras

B EL sildytuvas

Jeigu Silumos rekuperacija neleidzia pasiekti nus-
tatytos tiekiamo temperatdros oro j patalpas vertés,
automatiskai jsijungia Sildytuvas, kuris pasildo oro iki
uzduotos vertés. Sildytuvai turi apsaugine jranga, uz-
tikrinancia patikima jrenginio veikima.

B Automatika
Distancinio valdymo panelé nejtraukta j komplekta-
cija (jsigyti atskrai).

B Montavimas

Oro tiekimo ir iStraukimo jrenginys tvirtinamas ant
sienos arba statomas ant grindy.

Prieiga prie jrenginiy ir filtry prieziaros, galima is de-
Sinés ir kairés puseés.

Montuojant galima sukeisti priekinj prieziGros ir
uzpakalinj skyda, kad jrenginj baty galima pajungti
i$ kairés arba desinés.

Salyginis Zzyméjimas
Serija Silumokaicio tipas Nomln?rl]l:/svr;?sumas, Montavimo tipas Izoliacijos storis Ventiliatoriaus tipas
RECOM SR EC Rotacinis 200; 280; 400; 600 Vertikalus —40mm EC: elektroniniu budu valdomas

2:20 mm sinchroninis variklis



Valdymas ir automatika

Funkcijos

Valdymas mobiliaja aplikacija per ,Wi-Fi”

Laidinis nuotolinio valdymo pultas

Belaidis nuotolinio valdymo pultas

Laidinis nuotolinis LCD valdymo pultas

Greicio perjungimas
Filtry keitimo indikacija
Avarijy indikacija
Savaitinis tvarkarastis
Taimeris (laikmatis)
BOOST rezimas

Zidinio rezimas
Ausintuvo pajungimas

Virtuvinio gartraukio pajungimas

Minimalus tiekiamo oro temperataros reguliavimas

Drégmeés kontrolé
CO, kontrolé

VOC kontrolé

PrieSgaisrinés signalizacijos daviklio prijungimas

+

FP (priedas)

FP Wi-Fi (priedas)

FPD (priedas)

Pagal darbiniy valandy skaitiklj

Pilnas avarijos aprasymas mobiliajame prietaise

+

+

+

+

Priedas

Priedas

+

Priedas

Priedas

Priedas

Priedas
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Priedai
Panelinis Panelinis Valdymo pultas e .
filtras filtras LCD Valdymo pultas  Valdymo pultas Wi-Fi  Virtuvinis gartraukis
Tipas — S
it s \

RECOM 2SR EC SF 284x103x60 SF 284x103x60

G4 F7
RECOM 3SR EC SF 400&(‘1196x40 SF 400;(71 96x40

SF 436x196x40 SF 436x196x40 FPD FP FP Wi-Fi SR

RECOM 4SR EC X196x X196x

G4 F7
RECOM 6SR EC SF 536é42120)(40 SF 536;(7220x40

Irenginio matmenys

ISmatavimai, mm

Modelis _

@D @ D1 B L H H1 pies.
RECOM 2SR EC 125 - 347 600 700 901 1
RECOM 3SR EC 122 o 508 598 630 754 2
RECOM 4SR EC 159 29 528 745 675 755 2
RECOM 6SR EC 199 124 628 819 772 852 2

Recom 2 SR EC Racom 8 SREC Rocem L8 5.6
1§ lauko | patalpa 15 patalpos Istraukiamas oras

1§ virtuvinio gartraukio

Papildomas Kl | laukg Paplidomas
istraukiamo iStraukiamo
oro atvamzdis oro atvamazdis - oras
virtuvinio

gartraukio pajungimui

virtuvinio g="_ 0
gartraukio pajungimui | R .
Al N




Techniniai duomenys

Fazés / |tampa [50 Hz / VAC] ~ 1, 230V

Maksimali jrenginio galia be elektrinio Sildytuvo, W
Maksimali elektrinio sildytuvo galia, W

Maksimali jrenginio galia, W

Maksimali jrenginio srové be elektrinio Sildytuvo, A
Maksimali elektrinio Sildytuvo srové, A

Maksimali jrenginio srove, A

Didziausias oro srautas, m*/h

RPM [min™]

Garso slégio lygis 3 m atstumu, dBA

Pernesamo oro temperatura [°C]

Korpuso medziaga

Izoliacija

E—_— I$traukiamo oro

Lauko oro

Ortakiy pajungimo diametras, mm

Svoris, kg

Silumokaicio efektyvumas

Silumokaicio tipas (rasis)

Silumokai¢io medziaga

Energetinio naudingumo klasé

RECOM 2SR EC
1~230
118
700
818
1,0
3,0
4,0
270
1800
28
Nuo -25 iki +40
Dazytas plienas
Mineraliné vata, 20 mm
G4
G4,F7
125
48
Nuo 75 iki 92
Rotacinis
Aliuminis
A

*Rekuperacijos (Silumokaita) efektyvumas nustatomas pagal EN 13141-7 normas

Oro temperatdros nustatymas po Silumokaicio:
t=t . +k, *(t )/100,

lauko * "“silum efekt iétrauk-tlauko

t,u - lauko oro temperatdra, °C,
etak* istrvaukiamo oro i$ patalpy temperatara, °C,
: Silumokaicio efektyvumas ( pagal diagrama), %.

Silum efekt

RECOM 3SR EC
1~230
195
650
845
1,9
2,8
4,7
300
2050
26
Nuo -25 iki +40
Dazytas plienas
Mineraliné vata, 40 mm
G4
F7
125
64
Nuo 81 iki 90
Rotacinis
Aliuminis
A
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Techniniai duomenys

Fazés / Jtampa [50 Hz / VAC] ~ 1, 230V

Maksimali jrenginio galia be elektrinio Sildytuvo, W
Maksimali elektrinio Sildytuvo galia, W

Maksimali jrenginio galia, W

Maksimali jrenginio srové be elektrinio Sildytuvo, A
Maksimali elektrinio Sildytuvo srové, A

Maksimali jrenginio srove, A

DidZiausias oro srautas, m*/h

RPM [min™']

Garso slégio lygis 3 m atstumu, dBA

Pernedamo oro temperatira [°C]

Korpuso medziaga

Izoliacija

—_— IStraukiamo oro

Lauko oro

Ortakiy pajungimo diametras, mm

Svoris, kg

Silumokaicio efektyvumas

Silumokaicio tipas (rasis)

Silumokai¢io medziaga

Energetinio naudingumo klasé

RECOM 4SR EC
1~230
200
1400
1600
14
6,1
7,5
440
3280
33
Nuo -25 iki +40
Dazytas plienas

Mineraliné vata, 40 mm

*Rekuperacijos (Silumokaita) efektyvumas nustatomas pagal EN 13141-7 normas

Oro temperatdros nustatymas po Silumokaicio:
t=t . +k, *(t )/100,

lauko * "Silum efekt iétrauk_tlauko

{0 - lauko oro temperatira, °C,
Lok - 15traukiamo oro i$ patalpy temperatira, °C,
: Silumokaicio efektyvumas ( pagal diagrama), %.

Silum efekt

Bendras jrenginio galingumas, W

Taskas
RECOM 2SREC RECOM 3SREC RECOM 4SR EC
1 103 154 170
2 98 132 170
3 85 110 170
4 43 55 68
5 40 47 65
6 37 38 59
7 18 19 26
8 17 18 25
9 16 17 25

w
ge—

RECOM 6SR EC
1~230
405
2800
3205
2,6
12,2
14,8
670
3230
35
Nuo -25 iki +40
Dazytas plienas

Mineraliné vata, 40 mm

G4 G4
G4,F7 G4, F7
160 200
82 92
Nuo 76 iki 85 Nuo 81 iki 89
Rotacinis Rotacinis
Aliuminis Aliuminis
A A
Garso slégio lygis 3 m (1 m) atstumu [dBA]

RECOM 6SREC RECOM 2SREC RECOM3SREC RECOMA4SREC RECOM 6SREC
375 28 (38) 26 (36) 33 (43) 35 (45)
375 27 (37) 26 (36) 33 (43) 35 (45)
375 26 (36) 25 (35) 32(42) 34 (44)
163 21(31) 24 (34) 31 (41) 30 (40)
155 21(31) 24 (34) 28 (38) 29 (39)
151 20 (30) 22(32) 27 (37) 28 (38)
43 19 (29) 15 (25) 23(33) 27 (37)
42 19 (29) 14 (24) 21 (31) 23 (33)

39 17 (27) 13 (23) 19 (29) 23(33)



ECOM SR EC

ECOM SR EC

Nasumas, I/s Nasumas, I/s
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NaSumas, m*/h Nasumas, m’/h
. . Bendr. Dazniy oktavy juostos, Hz LpA,3m| LpA, 1m
Bendr. Dazniy oktavy juostos, Hz i i PA PA
Garso galios lygis pagal A filtra Y uj LpdAl'Sim ijé}\m Garso galios lygis pagal A filtra dBA dBA
dBA | 63 [ 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 [ 4000 | 8000 dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lua pritekéjimo jvade dBA 54 | 48| 42 | 51 44 | 2 40 39 31 Lwa pritekéjimo jvade dBA 54 |47 | 42 | 50 | 44 | 41 39 39 31
Lua pritekéjimo isvade | dBA 69 |34 45 54 | 61 64 64 59 54 Lya pritekéjimo idvade | dBA 69 | 63| 56 | 65 59 55 50 52 46
Lun iétraukimo jvade dBA 54 | a8 | ;@ 52 43 33 32 34 30 Ly istraukimo jvade dBA 54 | 47 | 41 a1 43 33 31 34 30
Lya istraukimo isvade | dBA | 61 | 32| 40 | 51 | 57 | 53 | 55 | 53 | 47 Lwnistraukimoi$vade | dBA | 65 | 61| 50 | 61 | 55 | 46 | 43 | 46 | 40
Lua aplinkai dBA | 49 | 25| 41 | 43 | 43 | 390 | 38 | 35 | 24 | 28 38 Lwa aplinkai dBA | 47 | 42| 37 | 43 | 36 | 31 | 28 | 26 | 21 2 36
ECOM SR EC COM SR EC
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Bendr. Dazniy oktavy juostos, Hz Bendr. Dazniy oktavy juostos, Hz
Garso galios lygis pagal A filtrg | o Lp:éi m Lp:é; m Garso galios lygis pagal A filtrg | u Lp:‘,;i m ijél m
dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lya pritekéjimo jvade dBA 59 | 27| 46 | 54 | 55 | 53 | 48 | 44 | 35 Lya pritekéjimo jvade dBA 82 | 65| 63 | 65 | 80 | 74 | 74 | 68 | 64
Lwa pritekéjimo idvade | dBA 60 | 27 | 46 54 55 53 49 44 35 Lwa pritekéjimo isvade | dBA 66 | 60 | 56 55 63 58 49 40 33
Lya istraukimo jvade dBA 55 |25 | 41 50 51 44 42 39 30 Lya istraukimo jvade dBA 82 | 64| 67 71 81 77 79 75 67
Lwa istraukimo iSvade dBA 55 |26 | 41 51 51 44 42 39 31 Lwa istraukimo i3vade dBA 70 | 51| 64 | 62 68 60 60 50 42
Lwa aplinkai dBA 54 |18 | 36 47 49 48 43 37 33 33 43 Lwa aplinkai dBA 56 | 39| 47 46 54 46 46 44 40 35 45




