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Sis naudotojo vadovas yra pagrindinis operacinis dokumentas, suprojektuotas supazindinti techninj, techninés priezidros ir eksploatacijos
personalg.Vartotojo vadove pateikiama informacija apie kambario reversinio ventiliatoriaus su energijos regeneravimu KOMFORT Roto
EC D(E)250/350/650 (toliau - gaminys) ir visy jo modifikacijy paskirtj, sudétj, veikimo principg, konstrukcijg ir montavima.

Techninis ir aptarnaujantis personalas turi tutréti teorinj ir praktinj supratimg védinimo sistemy srityje ir atlikti darbus pagal valstybés
teritorijoje veikiancias darbo apsaugos taisykles ir statybos normas bei standartus. Siame parengtame dokumente pateikiama informacija
yra teisinga. Dél nuolatinés produkcijos plétros, bendrové pasilieka teise bet kuriuo metu keisti gaminio technines charakteristikas, jo
konstrukcija ar gaminio komplektacija.

Jokia Sio leidinio dalis negali bati atkuriama, perduodama ar saugoma informacijos ir paieskos sistemoje, o taip pat bet kokia forma
verCiama j kitas kalbas be rastisko bendroves sutikimo.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Pries naudodami ir jJdiegdami gaminj, atidziai perskaitykite naudotojo vadova.

Montuojant ir naudojant $j gaminj, batina laikytis naudotojo vadove nurodyty reikalavimy,

taip pat visy taikomy vietiniy ir nacionaliniy statybos, elektros ir techniniy normy ir standarty
reikalavimuy.

Batinai perskaitykite jspéjimus, juose yra liecianti jisy sauguma jspejamoji informacija. Jei nebus
laikomasi taisykliy ir jspéjimy, esanciy naudotojo vadove, gali bati suzalotas naudotojas arba
pazeistas gaminys.

Perskaite naudotojo vadova, issaugokite jj visg gaminio naudojimo laika.

Tuo atveju, jei reikés pavesti naudotis gaminiu kitam asmeniui, batinai turite pateikti $j naudotojo
vadova.
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ATSARGUMO PRIEMONES MONTUOJANT IR EKSPLOATUOJANT GAMIN]

Montuojant gaminj batinai
atjunkite maitinimo Saltinj.

Batinai jzeminkite gamin]!

Nekeiskite maitinimo laido ilgio
savarankiskai.

Nesulenkite maitinimo laido.
Nepazeiskite maitinimo laido.
Nedékite ant maitinimo laido
pasaliniy daikty.

Pajungdami gaminj prie
elektros tinklo, nenaudokite
sugedusios jrangos ar pazeisty
ilginimo laidy.

Nelieskite valdymo jrangos
Slapiomis rankomis.

Negalima atlikti gaminio
montavimo ir techninés
priezitros Slapiomis rankomis.

Neleiskite vaikams eksploatuoti

gaminio.

Nelaikyti arti gaminio sprogiy ir
degiy medziagy.

Neatidarykite gaminio jo
veikimo metu.
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BUkite atsargus, iSpakuodami
gaminj.

Montuojant gaminj, laikykites
saugos taisykliy, naudodami
elektros jrank|.

Netieskite gaminio maitinimo
laido $alia Sildymo jrangos.

Nenaudokite gaminio, jei
perzengiamos leidziamos
temperatlros diapazono ribos,
nurodytos naudotojo vadove.
Nenaudokite gaminio
pavojingoje ir sprogioje
aplinkoje.

Neplaukite gaminio su
vandeniu.

- Venkite vandens patekimo ant

elektriniy gaminio daliu.

Atliekant technine gaminio
priezidrg isjunkite jj is
maitinimo tinklo.

- Jei atsirado nejprasti garsai,

kvapai, damai, iSjunkite gaminj
i$ maitinimo tinklo ir kreipkités |
aptarnavimo centra.
Nenukreipkite oro srauto nuo

gaminio link atviros liepsnos
saltiniy.
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- Jei gaminys yra naudojamas
ilga laika, kartkartemis tikrinkite
montavimo patikimuma.

« Negalima blokuoti oro kanalo
gaminio veikimo metui.

« Negalima sedéti ant gaminio ar « Naudokite gaminj tik pagal jo
deti ant jo daiktus. tiesiogine paskirtj.

PASIBAIGUS EKSPLOATAVIMUI, GAMIN] REIKIA UTILIZUOTI ATSKIRAL.
NEUTILIZUOKITE GAMINIO KARTU SU NERUSIUOTOMIS MIESTO ATLIEKOMIS

Sis naudotojo vadovas yra pagrindinis operacinis dokumentas, suprojektuotas supazindinti techninj, techninés priezidros ir eksploatacijos
personalg.Vartotojo vadove pateikiama informacija apie kambario reversinio ventiliatoriaus su energijos regeneravimu RECOM2/4/6RT
(toliau - gaminys) ir visy jo modifikacijy paskirtj, sudétj, veikimo principg, konstrukcijg ir montavima.

Techninis ir aptarnaujantis personalas turi tutréti teorinj ir praktinj supratima védinimo sistemy srityje ir atlikti darbus pagal valstybés
teritorijoje veikiancias darbo apsaugos taisykles ir statybos normas bei standartus. Siame parengtame dokumente pateikiama informacija
yra teisinga. Dél nuolatinés produkcijos plétros, bendrové pasilieka teise bet kuriuo metu keisti gaminio technines charakteristikas, jo
konstrukcijg ar gaminio komplektacija.

Jokia $io leidinio dalis negali bati atkuriama, perduodama ar saugoma informacijos ir paieskos sistemoje, o taip pat bet kokia forma
ver¢iama j kitas kalbas be rastisko bendroves sutikimo.

4 )
GAMINYS NERA SKIRTAS NAUDOTI VAIKAMS BEI ASMENIMS, TURINTIEMS JUTIMINIY
AR PROTINIY SUTRIKIMY, TAIP PAT ASMENIMS, KURIE NERA TINKAMAI PASIRENGE.

MONTUOTI IR PRIJUNGTI GAMIN] LEIDZIAMA ASMENIMS, GAVUS
ATITINKAMAS INSTRUKCIJAS.

GAMINYS TURI BUTI JRENGTAS TOSE VIETOSE, KUR SAVARANKISKAI NEGALI
PATEKTI VAIKAI

N J
TIEKIMO RINKINYS
Pavadinimas Kiekis
Jrenginys 1 vnt.
Naudotojui skirtas vadovas 1vnt.
Valdymo pultas* 1 vnt.
Tvirtinimo kronsteinas 1vnt,
Jpakavimo dézé 1vnt.

BLAUBERG
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TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Jrenginys skirtas naudoti uzdaroje patalpoje, kai aplinkos oro temperatara nuo +1 °C iki +40 °C, santykiné drégmeé iki 80 proc.

Tam, kad nerasoty vidinés jrenginio sienelés, reikia, kad korpuso pavirsiaus temperatara bty 2-3 °C aukstesné uz pernesamo oro rasos
taska.

Elektrosaugos tipas. Jrenginys atitinka 1 klase, pagal elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés reikalavimus.

Apsaugos nuo priéjimo prie pavojingy daliy ir vandens patekimo lygis:

- prie ortakiy prijungtos jrangos — IP22;

- jrenginio varikliy — IP44.

Jrenginio konstrukcija nuolat tobulinama, todél kai kurie modeliai gali nezymiai skirtis nuo aprasytujy Siame vadove.
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Matmenys, mm
Modelis
oD | @D1 A A1 B B1 H H1 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
KOMFORT Roto EC D(E)250 160 125 | 1100 | 1003 | 688 | 643 | 345 | 308 | 184 | 310 | 149 | 143 13 175 | 244 | 224 | 156 | 14
KOMFORT Roto EC D(E)350 160 125 | 1365 | 1270 | 818 | 770 | 361 | 318 | 206 | 417 | 147 | 141 19 | 207 | 276 | 287 | 160 | 41
KOMFORT Roto EC D(E)650 200 125 | 1542 | 1445 | 932 | 897 | 422 | 409 | 317 | 338 | 229 | 195 8 172 | 481 | 231 | 207 12
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KOMFORT Roto EC D(E)250/350/650

Parametrai KOMFORT Roto EC
Jrenginio maitinimo jtampa, V/50 Hz 1~ 230
Maksimali jrenginio galia be Sildytuvo, W 135
Maksimali jrenginio galia su Sildytuvu, W 835
Maksimali jrenginio srové be Sildytuvo, A 1.0
Maksimali jrenginio srové su sildytuvu, A 4.1
Maksimalus oro srautas, m*/val. 310
RPM, min™' 2200
Garso slégio lygis uz 3 m, dBA 21
Pernesamo oro temperatdra, °C -25..4+40
Korpuso medziaga Aliumininis

Izoliacija 40 mm mineraliné vata
Istraukiamo oro filtras G4
Lauko oro filtras G4, F7 (H13 papildomas)
Pajungiamo ortakio skersmuo, mm 160
Svoris, kg 56
Rekuperacijos efektyvumas, % 71..87
Silumokaicio tipas Rotacinis
Energijos taupymo klasé A
Parametrai RECOM4RT
|renginio maitinimo jtampa, V/50 Hz 1~ 230
Maksimali jrenginio galia be sildytuvo, W 185
Maksimali jrenginio galia su $ildytuvu, W 1585
Maksimali jrenginio srové be Sildytuvo, A 13
Maksimali jrenginio srove su sildytuvu, A 6.9
Maksimalus oro srautas, m*/val. 430
RPM, min™ 3570
Garso slégio lygis uz 3 m, dBA 31
Pernesamo oro temperatdra, °C -25..+40
Korpuso medziaga Aliumininis

Izoliacija 40 mm mineraliné vata

I$traukiamo oro filtras G4
Lauko oro filtras G4, F7 (H13 papildomas)

Pajungiamo ortakio skersmuo, mm 160

Svoris, kg 82

Rekuperacijos efektyvumas, % 72..87
Silumokaic¢io tipas Rotacinis
Energijos taupymo klasé A
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Parametrai KOMFORT Roto EC
|renginio maitinimo jtampa, V/50 Hz 1~ 230
Maksimali jrenginio galia be sildytuvo, W 367
Maksimali jrenginio galia su Sildytuvu, W 3167
Maksimali jrenginio srové be Sildytuvo, A 2.5
Maksimali jrenginio srove su sildytuvu, A 13.7
Maksimalus oro srautas, m*/val. 710
RPM, min™' 3600
Garso slégio lygis uz 3 m, dBA 36
Pernesamo oro temperatdra, °C -25..4+40
Korpuso medziaga Aliumininis

Izoliacija 40 mm mineraliné vata

I$traukiamo oro filtras G4
Lauko oro filtras G4, F7 (H13 papildomas)

Pajungiamo ortakio skersmuo, mm 200

Svoris, kg 104

Rekuperacijos efektyvumas, % 80..87
Silumokaicio tipas Rotacinis
Energijos taupymo klasé A

BLAUBERG
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KONSTRUKCLJA IR VEIKIMO BUDAS

Jrenginio veikimo principas toks:iltas uzterstas oras is patalpos ortakiais patenka j jrenginj, kur yra filtruojamas. Toliau oras teka pro rotacinj
Silumokaitj, i$ ten istraukimo ventiliatorius ortakiais pasalina org j laukg. Svarus $altas lauko oras ortakiais patenka j jrenginio jtraukimo
filtrg, jame iSvalomas, toliau teka pro rotacinj silumokaitj ir elektrinj sildytuva, ten oras pasildomas ir tiekimo ventiliatoriumi ortakiais
paduodamas patalpas. Rotaciniame Silumokaityje vyksta i$ patalpos patenkancio Silto uZtersto oro ir i lauko patenkancio Svaraus $alto

oro Siluminés energijos apykaita.

Rekuperacija sumazina Silumos nuostolius ir patalpy Sildymo eksploatacines islaidas saltuoju mety laiku, o taip pat ausina patalpas Siltuoju
mety laiku. Jrenginyje numatytas papildomas istraukimo atvamzdis virtuvinio gartraukio pajungimui. Virtuvinis gartraukis turi turéti oro

sklende, uzdarancia iStraukimo kanala, kai gaubtas nenaudojamas.
Sklendé uzdaro gartraukio kanala, kai virtuvinis gartraukis neveikia.

Desininé modifikacija (RECOM4RT)

KOMFORT Roto EC D(E)250/350/650

(aptarnavimo pusés vaizdas)

IS virtuvinio gartraukio

Mygtukas " Sarankos rezimas"

I$traukiamo oro #— | é

el VLAY

e

Automatikos valdymo blokas

——m IStraukiamo oro filtras

fl ta Drégmeés jutiklis* (papildomas)

e

ventiliatorius i
_ |
] lauka I TR
IS lauko : ’
N [

|

IS patalpy

| patalpas

Lauko oro filtras

Rotacinio silumokaicio pavara g

~ta Tiekiamo oro ventiliatorius

Elektrinis sildytuvas

Kairiné modifikacija (RECOM4RT)
(aptarnavimo pusés vaizdas)

IS virtuvinio gartraukio i

©

IS patalpy N =
—3

{°)

I patalpas i

° o

®  Rotacinis ilumokaitis

] lauka
—_—

I$ lauko

Jrenginj sudaro karkasas, pagamintas i standziai sujungty ploksciy.

Plokstés pagamintos i$ aliumininiy ir cinkuoty laksty, tarpas tarp jy uzpildytas Siluma ir garsa izoliuojanc¢iu mineralinés vatos sluoksniu.

Jrenginio konstrukcijoje numatytos greitai nuimamos plokstés, skirtos remonto ir profilaktiniams darbams atlikti.

Maitinimo ir jzeminimo laidai vedami pro srieginius laidy riebokslius ir pajungiami prie gnybty bloko ir jZeminimo Synos, esancios

automatikos valdymo bloke.

Jrenginio pajungimo schema parodyta ant automatikos valdymo bloko dangtelio.

BLAUBERG
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MONTAVIMAS IR PASIRUOSIMAS DARBUI

( )

PRIES |RENGINIO MONTAVIMA REIKIA
ATIDZIAI SUSIPAZINTI SU NAUDOTOJUI SKIRTU VADOVU

JRENGIN] MONTUOTI LEIDZIAMA KVALIFIKUOTAM SPECIALISTUI, PRAEJUSIAM
ATITINKAMUS MOKYMUS IR TURINCIAM REIKIAMUS JRANKIUS BEI MEDZIAGAS!

\ J

Jrenginj reikia sumontuoti taip, kad bty uztikrinta laisva prieiga aptarnavimo arba remonto darbams atlikti.

Rekomenduojami maZiausi atstumai nuo jrenginio iki sieny nurodyti paveiksle Zemiau.

Prie$ jjungiant jrenginj jsitikinkite, kad rotacinio Silumokaicio briaunelés yra Svarios, nepazeistos ir néra pasaliniy jstrigusiy daigty.
Patikrinkite rotacinio silumokaicio dirzo jtempima. Tempimo jéga nustato variklio pakabos laikiklio spyruokle.

Montuojamas jrenginys turi bati tvirtai kabinamas ant srieginiy strypy, pritvirtintais srieginiais kaisciais, taip pat galima montuoti

horizontalioje ir vertikalioje plokstumoje.
PAKABINAMO |RENGINIO TVIRTINIMAS

LSS LSS S S S S S SSSSSSSSSSSSSSS VA4 2222 0 A A e oy 4

o i ot

= =

‘e00e0®

ligasriegis

Varztas

Poverzle
Antivibraciné guma

Ankeris

Antivibraciné guma = = - min 400 mm Poverzle
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Kad jrenginys veikty optimaliai ir sumazinty aerodinaminius nuostolius, susijusius su oro turbulencija, ortakius montuokite tiesiai abiejose
jrenginio oro isleidimo/jleidimo pusése.
MaZiausias rekomenduojamas tiesiy atkarpy ilgis:

1 oro kanalo skersmuo i$ oro jleidimo pusés;

3 skersmenys oro isleidimo angoje.
Jeigu viename arba keliuose atvamzdziuose ortakiy néra arba jie trumpi, reikia apsaugoti vidines jrenginio dalis nuo pasaliniy daikty
patekimo. Patekima prie ventiliatoriaus, galima apsaugoti, pvz, uzdedant groteles arba kitg apsauginj jtaisa, kurio tinklo akys ne didesnés
kaip 12,5 mm.

BLAUBERG
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Jrenginio montavimo vietg reikia pasirinkti numatant laisvg aptarnavimo plokstés atidaryma. Tvirtinimo elementai jrenginio montavimui j

komplekta nejeina, uzsakomi atskirai. Renkantis tvirtinimo detales, batina atsizvelgti j tvirtinimo pavirsiaus medziagg ir jrenginio svorj (r.

Jrenginio techninius duomenis). Tvirtinimo detales, skirtas montuoti jrenginiui, turéty pasirinkti techninés priezitros specialistas.
DREGMES JUTIKLIO* MONTAVIMAS

Dregmeés jutiklis* j komplekta nejeina, uzsakykite atskirai. Drégmeés jutiklj reikia sumontuoti pries montuojant jrengin.

Atsukite aptarnavimo skydelio varztus ir nuimkite. Pritvirtinkite drégmeés jutiklj varztu prie iSmetimo ortakio sienos.

Prijunkite dregmeés jutiklio jungtj prie valdymo bloko (sumontuoto gamintojo) kabelio.

\

| o~
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PRIJUNGIMAS IRVALDYMAS

4 )

PRIES ATLIEKANT BET KOKIUS DARBUS REIKIA ATJUNGTI NUO ELEKTROS MAITINIMO
SALTINIO
A GAMINIO PAJUNGIMA PRIE ELEKTROS TINKLO TURI ATLIKTI KVALIFIKUOTAS
SPECIALISTAS
PRODUKTO ELEKTROS PARAMETRAI PAVAIZDUOTI ANT GAMINTOJO ETIKETES

\ J

4 )
VISI JRENGINIO VIDINES JUNGTIES PAKEITIMAI YRA DRAUDZIAMI TAIP PRARANDAMA

TEISE | GARANTIN] APTARNAVIMA
N _J

Jrenginys skirtas jungti j elektros tinkla, kurio parametrai 1~230V/50 Hz, pagal elektros schema.

|renginj reikia pajungtiizoliuotais laidininkais (kabeliu, laidais). Renkantis laidininky skerspjavj, reikia jvertinti didziausia leisting apkrovos
srove, taip pat laido jkaitimo temperattrg, kuri priklauso nuo laido tipo, izoliacijos, ilgio ir paklojimo bado. ISorinio maitinimo jgjime
turi bati sumontuotas j stacionary tinklg pajungtas automatinis jungiklis QF, nutraukiantis grandine perkrovos arba trumpojo jungimo
atveju. I3orinis jungiklis turi bati sumontuotas lengvai prieinamoje vietoje.

Automatinio jungiklio vardiné srové turi bati aukstesné uz didZiausig gaminio suvartojama srove (zr. dalj,Techninés charakteristikos”
arba jrenginio lipduke). Rekomenduojama pasirinkti automatinio jungiklio vardine srove i$ standartiniy — kitg po pajungiamo jrenginio
didZiausios srovés. Automatinis jungiklis nejeina j tiekiama komplekta, uzsakomas atskirai.

ISORINIY PAJUNGIMY SCHEMA JRENGINIAMS

NC| C | NO| C |GND,0-10+24VGND A | B [+24/ NO| C|NO, C [NO| C|PE| N| L |PE| N| L
112314 (516 /[7[81]9 [10{11[12|13({14(15 16 |17/ D|19/20/ D| N |L1

X1

(%]
Ko
S
—e +— 7 ~| a)
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4 84 § g U U 1 Y& g 3 £
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= 7 £ = [N~ T el ==
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2 1 2 [ 1]|[ GNDJo10v]+4V][GND] A] B | w2V |[2 | 1][2 [ 1 2 ~ §>~
g =
o
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PK1* Boost* 02 P1* SM1* SM2* <@
[}

A — PAVOJUS, GALI NUTRENKTI ELEKTROS SROVE!
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KOMFORT Roto EC D(E)250/350/650

Zenklinimas Pavadinimas Kontakto tipas Laido tipas Pastabos
SM1* Tiekiamo oro sklendés elektros pavara NO 3A, 30DC/~250 AC
SM2 * I$traukiamo oro sklendés elektros pavara NO 3A,30DC/~250 AC
PK1* Gaisrinés signalizacijos kontaktas NC 2x0.75 mm’ Remove the jumper
CCu* Ausintuvo valdymas NO 3A,30DC/~250 AC
P1* Valdymo pultas* 4x0.25 mm?

Boost* Boost rezimo |j./I5). Kontaktai NO 2x0.75 mm?
co2* I3orinis CO, daviklis 3x0.25 mm?
KH1* Gartraukis 5x0.75 mm?

* | gaminio komplekta nejeina

**1Soriniy sklendziy SM1, SM2 maitinimo jtampa U parenkama pagal sklendziy tipa.
***18&jimo parametrai: gnybtai 12-17 — 3A, 30 V DC/~230VAC (,sausas kontaktas”).

Didziausias laido ilgis nuo iSoriniy jrenginiy iki gnybtyno ne daugiau 100 m.

Rekomenduojamas laido skerspjavis nurodytas lenteléje.

Prieiga prie gnybty bloko parodyta paveikslélyje zemiau.

BLAUBERG
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TECHNINE PRIEZIURA

TECHNINE GAMINIO PRIEZIURA YRA LEIDZIAMA TIK ATJUNGUS J] IS ELEKTROS
MAITINIMO TINKLO

Jrenginio technine priezitrg btina kartoti 3-4 kartus per metus. Priezilrg sudaro bendras jrenginio valymas ir Sie darbai:

1. Filtry prieziura

Uzsikim3e filtrai padidina oro pasipriesinima, dél to j patalpag patenka maziau oro. Filtrus batina valyti tada, kai uzsikemsa, bet ne reciau
kaip 3-4 kartus per metus. Pragjus 3000 jrenginio veikimo valandy, valdiklis isduos pranesima apie tai, kad reikia pakeisti arba iSvalyti
filtrus. Tada reikia pakeisti arba iSvalyti filtrus ir anuliuoti filtry laikmatj. Filtrus galima issiurbti dulkiy siurbliu. Du kartus iSvalytus filtrus reikia
pakeisti. Naujy filtry galite jsigyti i3 jrenginio pardavéjo.

Filtry isémimo tvarka:

1. Atjunkite jrenginio maitinimg is elektros tinklo.

2. Atsukite trikampius varztus, laikancius aptarnavimo dangcius.

3. Nuimkite aptarnavimo plokste.

4. Nuimkite kistukus.

5.Patraukite filtrg j save ir iSimkite filtra.

6. Pakeiskite filtrus atvirkstine tvarka.

2. Silumokaicio techniné prieziura (1 karta per metus).

Net ir reguliariai priziarint filtrus, Silumokaityje gali kauptis dulkés. Tam, kad Silumokaitis neprarasty nasumo, jj reikia reguliariai valyti.
Silumokaiciui isvalyti isimkite jj i$ jrenginio ir iSvalykite suspaustu oru arba dulkiy siurbliu. Po to jdékite silumokaitj atgal j jrenginj.
Silumokai¢io isemimo seka:

1. Atsukite 8 varZtus ir nuimkite aptarnavimo dangtj.

2. I3valykite Silumokaitj suspaustu oru ar dulkiy siurbliu.
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3. Ventiliatoriy techniné prieziura (1 karta per metus).

Net ir reguliariai priziarint filtrus bei Silumokaitj, ventiliatoriuose gali kauptis dulkés, dél to sumazéja jy nasumas bei | patalpg paduodamo
oro kiekis. Ventiliatorius valykite minkstu skudureéliu arba Sepeciu. Nevalykite vandeniu, agresyviais tirpikliais, astriais daiktais ir pan., kad
nepazeistumeéte sparnuotés.

4, Lauko oro jtraukimo jrenginiy techniné prieziura (2 kartus per metus).

Lauko oro groteles gali uzkimsti lapai ir kiti tersalai, dél to sumazés j renginio nasumas bei jtraukiamo oro kiekis. Lauko oro jtraukimo
groteles tikrinkite 2 kartus per metus, kai reikia — isvalykite.

5. Ortakiy sistemos techniné prieziura (kas 5 metus).

Net ir reguliariai vykdant visus auksc¢iau nurodytus techninés priezitros darbus, ortakiuose gali kauptis dulkés, dél to pablogéja oro kokybé
ir sumazéja jrenginio nasumas. Ortakiy techniné priezilra — tai jy periodinis valymas arba jei reikia keitimas.

PROBLEMUY SPRENDIMAS

Problema Per didelis triuksmas, vibracija. Problemy sprendimas

Patikrinkite, ar teisingai prijungtas elektros maitinimas, jeigu ne - istaisykite
klaida.

I$junkite jrenginj. Pasalinkite ventiliatoriaus strigimo priezastj. Nuvalykite
mentes. Vel jjunkite jrengin;.

Nepajungtas maitinimo tinklas 230V

) ) . I Uzstrigo ventiliatorius, uzsitersé ventiliatoriaus mentelés
ljungus jrenginj, ventiliatoriai

nejsijungia.
|renginyje jvyko klaida. Toliau pateikiamas klaidy sarasas. kﬁvaq Klaidy meniu ravsk{te‘swstgmos ka‘\dq Ja pasah‘nklte -
Jeigu patys negalite pasalinti klaidos, kreipkités j jrenginio pardavéja.
Jjungus 1rlerjg‘|91, suye\k|a Dél trurlrlmpomung\mo elektros grandinéje padidéjo elektros srovés Ijunkite jrengin), kreipkités | jrenginio pardavéja,
automatinis isjungimas. suvartojimas.
Nustatytas per mazas ventiliatoriaus greitis. Nustatykite didesnj greit].
. UzZsiterse filtrai, ventiliatoriai arba Silumokaitis. I3valykite arba pakeiskite filtrus; iSvalykite ventiliatorius ir silumokait].
Per mazas oro srautas.
Uzsiterse, sugedo arba uzsidaré védinimo sistemos elementai (ortakiai, I3valykite arba pakeiskite védinimo sistemos elementus (ortakius, difuzorius,
difuzoriai, zaliuzés, grotelés). Zaliuzes, groteles).
} o Uzsiterse istraukiamo oro filtras. I3valykite arba pakeiskite istraukiamo oro filtra.
Per altas tiekiamas oras. . o o o o ..
|renginys veikia ausinimo rezimu. Patikrinkite jrenginio darbo reZzimo nustatymus.
UzZsiterse ventiliatoriy/iy mentelés I3valykite ventiliatoriaus sparnuote(-es).
Per didelis triukémas, vibracija. Atsilaisvino ventiliatoriy arba korpuso varztinés jungtys. Iki galo priverzkite varztines ventiliatoriy arba korpuso jungtis.
Ant ortakiy atvamzdziy néra vibracijg slopinanciy tarpikliy. |dékite vibracija slopinancius tarpiklius.

LAIKYMO IR GABENIMO TAISYKLES

- Gaminj laikyti originalioje pakuotéje sausoje védinamoje patalpoje, esant +5 ... + 40 °C temperatdrai, o santykinei drégmei - ne daugiau
kaip 70 %.

-+ Neleisting, laikyti drégméje, sukelianciy korozijg, ir sutrikdyti izoliacijg ir sandaruma.

- Pakrovimo ir iskrovimo darbams naudokite tinkama kélimo technikg, kad baty isvengta galimy gaminio pazeidimuy.

« Pakrovimo ir iskrovimo metu jvykdyti Sio tipo kroviniy judéjimo reikalavimus.

- Transportuoti leidZiama bet kokiu transportu, jei gaminys yra apsaugotas nuo atmosferos krituliy ir mechaniniy pazeidimy. Gaminio
transportavimas leidziamas tik veikimo padétyje.

+ Pakrovimas ir iskrovimas turi bati atliekamas be grubiy veiksmy ir staigiy smugiy.

+ Prie$ pirma jjungima po transportavimo esant zemai temperatdrai, gaminys turi susilti kambario temperataroje bent 3-4 valandas.

BLAUBERG

14 Ventilatoren



KOMFORT Roto EC D(E)2 O/ 0/6 (0] www.blaubergventilatoren.de

GAMINTOJO GARANTUA

Gamintojas nustato 24 ménesiy garantijos laikotarp] nuo pardavimo per mazmeninés prekybos tinklg dienos, jei vartotojas laikosi
ventiliatoriaus transportavimo, laikymo, montavimo ir eksploatavimo taisykliy. Jei ventiliatorius sugedo per garantinj veikimo laikotarpj,
vartotojas turi teise nemokamai pasalinti defektus gamintojui atliekant garantinj remonta. Garantinis remontas apima darbus, susijusius
su ventiliatoriaus trakumy pasalinimu, siekiant suteikti galimybe naudoti tokj gaminj per numatyta naudoti garantijos laikotarpj. Trakumy
pasalinimas atliekamas pakeitus ventiliatoriy ar suremontavus atskirus ventiliatoriaus komponentus.

Garantinis remontas neapima:
periodinés techninés priezilra;
ventiliatoriaus montavimas/iSmontavimas;
ventiliatoriaus nustatymo.
Siekiant atlikti garantinj remonta, vartotojas turi pateikti gaminj, vartotojo vadova su pardavimo datos Zyma ir atsiskaitymo dokumentg,
patvirtinantj pirkima.
Gaminio modelis turi atitikti vartojimo instrukcijoje nurodyta model;.
Dél garantinio aptarnavimo, remonto ir pakeitimo kreipkités j pardavéja.

Gamintojo garantija neapima Siy atvejy:

- vartotojui nepateikus jrenginio komplekto kuris yra nurodytas vartotojimo instrukcijoje, jskaitant sudedamuyjy daliy naudotojo
iSmontavima.
Jei ventiliatorius neatitinka nurodyto ant ventiliatoriaus pakuotés ir vartotojo instrukcijoje esan¢iy modelio, prekés Zenklo duomeny;
dél Vartotojo nelaiku atliktos ventiliatoriaus techninés prieZitros;
atsiradus ventiliatoriy vidiniy jrenginiy ir iSorinio korpuso pazeidimams (paZeidimais néra laikomi isoriniai ventiliatoriaus pakeitimai,
batini ventiliatoriaus montavimui);
Pakeitus ventiliatoriaus konstrukcijg ar atlikus jo modifikacijas;
Dél gamintojo nenurodyty ventiliatoriaus komponenty, daliy ir komponenty pakeitimo ir naudojimo;
ventiliatoriaus naudojimas ne pagal paskirtj;
vartotojui paZeidus gaminio montavimo taisykles;
vartotojui pazeidus ventiliatoriaus valdymo taisykles;
Prijungus ventiliatoriy prie elektros tinklo, kurio jtampa skiriasi nuo vartotojo vadove nurodytos jtampos ir ventiliatoriaus korpuso
etiketés;
ventiliatoriui sugedus dél jtampos elektros tinkle svyravimy;
vartotojo savarankiskai atlikus ventiliatoriaus remontg;
atlikus ventiliatoriaus remontg asmenims, kuriy gamintojas néra jgaliojes;
pasibaigus gaminio garantiniams laikui;
vartotojui paZeidus nustatyty prekiy gabenimo taisykles;
vartotojui paZeidus gaminio laikymo taisykles;
treciyjy asmeny pareiga uz neteisétus veiksmus, susijusius su produktu;
gaminiui sugedus dél nenugalimos jégos aplinkybiy (gaisras, potvynis, Zemés drebéjimas, karas, bet kokios rasies kariniai veiksmai,
blokados);
Jei trksta plomby, jei vartotojo vadove nurodyta, kad jos turi bati;
Nepateikus vartotojo vadovo su nurodyta pardavimo data;
Nepateikus atsiskaitymo dokumento, patvirtinancio gaminio pirkimo fakta.

VYKDYKITE S10 VARTOTOJO VADOVO REIKALAVIMUS, SIEKIANT UZTIKRINTI
ILGALAIK] VENTILIATORIAUS VEIKIMA BE TRIKDZIY.

GARANTIJOS KORTELE, ATSISKAITYMO DOKUMENTA IR VARTOTOJO INSTRUKCIJA SU
PARDAVIMO DATA

f VARTOTOJO GARANTINIAI REIKALAVIMAI PERZIURIMI TIK PO TO, KAI JIS PATEIKIA
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