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Sis naudotojo vadovas yra pagrindinis operacinis dokumentas, suprojektuotas supazindinti techninj, techninés prieziaros ir eksploatacijos
personalg.Vartotojo vadove pateikiama informacija apie kambario reversinio ventiliatoriaus su energijos regeneravimu KOMFORT EC S(1)(B)
160/350/550(-F) (toliau - gaminys) ir visy jo modifikacijy paskirtj, sudétj, veikimo principa, konstrukcijg ir montavima.

Techninis ir aptarnaujantis personalas turi tutréti teorinj ir praktinj supratima védinimo sistemy srityje ir atlikti darbus pagal valstybés
teritorijoje veikiancias darbo apsaugos taisykles ir statybos normas bei standartus. Siame parengtame dokumente pateikiama informacija
yra teisinga. Dél nuolatinés produkcijos plétros, bendrové pasilieka teise bet kuriuo metu keisti gaminio technines charakteristikas, jo
konstrukcijg ar gaminio komplektacija.

Jokia $io leidinio dalis negali bati atkuriama, perduodama ar saugoma informacijos ir paieskos sistemoje, o taip pat bet kokia forma
ver¢iama j kitas kalbas be rastisko bendrovés sutikimo.
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SAUGOS REIKALAVIMAI

Pries naudodami ir jJdiegdami gaminj, atidZiai perskaitykite naudotojo vadova.

Montuojant ir naudojant §j gaminj, batina laikytis naudotojo vadove nurodyty reikalavimy,

taip pat visy taikomy vietiniy ir nacionaliniy statybos, elektros ir techniniy normy ir standarty
reikalavimuy.

BUtinai perskaitykite jspéjimus, juose yra liecianti jasy sauguma jspéjamoji informacija. Jei nebus
laikomasi taisykliy ir jspéjimy, esanciy naudotojo vadove, gali bati suzalotas naudotojas arba
pazeistas gaminys.

Perskaite naudotojo vadova, issaugokite jj visg gaminio naudojimo laika.

Tuo atveju, jei reikés pavesti naudotis gaminiu kitam asmeniui, batinai turite pateikti §j naudotojo
vadova.

ATSARGUMO PRIEMONES MONTUOJANT IR EKSPLOATUOJANT GAMIN]

BUkite atsargus, iSpakuodami
gaminj.

Montuojant gaminj batinai
atjunkite maitinimo Saltinj.

Montuojant gaminj, laikykites
saugos taisykliy, naudodami
elektros jrank|.

Batinai jzeminkite gamin]!

Nekeiskite maitinimo laido ilgio
savarankiskai.

Nesulenkite maitinimo laido.
Nepazeiskite maitinimo laido.
Nedeékite ant maitinimo laido
pasaliniy daikty.

Netieskite gaminio maitinimo
laido 3alia Sildymo jrangos.

Nenaudokite gaminio, jei
perzengiamos leidziamos
temperatlros diapazono ribos,
nurodytos naudotojo vadove.
Nenaudokite gaminio
pavojingoje ir sprogioje
aplinkoje.

Pajungdami gaminj prie
elektros tinklo, nenaudokite
sugedusios jrangos ar pazeisty
ilginimo laidy.

Nelieskite valdymo jrangos
Slapiomis rankomis.

Negalima atlikti gaminio
montavimo ir techninés
priezitros Slapiomis rankomis.

Neplaukite gaminio su
vandeniu.

- Venkite vandens patekimo ant
elektriniy gaminio daliu.

® ® ® Bk
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BLAUBERG

Ventilatoren 3




www.blaubergventilatoren.de

Neleiskite vaikams eksploatuoti
gaminio.

Nelaikyti arti gaminio sprogiy ir
degiy medZiagy.

Neatidarykite gaminio jo
veikimo metu.

Negalima blokuoti oro kanalo
gaminio veikimo metu.

Negalima sédéti ant gaminio ar
deti ant jo daiktus.

Atliekant technine gaminio
priezilrg isjunkite jj is
maitinimo tinklo.

Jei atsirado nejprasti garsai,
kvapai, dimai, iSjunkite gamin]
i$ maitinimo tinklo ir kreipkités |
aptarnavimo centra.
Nenukreipkite oro srauto nuo

gaminio link atviros liepsnos
saltiniy.

Jei gaminys yra naudojamas
ilgg laika, kartkartémis tikrinkite
montavimo patikimuma.

Naudokite gaminj tik pagal jo
tiesiogine paskirt;.

PASIBAIGUS EKSPLOATAVIMUI, GAMIN] REIKIA UTILIZUOTI ATSKIRAI.
NEUTILIZUOKITE GAMINIO KARTU SU NERUSIUOTOMIS MIESTO ATLIEKOMIS
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PASKIRTIS

Jrenginys yra skirtas gyvenamuyjy namy, biury, vieSbuciy, kaviniy, konferencijy saliy ir kity buitiniy bei viesujy patalpy Siluminés energijos
atgavimui is salinamo oro, kad bty galima Sildyti iSvalyta lauko ora.

Jrenginys negali bati naudojamas padidinto drégnumo patalpose (baseinai, saunos, oranzerijos ir k.t.)

Produktas yra Siluminés energijos taupymo jrenginys, kuris veikia Silumos rekuperavimo principu ir yra vienas is energijos taupymo
technologijy elementy.

Sis jrenginys yra komplektuojanti sistemos dalis ir negali veikti savarankiskai.

Jrenginys yra skirta ilgalaikiam veikimui neisjungiant is elektros tinklo.

Transportuojamame ore neturi bati degiy ar sprogiy misiniy, chemiskai aktyviy gary, klijy, pluostiniy medziagy, dulkiy, suodziy, riebaly
ar terpiy, lemianciy kenksmingy medziagy (nuody, dulkiy, patogeny) susidaryma.

e )
GAMINYS NERA SKIRTAS NAUDOTI VAIKAMS BEI ASMENIMS, TURINTIEMS JUTIMINIY
AR PROTINIY SUTRIKIMY, TAIP PAT ASMENIMS, KURIE NERA TINKAMAI PASIRENGE.

MONTUOTI IR PRUUNGTI GAMIN] LEIDZIAMA ASMENIMS, GAVUS
ATITINKAMAS INSTRUKCLJAS.

GAMINYS TURI BUTI JRENGTAS TOSE VIETOSE, KUR SAVARANKISKAI NEGALI
PATEKTI VAIKAI

PRISTATYMO KOMPLEKTAS

Pavadinimas Kiekis
Jrenginys

Naudotojui skirtas vadovas
Valdymo pultas

Pakuotés dézée

JREE SN N N
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TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Jrenginys skirtas naudoti uzdaroje patalpoje, kai aplinkos oro temperatara nuo +1 °C iki +40 °C, santykiné drégmeé iki 80 proc.

Tam, kad nerasoty vidinés jrenginio sienelés, reikia, kad korpuso pavirsiaus temperatara bty 2-3 °C aukstesné uz pernesamo oro rasos
taska.

Elektrosaugos tipas. Jrenginys atitinka 1 klase, pagal elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés reikalavimus.

Apsaugos nuo priéjimo prie pavojingy daliy ir vandens patekimo lygis:

- prie ortakiy prijungtos jrangos — IP22;

- jrenginio varikliy — IP44.

Jrenginio konstrukcija nuolat tobulinama, todél kai kurie modeliai gali nezymiai skirtis nuo aprasytujy Siame vadove.
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|renginio maitinimo jtampa, V/50Hz 1~ 220-240
Maksimali ventiliatoriy galia, W 57 169 178 337
Maksimali jrenginio srové be Sildytuvo, A 0.5 13 14 24
Maksimalus oro srautas, m*/val. 200 420 450 690
RPM, min’! 3770 3200 2860
Garso slégio lygis uz 3 m, dBA | 22 28 26
PerneSamo oro temperattra, °C -25..+40
Korpuso medziaga Dazytas plienas
Izoliacija, mineraliné vata, mm | 40
IStraukiamo oro filtro filtracijos klasé G4
Lauko oro filtro filtracijos klasé F7 (papildomai G4)
Pajungiamo ortakio skersmuo, mm 125 160 200
Mase, kg 34 36 42 44 57 64 82
Rekuperacijos efektyvumas, % 85-93 | 76-92 | 85-93 | 76-92 | 85-93 | 76-92 | 85-93 | 76-92 | 85-92 | 73-91 | 85-92 | 73-91 | 84-92 | 73-91
Silumokai¢io tipas Priespriesiniy srauty
Energijos taupymo klasé A+ A A+ A A+ A A+ A A+ A A+ A A+ A
*BLAUBERG jrenginiai turi entalpinj silumokaitj, kuriam kondensato nuvedimas nereikalingas
Chart for determining the condition of condensate formation on the unit surface
(mineral wool insulation 20 mm), with a correction of 10 degrees
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Chart for determining the condition of condensate formation on the unit surface
(mineral wool insulation 40 mm), with a correction of 10 degrees
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Modelis
@D @ D1 B B1 H H1 L L1 L2
KOMFORT EC S 160(-E) 125 18 340 330 665 550 600 388 143
KOMFORT EC S1 160(-E) 125 18 380 370 690 590 640 388 143
KOMFORT EC SB 160(-E) 125 18 340 330 665 580 600 388 143
KOMFORT EC S1B 160(-E) 125 18 380 370 710 620 640 388 143
KOMFORT EC SB 350(-E) 160 18 600 583 760 675 730 426 230
KOMFORT EC S1B 350(-E) 160 18 480 470 760 675 730 426 200
KOMFORT EC SB 550(-E) 200 18 730 720 760 675 823 498 288
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IRENGINYS IR VEIKIMO PRINCIPAS

Jrenginio veikimo principas toks: Siltas uZterstas oras i$ patalpos patenka j jrenginj, filtruojamas istraukiamo oro filtru, po to praeina pro
Silumokaitj ir istraukiamo oro ventiliatoriumi ortakiais pasalinamas | lauka. Svarus 3altas lauko oras ortakiais patenka j jrenginj ir yra
isvalomas lauko oro filtru. Toliau oras eina pro 3ilumokait] ir tiekiamo oro ventiliatoriumi yra paduodamas | patapa. Silumokaityje vyksta
i$ patalpos patenkancio Silto uztersto oro ir i$ lauko patenkancio Svaraus 3alto oro siluminés energijos apykaita. Tuo metu abu oro srautai
nesusimaiso. Tai sumazina silumos nuostolius ir patalpy Sildymo eksploatacines islaidas saltuoju mety laiku.

IRENGINIO SANDARA
1
2 \\ \
3 \
11 {
: W/armm e\ ! :
5 13 )
6 / 14 c% €
o
7 o
15 9
8 f )
10

1 = laidy movos; 2 — automatikos blokas; 3 — bypass sklendé; 4 — priespriesiniy srauty Silumokaitis; 5 — istraukiamo oro filtras; 6 — lauko oro filtras; 7 -
tiekiamo oro ventiliatorius; 8 — istraukiamo oro ventiliatorius; 9 — vonelé kondensatui surinkti; 10 — kondensato atvamzdis; 11 — istraukiamo oro filtro
slegio skirtumo relé (tik KOMFORT EC S(1)(B) 550(-E) S21 modeliams); 12 — EVH kanalinio elektrinio pasildytuvo jungtis; 13 — ENH kanalinio elektrinio
Sildytuvo jungtis; 14 — lauko oro filtro slégio skirtumo relé (tik KOMFORT EC S(1)(B) 550(-E) S21 modeliams);

Jrenginyje sumontuota priekiné atver¢iama ploksté, kuri skirta remonto ir profilaktikos darbams atlikti. Kadangi prieZidros ploksté —
nuimama, galima pakeisti jrenginio priezitros puse.

Prieiga prie automatikos bloko, montavimo ar elektriniy komponenty pajungimo metu uztikrinama pro patikros dangtelj, esantj jrenginio
virsuje. Maitinimo ir jzeminimo laidai vedami iki automatikos bloko pro laidy jvores.

Bypass sklendé gali buti atidaryta arba uzdaryta, priklausomai nuo jrenginio darbo rezimo. KOMFORT EC SB550(-F) jrenginiai turi oro
slegio skirtumo rele, skirta filtry uzterstumui kontroliuoti. Oro slégio skirtumo relés pasiekiamos pro lauko ir istraukiamo oro atvamzdzius.
KOMFORT EC S (1)(B) 160/350/550 jrenginiy darbo metu dél jtraukiamo ir istraukiamo oro temperattry skirtumo Silumokaityje su
silumos regeneravimu susidaro kondensatas, kuris kaupiasi kondensato voneléje ir i$ ten pasalinamas pro drenazo vamzd;.

KOMFORT EC S (1)(B) 160/350/550-E jrenginiuose sumontuoti Silumokaiciai su entalpinémis membranomis, dél to nereikalingas drenazo
montavimas.

Papildomi komponentai j tiekiama komplekta nejeina ir uzsakoma uzsakovo pageidavimu.

- Drégmes jutiklis FS2jungiamas prie nurodyty gnybty automatikos schemoje. Drégmeés jutiklio déka jrenginys patalpoje
automatiskai palaiko nustatyta drégnuma.* *(papildoma sausinimo ar drékinimo jranga) Virsijus nustatytga i$ patalpos iStraukiamo oro
dregnumo lygj, jrenginys automatiskai jsijungia didzZiausiu greiciu, drégnumui sumazéjus, jrenginys grjzta j ankstesnj darbo rezima.
CO2 jutiklis (jungiamas prie valdiklio) Skirtas matuoti anglies dvideginio koncentracijg patalpoje ir reguliuoja oro kiekj,
duodamas atitinkama signalg ventiliatoriui.

VOC jutiklis (jungiamas prie valdiklio) Skirtas vertinti oro kokybe tersaly atzvilgiu (cigareciy dumai, isSkvéptas oras, tirpikliy ir
valikliy garai). Jutiklio jautruma galima reguliuoti pagal tikéting didZiausig oro tarsos lygj. Taip uztikrinamas védinimas pagal poreikj,
kas, savo ruoztu, padeda sutaupyti energijos, nes oras pakeiciamas tik pasiekus nustatyta tarsos lyg;.

Kanalinis lauko oro pasildytuvas - EVHSis sildytuvas automatiskai palaiko oro temperatiirg lauko oro paémimo kanale, kad
neuzsalty silumokaitis. Sildytuvo montavimas ir prijungimas prie jrenginio, aprasyti jo naudojimo nurodymuose.

Kanalinis tiekiamo oro Sildytuvas - ENHSis sildytuvas palaiko naudotojo nustatytg temperatirg patalpoje. Sildytuvo montavimas
ir prijungimas prie jrenginio aprasyti jo naudojimo nurodymuose.
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IRANGOS DARBO REZIMAI

Rekuperacija

Siltas uzterstas oras i$ patalpos patenka j jrenginj ir yra i$valomas
istraukiamo oro filtre. Toliau oras teka pro Silumokaitj ir istraukiamo
oro ventiliatoriumi pagalinamas j lauka. Saltas oras i lauko patenka
j irenginj ir yra idvalomas lauko oro filtre.

Toliau oras teka pro Silumokaitj ir tiekiamo oro ventiliatoriumi
paduodamas | patalpa. Silumokaityje vyksta $ilumos manai tarp
lauko ir iStraukiamo oro. Tuo metu abu oro srautai nesusimaiso.
Tai sumazina Silumos nuostolius ir patalpy sildymo eksploatacines

islaidas Saltuoju mety laiku.
1S PATALPOS

| PATALPA ] 1S LAUKO ILAUKA

Vaizdas i$ prieZidros pusés

Ausinimo rezimas vasarg

ReZime ,védinimas” bypass sklendé yra atidaryta, i$ patalpos
salinamas oras nukreipiamas j Silumokaicio apéjimo ortak.

Tuo metu lauko oro, patenkancio | patalpg pro Silumokait],
temperatdra nekinta.

N | PATALPA
15 LAUKO .
13 PATALPOS

LAUKA

Vaizdas is kitos pusés

Silumokaicio apsauga nuo uzsalimo (uz3alimo pavojus kyla tada, kai istraukiamo oro temperatdra uz Silumokaicio yra zemesné uz
+5 °C, 0 lauko oro temperatura prie$ Silumokaitj Zemesnés uz -3 °C jrenginiams, turintiems kanalinj pasildytuva.

KOMFORT EC S (1)(B) 160/350/550(-E) S14 jrenginiuose numatyti Sie trys apsaugos nuo uzsalimo rezimai:

- laipsniskas tiekiamo oro ventiliatoriaus grei¢io mazinimas;
- su bypass;
- su elektriniu pasildytuvu

Kaip pasirinkti rezima ir nustatymus apradyta BLAUBERG valdymo sistemos naudojimo vadove.
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MONTAVIMAS IR PARUOSIMAS DARBUI

ﬁ PRIES MONTUODAMI GAMIN] PRASOM, ATIDZIAI PERSKAITYKITE VARTOTOJO
VADOVA

HS DREGMES JUTIKLIO SUMONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS PRIE KOMFORT EC S(1)(B) 160(-E) JRENGINIY
Jutiklis sumontuojamas pries montuojant jrenginj. Sumontuokite drégmés jutiklj pro iStraukiamo oro atvamzdj prie tvirtinimo detalés, esancios ant
istraukiamo oro ortakio sienelés. |kiskite drégmeés jutiklio jungtj | atitinkama valdymo bloko lizda su laidu. Valdymo bloko lizda su laidu sumontuoja

gamintojas.

HS DREGMES JUTIKLIO SUMONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS PRIE KOMFORT EC S(1)(B) 350/550(-E) IRENGINIY
Jutiklis sumontuojamas i$ patalpos einanciame istraukiamo oro ortakyje pries montuojant jrenginj ir ortakj.
Jutiklis su jrenginiu sujungiamas laidu su jungtimi*, kuris jeina |
tiekiama komplekta*.

Paruoskite angas jutikliui tvirtinti ir kabeliui prakisti.

~30 mm

/)—Q 6 mm
3 angos

,~100 mm
(ﬂ\

~100 mm
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Pritvirtinkite jutiklj su laidu vidinéje ortakio puséje ir prakiskite laidg
pro ortakyje esancia anga.
UZsandarinkite jungtis sandarikliu.

Prieigai prie jrenginio valdymo automatikos issukite varztus ir
nuimkite dangtelj.

|kiskite laida j jrenginj pro laidy movg ir prijunkite prie gnybty bloko
pagal isoriniy jrenginiy elektros schema.

<=

IS PATALPOS
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PRIEZIUROS PUSES KEITIMAS
Jrenginio konstrukcija tokia, kad galima pakeisti priezitros puse.

| LAUKA

1S PATALPOS

15 LAUKO IS LAUKO
| PATALPA | PATALPA

JLAUKA 13 PATALPOS

Kairiné priezitros puse Desininé priezidros puse

Atsekite spaustukus, atjunkite jzeminimo laida ir nuimkite aptarnavimo plokste.

-

r/g“

IStraukite spaustukus ir perkelkite juos | prieSinga puse. Nuimkite uzpakaline plokste, atsuke tris varztus, kurie yra po plastikinemis
aklémis.

Sumontuokite priezidros plokste priedingoje puséje, prijunkite jzeminimo laidu.
GraZinkite j vietg uzpakaline plokste.

BLAUBERG
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|IRENGINIO MONTAVIMAS

Optimaliam jrenginio nasumui uztikrinti, aerodinaminiams nuostoliams, susijusiems su oro srauto turbulencija, sumazinti prijunkite tiesig
ortakio dalj prie atvamzdziy abiejose jrenginio pusése.
MaZiausias rekomenduojamas tiesiy daliy ilgis:

vienas ortakio skersmuo oro jtraukimo puséje;

trys skersmenys oro isleidimo puséje.

Jeigu viename arba keliuose atvamzdziuose ortakiy néra arba jie trumpi, reikia apsaugoti vidines jrenginio dalis nuo pasaliniy daikty
patekimo. Laisva patekima prie ventiliatoriaus, galima apsaugoti, pvz, uzdedant groteles arba kitg apsauginj jtaisa, kurio tinklo akys ne
didesnés kaip 12,5 mm. Montuojant batina uZtikrinti prieigg prie atidaromos plokstés priezilros bei remonto darbams. |renginj reikia
sumontuoti tiksliai horizontaliai skersinéje ir isilgingje plokStumose. Jeigu jrenginys bus sumontuotas kreivai, jo korpusas persikreips ir

trukdys tinkamam eksploatavimui.

JRENGINIO MONTAVIMAS ANT SIENOS JRENGINIO MONTAVIMAS ANT GRINDY

Tvirtinimo ant sienos detalés | komplekta nejeina ir turi bati Pastatykite jrenginj ant grindyse jau paruosty ne zemesniy kaip 150
uzsakomos atskirai. mm atramuy, kad baty pakankamai vietos prijungti nuotako vamzdj
Renkantis tvirtinimo detales, reikia jvertinti montavimo pavirsiaus prie sifono ir sumontuoti kondensato nuotako sistema.

medziaga bei jrenginio svorj, zr. techniniy duomeny dal. P Y e

Tvirtinimo ant sienos detales turi parinkti montavimo specialistas.
Pritvirtinkite tvirtinimo detales prie sienos.

UZkabinkite ant jy jrengini.

Sukdami reguliuojamg atramga (1) nustatykite jrenginj tiksliai
vertikaliai.

min 150 mm

%LM
|

%
!

AN

)

KONDENSATO NUOTAKAS
Kondensato nuotakas reikalingas BLAUBERG jrenginiy serijai.
Anga nuotako atvamzdziui yra jrenginio dugne. IStraukite i$ angos kamstelj. Atidarykite prieziGros plokste ir iStraukite kamstelj i3
kondensato surinkimo vonelés. |kiskite komplekte esantj nuotako vamzdj j anga, po to prijunkite nuotako vamzdj prie drenazo sistemos
panaudodami sifono komplekta. (uzsakomas atskirai). Sifonas visada turi bati pripildytas vandens. Vamzdziy nuolydis zemyn turi bati bent 3°.

Il

min 3°

[ =Py

A wWN=

1 — nuotako vamzdis 2 - sifonas 3 — nuotako zarna 4 — drenazo sistema

BLAUBERG
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PAJUNGIMAS | ELEKTROS TINKLA

4 )
PRIES ATLIEKANT BET KOKIUS DARBU§ REIKIA ATJUNGTI NUO ELEKTROS MAITINIMO
SALTINIO
A GAMINIO PAJUNGIMA PRIE ELEKTROS TINKLO TURI ATLIKTI KVALIFIKUOTAS
SPECIALISTAS
PRODUKTO ELEKTROS PARAMETRAI PAVAIZDUOTI ANT GAMINTOJO ETIKETES
S J
4 )

TEISE | GARANTIN] APTARNAVIMA

N J
Jrenginys skirtas jungti j elektros tinkla, kurio parametrai 230V/50 Hz, pagal elektros schema.

|renginj reikia pajungti izoliuotais laidininkais (kabeliu, laidais). Renkantis laidininky skerspjavj, reikia jvertinti didziausig leisting
apkrovos srove, taip pat laido jkaitimo temperattra, kuri priklauso nuo laido tipo, izoliacijos, ilgio ir paklojimo budo.

ISorinio maitinimo jéjime turi bati sumontuotas j stacionary tinklg pajungtas automatinis jungiklis, nutraukiantis grandine perkrovos
arba trumpojo jungimo atveju. I3orinis jungiklis turi bati sumontuotas lengvai pasiekiamoje vietoje. Automatinio jungiklio vardiné
srove turi bati aukstesné uz didZiausig jrenginio suvartojama srove (Zr. dalj,Techninés charakteristikos” arba jrenginio lipduke).
Rekomenduojama pasirinkti automatinio jungiklio vardine srove i$ standartiniy — kitg po pajungiamo jrenginio didziausios srovés.
Automatinis jungiklis nejeina j tiekiama komplekta, uzsakomas atskirai.

iii VISI JRENGINIO VIDINES JUNGTIES PAKEITIMAI YRA DRAUDZIAMI TAIP PRARANDAMA

ieigai prie jrenginio valdymo automatikos atsukite laikanciuosius varztus ir nuimkite dangtelj. Automatikos valdymo bloke yra iSoriniy

jrenginiy pajungimui skirtas gnybtynas ir valdiklis.

BLAUBERG
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ISORINIY JRENGINIY PAJUNGIMO PRIE KOMFORT EC S(1)(B) 160/350/550(-E) S14 SCHEMA

L N |@|PKIPK|+Ul

A0V

GND

N0 | C

GND| Tx

Rx [+U| SM-USMN

X1123456

7/

8

9

10| 11

12/ 13

14 15 16| 17

q_)‘:
=X n -
X0 © [%) ©
EE % n %) %) _g g [
9 >2 ° 2 ] 3« < o
£l = 2] & =3 g | N g
= i faa )
Cl <
=l IS 211 2 [ 2|1 2( 1
e 3|2 | ] | GND| Tx | Re [+U| |2 |
o | ™ +U | GND | (HOV
2k SMA* | | SM2*
2|3 * P1
22 | HS o2
Zenklinimas Pavadinimas Modelis Laidas**
SM1* Lauko oro sklendés elektros pavara 2x0.75 mm?
SM2* Salinamo oro sklendés elektros pavara 2x0.75 mm?
PK1* Gaisrinés signalizacijos kontaktas NC 2x0.75 mm?
C02* CO, jutiklis NO 2x0.75 mm?
HV1* Dregmes jutiklis* 3x0.75 mm?
P1 Valdymo pultas* 4x0.25 mm?

*| tiekiama komplekta nejeina.
** Maksimalus laido ilgis yra 20 m!

A — ELEKTROS SMUGIO PAVOJUS!

ISORINIY JRENGINIY PAJUNGIMO PRIE KOMFORT EC S(1)(B) 160 S21 SCHEMA

X1 L [SQ| N |PE[NC| C [NO|C [GNDJo-1ovj+24v|GND| A | B p24v| NO| C|NO| C [NO| C
L{2 [N |@©|9 [10[11(12]13]14]15(16|17]18]19(20]|21(22]23 |24 |25
o o o
g U § U** U**
clg & 8 5| B )
2> ©| 3| 9| ® *
E Q [ [ 7] [ao o] -~ <1 Y] @] o1z 11 )
2| H H aND| Al B |+ S
£|s p1* SM1*||SM2*
| S PK1* Boost* | | coz*
o=
Zenklinimas Pavadinimas Modelis Laidas*** Pastaba
SM1* Lauko oro sklendés elektros pavara NO 2x0.75 mm? 3A, 30DC/~250 AC
SM2* Salinamo oro sklendés elektros pavara NO 2x0.75 mm? 3A, 30DC/~250 AC
PK1* Gaisrinés signalizacijos kontaktas NC 2x0.75 mm?
ccu* Ausintuvo valdymo kontaktas NO 2x0.75 mm? 3A, 30DC/~250 AC
p1* Valdymo pultas* 4x0.25 mm?
Boost* Boost rezimo Jj./I3j kontaktai NO 2x0.75 mm?
co2* I$orinis CO, daviklis 3x0.25 mm?

*| tiekiama komplekta nejeina.

**SM1, SM2 i8oriniy sklendZiy maitinimo jtampa U parenkama priklausomai nuo sklendziy tipo.

*** Maksimalus laido ilgis yra 20 m!

Ivado parametrai: gnybtai 19-24 - 3A, 30VDC / ~ 250 VAC (,sausas kontaktas”).
A — ELEKTROS SMUGIO PAVOJUS!
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ISORINIY JRENGINIY PAJUNGIMO PRIE KOMFORT EC S(1)(B) 350/550 (-E) S21 SCHEMA

N |PE [NC| C |NO| C |GND [o-1ov+24V|GND| A | B [+24NO| C [NO[C [NO|C
X1 LIN[D|6]7]|8]9 [10]11(12]13[1415]16| 17| 18| 19| 20| 21| 22

5 H ° °

E i—g é é § U** U**

£l & S| 2| 8 g 7 | T

T 3 [1 [ 1 GND T 0-10v ] +24v 2 [ 1 2 [ 1 5

El 2 . GND| A |B i1 0

S| @ H |j smr¥|[sm2r| €

<l KT ] | |Boost!| |co2 P1*

] >

Zenklinimas Pavadinimas Tipas Laidas*** Pastaba

SM1* Lauko oro sklendés elektros pavara NO 2x0.75 mm? 3A, 30VDC/~250 AC
SM2* Salinamo oro sklendés elektros pavara NO 2x0.75 mm? 3A, 30VDC/~250 AC
PK1* Gaisrinés signalizacijos kontaktas NC 2x0.75 mm?
ccu* Ausintuvo valdymo kontaktas NO 2x0.75 mm? 3A, 30VDC/~250 AC
p1* Valdymo pultas* 4x0.25 mm?
Boost* Boost rezimo |j./15] kontaktai NO 2x0.75 mm?
co2* I$orinis CO, daviklis 3x0.25 mm?

*| tiekiama komplekta nejeina.

** SM1, SM2 i8oriniy sklendziy maitinimo jtampa U parenkama priklausomai nuo sklendziy tipo.
*** Maksimalus laido ilgis yra 20 m!

Ivado parametrai: gnybtai 19-24 - 3A, 30VDC / ~ 250 VAC (,sausas kontaktas”).

A — ELEKTROS SMUGIO PAVOJUS!

BLAUBERG
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TECHNINE PRIEZIURA

PRIES ATLIEKANT BET KOKIUS DARBUS, |JRENGIN] BUTINA ATJUNGTI NUO ELEKTROS
MAITINIMO TINKLO!

|renginio prieZilra batina kartoti 3-4 kartus per metus. PrieZilra — tai bendras jrenginio valymas, kurj sudaro Sie veiksmai:

1. Filtro prieziura/keitimas (3-4 kartus per metus).

Uzsiterse filtrai sumazina oro pralaiduma sistemoje, todél | patalpg patenka maziau oro. Filtrus reikia valyti ne reciau kaip 3-4 kartus per
metus. ISsiurbkite filtrus dulkiy siurbliu arba pakeiskite naujais. Dél naujy filtry kreipkités j Pardaveéja.

L.

2. Silumokaicio prieziira (karta per metus).

Net ir reguliariai priziarint filtrus, Silumokaityje gali kauptis dulkés. Tam, kad Silumokaitis neprarasty nasumo, jj reikia reguliariai valyti.
Silumokaiciui isvalyti iSimkite jj i jrenginio ir isvalykite suspaustu oru arba dulkiy siurbliu. Jeigu Silumokaitis labai smarkiai uzterstas, jj
galima isplauti vandeniu. I3valius, sausa Silumokaitj reikia jdéti atgal | jrenginj.

—
—

= mv\./
3. Ventiliatoriy prieziara (karta per metus).

Net ir reguliariai priziarint filtrus bei Silumokaitj, ventiliatoriuose gali kauptis dulkés, dél to sumazéja jy naSumas bei j patalpg paduodamo
oro kiekis. Ventiliatorius leidZiama valyti technineés prieZitros darbuotojui.

4, Kondensato nuotako sistemos prieziura (4 kartus per metus).

Kondensato nuotakas (nuotako linija) gali uzsikimsti dél neSvarumy, esanciy istraukiamame ore. Patikrinkite, kaip veikia nuotako linija,
pripilde jrenginio apacioje esancig vonele vandeniu, jei reikia, praplaukite sifong ir nuotako linija.

5. Lauko oro srauto kontrolé (dukart per metus).

Lauko oro groteles gali uzkimsti lapai ir kiti tersalai, dél to sumazés j renginio nasumas bei jtraukiamo oro kiekis. Lauko oro groteles
tikrinkite 2 kartus per metus, kai reikia — isvalykite.

6. Ortakiy sistemos techniné prieziura (kas 5 metus).

Net ir reguliariai vykdant visus auk3c¢iau nurodytus techninés priezitiros darbus, ortakiuose gali kauptis dulkés, dél to pablogéja oro kokybé
ir sumazéja jrenginio nasumas. Ortakiy techniné prieZidra - tai jy periodinis valymas arba keitimas.
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