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Sis naudotojo vadovas yra pagrindinis operacinis dokumentas, suprojektuotas supazindinti techninj, techninés prieziaros ir eksploatacijos
personalg.Vartotojo vadove pateikiama informacija apie kambario reversinio ventiliatoriaus su energijos regeneravimu KOMFORT Roto
EC S(E)400/600 (toliau - gaminys) ir visy jo modifikacijy paskirt], sudétj, veikimo principa, konstrukcija ir montavima.

Techninis ir aptarnaujantis personalas turi tutréti teorinj ir praktinj supratima védinimo sistemy srityje ir atlikti darbus pagal valstybés
teritorijoje veikian¢ias darbo apsaugos taisykles ir statybos normas bei standartus. Siame parengtame dokumente pateikiama informacija
yra teisinga. Dél nuolatinés produkcijos plétros, bendrové pasilieka teise bet kuriuo metu keisti gaminio technines charakteristikas, jo
konstrukcijg ar gaminio komplektacija.

Jokia Sio leidinio dalis negali bati atkuriama, perduodama ar saugoma informacijos ir paieskos sistemoje, o taip pat bet kokia forma
verciama | kitas kalbas be rastisko bendrovés sutikimo.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Prie$ naudodami ir [diegdami gaminj, atidziai perskaitykite naudotojo vadova.

Montuojant ir naudojant §j gaminj, batina laikytis naudotojo vadove nurodyty reikalavimu, taip pat visy taikomy vietiniy ir
nacionaliniy statybos, elektros ir techniniy normy ir standarty reikalavimu.

Batinai perskaitykite jspéjimus, juose yra liecianti jusy sauguma jspéjamoji informacija. Jei nebus laikomasi taisykliy ir jspéjimu,
esanciy naudotojo vadove, gali biti suzalotas naudotojas arba pazeistas gaminys.

Perskaite naudotojo vadova, iSsaugokite jj visag gaminio naudojimo laika.

Tuo atvejuy, jei reikés pavesti naudotis gaminiu kitam asmeniui, batinai turite pateikti §j naudotojo vadova.

ATSARGUMO PRIEMONES MONTUOJANT IR EKSPLOATUOJANT GAMIN]

Montuojant gaminj batinai atjunkite

matinimo Zaltin, Bakite atsargUs, iSpakuodami gaminj.

Montuojant gaminj, laikykités saugos

Butinai [Zeminkite gaminj taisykliy, naudodami elektros jrank.
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Nekeiskite maitinimo laido ilgio
savarankiskai.

Nesulenkite maitinimo laido.
Nepazeiskite maitinimo laido.
Nedékite ant maitinimo laido pasaliniy
daikty.

Pajungdami gaminj prie elektros tinklo,
nenaudokite sugedusios jrangos ar pazeisty
ilginimo laidy.

Nelieskite valdymo jrangos slapiomis
rankomis.

Negalima atlikti gaminio montavimo ir
techninés priezidros slapiomis rankomis.

Neleiskite vaikams eksploatuoti gaminio.

"Nelaikyti arti gaminio sprogiy ir
degiy medziagy'

Neatidarykite gaminio jo veikimo metu.

Negalima blokuoti oro kanalo gaminio
veikimo metu.

Negalima sédéti ant gaminio ar déti ant jo
daiktus.
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Netieskite gaminio maitinimo laido 3alia
Sildymo jrangos.

Nenaudokite gaminio, jei perzengiamos
leidziamos temperatlros diapazono ribos,
nurodytos naudotojo vadove.
Nenaudokite gaminio pavojingoje ir
sprogioje aplinkoje.

Neplaukite gaminio su vandeniu.
Venkite vandens patekimo ant elektriniy
gaminio daliy.

Atliekant technine gaminio priezitrg

iSjunkite jj i$ maitinimo tinklo.

Jei atsirado nejprasti garsai, kvapai, dimai,
isjunkite gaminj i$ maitinimo tinklo ir
kreipkités j aptarnavimo centra.

Nenukreipkite oro srauto nuo gaminio link
atviros liepsnos Saltiniy.

Jei gaminys yra naudojamas ilga laika,
kartkartémis tikrinkite montavimo
patikimuma.

Naudokite gaminj tik pagal jo tiesiogine
paskirtj.

®

PASIBAIGUS EKSPLOATAVIMUI, GAMIN] REIKIA UTILIZUOTI ATSKIRAI.
NEUTILIZUOKITE GAMINIO KARTU SU NERUSIUOTOMIS MIESTO ATLIEKOMIS
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PASKIRTIS

Jrenginys yra skirtas gyvenamuyjy namuy, biury, viesbuciy, kaviniy, konferencijy saliy ir kity buitiniy bei viesujy patalpy Siluminés energijos
atgavimui is salinamo oro, kad bty galima Sildyti iSvalyta lauko ora.

Jrenginys negali buti naudojamas padidinto drégnumo patalpose (baseinai, saunos, oranzerijos ir k.t.)

Produktas yra Siluminés energijos taupymo jrenginys, kuris veikia Silumos rekuperavimo principu ir yra vienas is energijos taupymo
technologijy elementuy.

Sis jrenginys yra komplektuojanti sistemos dalis ir negali veikti savarankiskai.

Jrenginys yra skirta ilgalaikiam veikimui neisjungiant i$ elektros tinklo.

Transportuojamame ore neturi buti degiy ar sprogiy misiniy, chemiskai aktyviy gary, klijy, pluostiniy medziagy, dulkiy, suodZziy, riebaly
ar terpiy, lemianciy kenksmingy medziagy (nuody, dulkiy, patogeny) susidaryma.

GAMINYS NERA SKIRTAS NAUDOTI VAIKAMS BEI ASMENIMS, TURINTIEMS JUTIMINIY
AR PROTINIY SUTRIKIMY, TAIP PAT ASMENIMS, KURIE NERA TINKAMAI PASIRENGE.

MONTUOTI IR PRUJUNGTI GAMIN] LEIDZIAMA ASMENIMS, GAVUS
ATITINKAMAS INSTRUKCLJAS.

GAMINYS TURI BUTI JRENGTAS TOSE VIETOSE, KUR SAVARANKISKAI NEGALI
PATEKTI VAIKAI

N J
4 .
VIRTUVES PATALPOSE JRENGIN] GALIMA NAUDOTI TIK PAPILDOMAI |RENGUS
RIEBALY ATSKYRIMO FILTRA. JEI ORAS SURENKAMAS VIRS KAITLENTES, BUTINA
JRENGTI GARTRAUK] SU PAPILDOMU RIEBALY ATSKYRIMO FILTRU.

S J

|JRENGINIO KOMPLEKTACIJA

PAVADINIMAS KIEKIS
renginys 1 vnt.
Naudojimo instrukcija 1 vnt.
Valdymo pultas. *** (pasirenkamas priedas) 1vnt.
Tvirtinimo komplektas 1 vnt.
Pakuote Tvnt.
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PAGRINDINES TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Jrenginys gali blti montuojamas uzdarose patalpose, kuriose aplinkos temperatdra turi bati nuo +1 °C iki +40 °C, o santykinis oro drégnumas
iki 80 %.
Pagal elektrosaugos tipg, jrenginys atitinka 1 klase, pagal Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés reikalavimus.
IP apsaugos klaseé:
prie ortakiy prijungto jrenginio - IP22;
jrenginio varikliy - IP44.
Jrenginio konstrukcija pastoviai tobulinama, todeél kai kurie modeliai gali nezymiai skirtis nuo aprasyty Sioje instrukcijoje.

JRENGINIO ISMATAVIMAI, MM
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ISmatavimai, mm
Modelis
w L H H1 w1 w2 L1 L2 L3 D D1
KOMFORT Roto EC S(E)400/600 745 528 755 675 167 444 149 228 m 159 99
KOMFORT Roto EC S(E)400/600 819 628 852 772 167 478 183 262 126 199 124

TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

MODELIS KOMFORT ROTO | KOMFORT ROTO | KOMFORT ROTO | KOMFORT ROTO
EC S400 EC SE400 EC S600 EC SE600

Jrangos maitinimo jtampa [V /50 Hz] ~1-230
Maksimali jrangos galia (be Sildytuvy), W 200 405
Maksimali sildytuvo galia, W - 1400 - 2800
Bendra jrangos galia, W 200 1600 405 3205
Maksimali jrangos srové (be Sildytuvy), A 14 2.6
Maksimali $ildytuvo srové, A - 6.1 - 122
Maksimali jrangos srové, A 14 7.5 26 14.8
Maksimalius oro srautas, [m3/val.] 440 670
RPM [min™'] 3280 3230
Garso slégio lygis 3 metry atstumu, [dBA] 33 35
PerneSamo oro temperatura [°C] -25..+40
Korpuso medziaga daZytas plienas
Izoliacija 40 mm mineraliné vata
Filtrai: Filtrai: G4

tiekiamo oro G4, F7
Prijungiamo ortakio skersmuo, mm 160 200
Svoris, kg 81 | 82 90 | 92
Rekuperacijos efektyvumas, [%] nuo 76 iki to 85 nuo 81 iki to 89
Silumokaicio tipas rotacinis
Silumokaicio medziaga aluminis
Energetiné klasé A
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KONSTRUKCIJA IR VEIKIMO PRINCIPAS

|renginys veikia tokiu principu:

Siltas uzterstas oras i3 patalpos ortakiais patenka j jrenginj, kur jis yra filtruojamas. Véliau oras eina per rotacinj silumokaitj ir istraukiamo oro ventiliatoriumi
pasalinamas j lauka. Saltas oras i3 lauko ortakiais patenka j tiekiamo oro filtra, kur jis iSvalomas. Tada oras eina per rotacinj Silumokaitj ir elektrinj Sildytuva
(KOMFORT Roto EC S(E)400/600 jrenginiams), kur yra pasildomas iki i$ anksto nustatytos temperattros, ir per paduodamo oro ventiliatoriy tiekiamas j
patalpa. Rotaciniame 3ilumokaityje vyksta siluminiai manai. Siltas oras pritekantis i$ patalpos perduoda silumos energija j 3vary 3alta lauko org ir jis susy-
la. Silumos atgavimas sumazina energijos praradimg ir patalpy 3ildymo islaidas tiek 3altuoju mety laiku, tiek ir 3iltuoju mety laiku - vésinant patalpas.

JRENGINIO VEIKIMO PRINCIPAS (APTARNAVIMAS)

IStraukiamas oras

_H _‘q H_ Tiekiamas oras ’\
Dregmes daviklis *** (priedas) »———%*——3 ) ‘/ Ny

IS virtuvinio gartraukio

N Salinamas oras
Valdymo blokas s—— f
q 7
Valdymo pultas s=—— .
©
N o
Elektrinis Sildytuvas - . Lauko oras

IStraukiamo oro filtras

IStraukiamo oro ventiliatorius Gnybty dézute

Tiekiamo oro ventiliatorius =——

Rotacinis Silumokaitis o

Tiekiamo oro filtras =——

Rotacinio Silumokaicio pavara s— i

Jrangoje yra numatyta galimybeé prijungti virtuvinj gartraukj

Virtuvés gartraukis turi turéti voztuva, kuris uzdaro ventiliacijos anga tuomet, kai gartraukis nenaudojamas.

Jrenginio korpusg sudaro tarpusavyje sujungti skydai

Skydai yra pagaminti i$ cinkuoty aliumininiy laksty ir cinkuotos skardos laksty, atskirty mineralinés vatos sluoksniu, izoliuojanciu siluma ir garsa.
Jrenginio konstrukcijoje yra numatyti greitai nuimami aptarnavimo skydai, skirti remonto ir profilaktinés priezitros darbams atlikti.

Jrangos maitinimo ir jzeminimo laidai jungiami per hermetiska jvada prie gnybty dézés ir valdymo bloke esancios jzeminimo $ynos.

Ant valdymo bloko dangtelio yra parodyta jrangos pajungimo schema.
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MONTAVIMAS IR PARUOSIMAS DARBUI

4 )
PRIES MONTUODAMI GAMIN] PRASOM, ATIDZIAI PERSKAITYKITE VARTOTOJO
Z i 5 VADOVA

JRENGINIO MONTAVIMO DARBUS TURI ATLIKTI KVALIFIKUOTI SPECIALISTAI, ISKLAUSE
ATITINKAMUS MOKYMYS, BEI TURINTYS BUTINUS JRANKIUS IR MEDZIAGAS

N\ J
Jrenginys turi bati sumontuotas taip, kad bty patogu atlikti aptarnavimo bei remonto darbus.
Rekomenduojami atstumai iki sieny yra pavaizduoti Zemiau esanciame paveikslélyje. Rinkdami vietg jrenginio montavimui patikrinkite, ar
pilnai atsidarys aptarnavimo skydas. Siekiant uztikrinti optimaly jrangos galinguma ir sumazinti aerodinaminius nuostolius, susijusius su
oro srovés turbulencija, tiesig ortakio dalj junkite prie atvamzdziy i$ abiejy jrangos pusiy.
Rekomenduojamas minimalus tiesiy elementy ilgis:

1 ortakio skersmuo i$ jeinancio oro pusés;

3 ortakio skersmenys i3 iSeinancio oro puses.
Jei ortakiy néra arba jie labai trumpi, bGtina apsaugoti vidines jrenginio dalis, kad j jas nepatekty pasaliniai objektai.
Kad uztikrintuméte ventiliatoriaus apsauga, uzdékite groteles arba kitg apsauginj dangtelj, kurio akuciy skersmuo bty ne didesnis nei
12,5 mm.
Montuojant jrenginj uztikrinkite, kad bty palikta pakankamai vietos aptarnavimo bei remonto darbams atlikti.
Siena, ant kurios montuojate jrenginj, turi bati lygi.
Jei jrenginys montuojamas ant nelygaus pagrindo, korpusas gali susikreipti, kas turés neigiama jtakg naudojimui.
|renginys suprojektuotas montavimui ant horizontalaus pavirsiaus arba sienos, naudojant tvirtinimo kronsteinus, tris sraigtus bei kaiscius
(j prietaiso komplekta nejeina)

MINIMALUS ATSTUMAI IKI JRENGINIO

/////////% Modelis Afmm]
KOMFORT Roto EC S(E)400/600 750
KOMPFORT Roto EC S(E)400/600 800

min 150

AN

min A

/]/////////////////
A
y

S S S S S S S SSSS S
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JRAGOS MONTAVIMAS ANT SIENOS

1. Sraigtais ir kaisciais (j prietaiso komplekta nejeina) pritvirtinkite ant
sienos montavimo kronsteina.
Kronsteinas turi bati montuojamas jvertinus sienos medziaga bei jrenginio

svorj.

- p
2. Tvirtinkite jrenginj ant kronsteino.
Kabinant jrenginj laikykités saugos taisykliy.
Pries pradedant naudoti jrenginj jsitikinkite, kad jis patikimai pritvirtintas. o
=
og——— og————ao

|RENGINIO MONTAVIMAS ANT GRINDY

Pastatykite jrenginj ant lygaus pavirsiaus, kuris yra tinkamas bloko svoriui a_fHI_[d:E

ir atitinka saugos reikalavimus.
Sukinédami jrenginio pastatymo kojeles suraskite horizontaliai lygig
padétj.

_
SIS S S S S S S SSSSSSSS

DREGMES DAVIKLIO FS2 MONTAVIMAS*** (PRIEDAS)

Drégmeés daviklis uzsakomas atskirai uz papildoma kaing

Drégmeés daviklis turi bati jrengtas prie$ sumontuojant jrenginj

Drégmeés daviklj per ortakj sumontuokite ant kronsteino, esancio ant istraukimo ortakio sienelés, ir daviklio jungtj prijunkite prie atitinkamos valdymo
bloko jungties

@ BLAUBERG
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APTARNAVIMO PUSES PAKEITIMAS

1. sitikinkite, kad pusé aptarnavimui yra pasirinkta teisingai. Jrenginys turi bGti sumontuotas taip, kad bty patogu atlikti aptarnavimo
bei remonto darbus.

IStraukiamas oras Lauk
auko oras
’ I$ virtuvinio gartraukio ! "
Salinamas oras, 7
Tieklames oras g ;\ Salinamas oras /( \ Tiekiamas oras

Lauko ora I8traukiamas oras

irtuvinio gartraukio

2. Atlaisvinkite gnybtus, atjunkite jZeminimo laidg ir nuimkite aptarnavimo skyda

3. Atsukite gnybtus ir perkelkite juos j kitg puse. Atsukus 4 varztus, nuimkite ir galinj skyda.
i
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PAJUNGIMAS | ELEKTROS TINKLA

e ™

PRIES ATLIEKANT BET KOKIUS DARBUS REIKIA ATJUNGTI NUO ELEKTROS MAITINIMO
SALTINIO

A GAMINIO PAJUNGIMA PRIE ELEKTROS TINKLO TURI ATLIKTI KVALIFIKUOTAS
SPECIALISTAS

PRODUKTO ELEKTROS PARAMETRAI PAVAIZDUOTI ANT GAMINTOJO ETIKETES

Y4
AN

VISI JRENGINIO VIDINES JUNGTIES PAKEITIMAI YRA DRAUDZIAMI TAIP PRARANDAMA
TEISE | GARANTIN] APTARNAVIMA

- J
[renginys yra skirtas pajungimuij elektros tinkla 1 - 230 V/50 Hz pagal elektrinio pajungimo schemg
Jrenginys pajungiamas naudojant izoliuotus laidus (kabelius).
Renkantis laidininko pjavj, reikia atsizvelgti j didZiausig leisting apkrovos srove ir laido temperattrg, priklausomai nuo vielos tipo,
izoliacijos, ilgio ir montavimo metodo.
ISoriniame jvade turi bati jrengtas j stacionary elektros tinkla pajungtas srovés nuotekio jungiklis, nutraukiantis elektros grandine
trumpo jungimo ar perkrovos atveju.
I3orinio isjungiklio jrengimo vieta turi uztikrinti greito jrangos atjungimo galimybe.
Nominali automatinio isjungiklio srové turi bati aukstesné uz maksimalig jrangos naudojimo srove (zr. grafoje «Techniné
cahrakteristika» arba gaminio lipduko)
Rekomenduojama automatinio isjungiklio nominalig srove pasirinkti i$ standartinés ribos, atsizvelgiant j maksimalig prijungto
produkto srove.
Automatinis jungiklis nejeina j bazinj jrenginio komplekta, jj galima jsigyti papildomai.

Noredami prieiti prie gnybty bloko,
atlaisvinkite gnybty dézutés dangtelio
Varztus ir jj nuimkite.

IRENGINIO KOMFORT ROTO EC S(E)400/600 ISORINIO PAJUNGIMO SCHEMA
112345678 910[11]12[13[14[15/16[17[18]|19[20]21|22|23]| X

gnd | R+ R- |GND~| ~24V | 0-10V | GND | ~24V| NO | NO [ NO | NO 2 1 2 1 NO | NO N L N L1 @

T TTTT = A

g —— A — 7
% S 3 Pl 8 —_— e “—— s 2 8 «
= = el ~ = I o, S ©
< [ > = © = S N3 ° n
N () o a faa) .$ .% ‘ .$ a = ) = o ©
£E3 o2 — 211 ||m 2 1 2 =

s lala =] S °S Fe 2| £

2l 5|2 |% L£eo 52 £3 — L <
v} £ X & h 2233 2 2 . ©
£ o 9 o c =9 o c v * —

& 8sg89 o3 S SM1 S
© T oY = Q0 °® (@)
= SEQ 8c £ ¢ TS1 E <

P1**  th-Tune 295 heggel IS =
BZ 02 i oy N 2
TRR= S & =0 PK1 P2* Virtuvinis gartraukis | &
T as ¥ © a =z 2 1 N
L N
SM2*

@ — Démesio, saugokités elektros srovés!
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ReikSmés Pavadinimas Modelis Kabelis***
SM1* LF230 2x0.75 mm?
Paduodamo arba istraukiamo oro sklendeés elektros jvadas
SM2* LF230 2x0.75 mm?
PK1* Kontaktas nuo priesgaisrinés signalizacijos pulto NC 2x0.75 mm?
P Nuotolinio valdymo pultas th-Tune 5%0.25 mm?
p2* Virtuvinis gartraukis

*Prietaisai | komplekta nejeina, pagal uzsakyma komplektuojama papildomai
**Prie jrenginio papildomai komplektuojami nuotolinio valdymo pultai
***lvado skerspjavio plotas, jei kabelio ilgis ne didesnis kaip 100 m.

Maksimalus laido ilgis - nuo kontrolerio iki valdymo pulto

Laido tipas Atstumas tarp kontrolerio ir valdymo pulto
Telefoninis iki 50 m
Ekranuotas laidas AWG24 iki 200 m

IRENGINIO KOMFORT Roto EC S(E)400/600 ISORINIO PAJUNGIMO SCHEMA

NC| C [NO| C [GND{(-10v+24VGND| A | B #4V[NO| C |NO| C [NO| C|PE| N|L |PE N|L
11213 (4 (51678 |9 (101112 |13]14 |15 16 |17|D|19/20|D N |L1

X1

1T g o o 2
C

@ 8 o ® U U =N
= Ee) =2 = < |

S [} =
N & U o T T —_—
2 |1 2 [ 1] GND Jo-fov]+24v][GND [ AT B [+4v|[2 [ 1][2 [1 e
N =3

=
=1la

PK1* Boost* (02* P1* SM1* SM2* =

& — Démesio, saugokités elektros sroves!

Reiksmés Pavadinimas Kontakto tipas Kabelio tipas Pastabos
SM1* Oro padavimo sklendés elektros jvadas NO 3 A, 30DC/~250 AC
SM2 * Oro istraukimo sklendés elektros jvadas NO 3 A, 30DC/~250 AC
PKT* PrieSgaisrinés signalizacijos pulto kontaktas NC 2x0.75 mm?

CCcu* Ausintuvo valdymas NO 3 A, 30DC/~250 AC
p1* I3orinis valdymo pultas 4x0.25 mm?
Boost* Boost rezimo jjungimo/isjungimo kontaktai NO 2x0.75 mm?
co2* I3orinis CO2 daviklis 3x0.25 mm?
KH1* Virtuvinis gartraukis 5x0.75 mm?

* | jrenginio komplektacija nejeina

**ISoriniy sklendziy SM1, SM2 maitinimo jtampa U parenkama atitinkamai pagal sklendziy tipa
***8vado parametrai: gnybtai 12-17 - 3A, 30VDC/"250VAC (“sausas kontaktas”)

Maksimalus kabelio ilgis nuo isoriniy jrenginiy iki gnybty - ne daugiau kaip 100 metry
Rekomenduojamas kabelio pjavis nurodytas lenteléje

@ BLAUBERG
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TECHNINIS APTARNAVIMAS

TECHNINE GAMINIO PRIEZIURA YRA LEIDZIAMA TIK ATJUNGUS J| IS ELEKTROS
MAITINIMO TINKLO

Techninio aptarnavimo darbai atliekami 3 - 4 kartus per metus Techninio aptarnavimo metu jrenginys isvalomas ir atliekami tokie darbai:
1. Filtry techninis aptarnavimas

Uztersti filtrai didina oro pasipriesinima, todél j patalpa paduodama maziau oro.

Atitinkamai pagal uzterstuma, filtrg batina valyti ne reciau kaip 3 - 4 kartus per metus.

Po 3000 darbo valandy jrangos kontroleris parodys pranesimga apie batinybe keisti arba valyti filtrus. Batina isvalyti arba pakeisti filtrus bei nunulinti darbo
valandas.

Filtrus galima valyti dulkiy siurbliu.

Du kartus idvalius filtrus, treciajj batina keisti naujais.

Dél naujy filtry jsigijimo, kreipkités j jrenginio pardavéja.

Filtry isémimas:

1. I5junkite jrenginj i$ elektros tinklo.

2. Atsekite sklgscius ir atidarykite aptarnavimo skyda.

3.ISimkite filtrus traukdami j save.

2. Rotacinio Silumokaicio techninis aptarnavimas (1 kartas per metus)

Net ir reguliariai atliekant filtry techninj aptarnavima, ant rotacinio silumokaicio gali susidaryti dulkiy sluoksnis.
Siekiant uztikrinti auksta rekuperatoriaus efektyvuma, batina reguliariai valyti rotacinj Silumokait

ISimkite rotacinj Silumokaitj i$ jrenginio ir isvalykite suspaustu oru arba dulkiy siurbliu.

Rotacinio $ilumokaicio blokg jstatykite atgal j jrenginj

Rotacinio $ilumokaicio bloko isémimas:

1. 18junkite jrenginj i$ elektros tinklo.

2. Atsekite sklgscius ir atidarykite aptarnavimo skyda.

3.Atjunkite rotacinj Silumokaitj ir isimkite jj traukdami j save

3. Ventiliatoriy techninis aptarnavimas (1 karta per metus)

Net ir reguliariai atliekant filtry ir rekuperatoriaus techninj aptarnavima, ant ventiliatoriaus gali susidaryti dulkiy sluoksnis. Tai salygoja ventiliatoriaus nasumo
sumazejima, todeél | patalpa patenka maziau oro. Ventiliatoriy valykite minksta sluoste arba Sepeteéliu. Valymui nenaudokite vandens, agresyviy valikliy, astriy
daikty ir k.t kad nepazeistuméte sparnuotés.

4. Lauko oro jsiurbimo angos aptarnavimas (2 kartus per metus)

Lapai ir kitokie daiktai gali uzkisti jsiurbimo angos groteles. Tokiu atveju sumazéja jrenginio nasumas ir jsiurbiamo oro srautas.

Groteles tikrinkite du kartus per metus, valykite pagal poreikj.

5. Ortakiy sistemos techninis aptarnavimas (kas 5 metai)

Net ir reguliariai atliekant privaloma techninj aptarnavima, ortakiuose gali susidaryti dulkiy sluoksnis, dél to blogéja oro kokybé bei jrenginio nasumas.
Atliekant techninj aptarnavimg, batina valyti ir keisti filtrus pagal poreik|.
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Problema

ljungus jrenginj ventiliatorius

neveikia.

Jiungus jrenginj suveikia
automatinis jungiklis.

MaZas oro srautas.

Saltas j patalpa tiekiamas oras.

Padidéjes garsas, vibracija.

Gaisro pranesimas

Temperataros daviklio gedimas.

Valdymo pultelio gedimas.

Zema tiekiamo oro temperatara.

Batina keisti filtrus.

GALIMI GEDIMAI IR JY SALINIMO BUDAI

Galimos priezastys

Nejjungta j maitinimo tinkla.

Uzstrigo variklis, uztersta sparnuoté.

Avarinis sistemos pranesimas. Avariniy pranesimy sarasas pateiktas
Zemiau.
Dél trumpo jungimo elektros grandinéje padidéje elektros sagnaudos.

Per mazas ventiliatoriaus sukimosi daznis.

Uzsikise filtrai, ventiliatoriai arba rotacinis Silumokaitis.

Uzsikise, pazeisti arba uzdengti ventiliacinés sistemos elementai (ortakiai,

difuzoriai, Zaliuzés, grotelés)
Uzsikises istraukiamo oro filtras.
|renginys dirba ausinimo rezimu.

UZtersta sparnuoté (sparnuotes).

Atsilaisvine ventiliatoriy arba korpuso jungtys.

Ortakiy jungtyse néra vibracijos slopinimo jdékly

Gedimy salinimas

Isitikinkite, kad maitinimo laidas prijungtas teisingai. Jei prijungta neteisingai,

prijunkite tinkamai.
I$junkite jrenginj. Pasalinkite ventiliatoriaus gedimo priezastj. Nuvalykite
sparnuotes. Jjunkite jrenginj.

Aktyviy avariniy pranesimy puslapyje nustatykite sisteminio gedimo pobudj

ir pasalinkite gedima. Jei patiems pasalinti gedimo nepavyksta, kreipkités j
klienty aptarnavimo skyriy.

I$junkite jrenginj, kreipkités j klienty aptarnavimo centra.

Nustatykite didesnj greitj.
I3valykite arba pakeiskite filtrus; iSvalykite ventiliatorius ir rotacinj silumokaitj.

I3valykite arba pakeiskite védinimo sistemos elementus (ortakius, difuzorius,
Zzaliuzes, groteles).

I3valykite arba pakeiskite istraukiamo oro filtra.

Patikrinkite darbo rezimo nustatymus.

Nuvalykite sparnuote (sparnuotes).

Priverzkite korpuso ir ventiliatoriaus varztus iki reikiamos ribos.

|statykite vibracijg mazinancius guminius jdeklus.

SISTEMINIAI PRANESIMAI

Avarinis sistemos igjungimas s priesgaisrinés signalizacijos skydelio. Tokio
gedimo atveju visi ventiliatoriai sustoja.

Temperatdros daviklio gedimas arba trumpas jungimas. Tokio gedimo
atveju ventiliatoriai sustoja.

Néra rysio su valdymo pulteliu.

Tiekiamo oro temperatlra Zemesné nei +14 °C (gamykliniai nustatymai).

Filtro keitimo laikmatis

Tokio gedimo atveju elkités pagal ypatingyjy situacijy valdymo instrukcijas,
iSeikite is patalpos bei pastato.

Kreipkités j klienty aptarnavimo skyriy.

Patikrinkite kontrolerio jungtj j valdymo pultelj. Kreipkités j klienty aptarnavimo

skyriy.
I3valykite arba pakeiskite iStraukiamo oro filtra. Patikrinkite jrenginio darbo
rezimo nustatymus.

I3valykite arba pakeiskite filtrus.

TRANSPORTAVIMO SALYGOS

- Gaminj laikyti originalioje pakuotéje sausoje vedinamoje patalpoje, esant +5 ... + 40 °C temperatUrai, o santykinei drégmei - ne
daugiau kaip 70 %.

-+ Neleisting, laikyti drégméje, sukelianciy korozija, ir sutrikdyti izoliacijg ir sandaruma.

- Pakrovimo ir iskrovimo darbams naudokite tinkama kélimo technika, kad baty iSvengta galimy gaminio pazeidimuy.

«+ Pakrovimo ir iskrovimo metu jvykdyti Sio tipo kroviniy judéjimo reikalavimus.

- Transportuoti leidziama bet kokiu transportu, jei gaminys yra apsaugotas nuo atmosferos krituliy ir mechaniniy pazeidimy. Gaminio
transportavimas leidziamas tik veikimo padétyje.

- Pakrovimas ir iskrovimas turi bati atliekamas be grubiy veiksmy ir staigiy smugiy.

+ Prie$ pirma jjungima po transportavimo esant zemai temperatdrai, gaminys turi susilti kambario temperataroje bent 3-4 valandas.
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GAMINTOJO GARANTLIOS

Gamintojas nustato 24 meénesiy garantijos laikotarpj nuo pardavimo per mazmeninés prekybos tinklg dienos, jei vartotojas laikosi
ventiliatoriaus transportavimo, laikymo, montavimo ir eksploatavimo taisykliy. Jei ventiliatorius sugedo per garantinj veikimo laikotarpj,
vartotojas turi teise nemokamai pasalinti defektus gamintojui atliekant garantinj remontg. Garantinis remontas apima darbus, susijusius
su ventiliatoriaus trakumy pasalinimu, siekiant suteikti galimybe naudoti tokj gaminj per numatyta naudoti garantijos laikotarpj. Trakumy
pasalinimas atliekamas pakeitus ventiliatoriy ar suremontavus atskirus ventiliatoriaus komponentus.

Garantinis remontas neapima:
periodinés techninés priezilra;
ventiliatoriaus montavimas/iSmontavimas;
ventiliatoriaus nustatymo.
Siekiant atlikti garantinj remontg, vartotojas turi pateikti gaminj, vartotojo vadovg su pardavimo datos Zyma ir atsiskaitymo dokumentg,
patvirtinantj pirkima.
Gaminio modelis turi atitikti vartojimo instrukcijoje nurodyta model;.
Dél garantinio aptarnavimo, remonto ir pakeitimo kreipkités j pardavéja.

Gamintojo garantija neapima Siy atvejy:
- vartotojui nepateikus jrenginio komplekto kuris yra nurodytas vartotojimo instrukcijoje, jskaitant sudedamujy daliy naudotojo
iSmontavima.
Jei ventiliatorius neatitinka nurodyto ant ventiliatoriaus pakuotés ir vartotojo instrukcijoje esanciy modelio, prekés zenklo duomeny;
dél Vartotojo nelaiku atliktos ventiliatoriaus techninés prieziaros;
atsiradus ventiliatoriy vidiniy jrenginiy ir iSorinio korpuso pazeidimams (pazeidimais néra laikomi isoriniai ventiliatoriaus pakeitimai,
bUtini ventiliatoriaus montavimui);
Pakeitus ventiliatoriaus konstrukcijg ar atlikus jo modifikacijas;
Dél gamintojo nenurodyty ventiliatoriaus komponenty, daliy ir komponenty pakeitimo ir naudojimo;
ventiliatoriaus naudojimas ne pagal paskirtj;
vartotojui pazeidus gaminio montavimo taisykles;
vartotojui pazeidus ventiliatoriaus valdymo taisykles;
Prijungus ventiliatoriy prie elektros tinklo, kurio jtampa skiriasi nuo vartotojo vadove nurodytos jtampos ir ventiliatoriaus korpuso
etiketes;
ventiliatoriui sugedus dél jtampos elektros tinkle svyravimy;
vartotojo savarankiskai atlikus ventiliatoriaus remonts;
atlikus ventiliatoriaus remontg asmenims, kuriy gamintojas néra jgaliojes;
pasibaigus gaminio garantiniams laikui;
vartotojui pazeidus nustatyty prekiy gabenimo taisykles;
vartotojui pazeidus gaminio laikymo taisykles;
treciyjy asmeny pareiga uz neteisétus veiksmus, susijusius su produktu;
gaminiui sugedus dél nenugalimos jégos aplinkybiy (gaisras, potvynis, Zemés drebgjimas, karas, bet kokios risies kariniai veiksmai,
blokados);
Nepateikus vartotojo vadovo su nurodyta pardavimo data;
Nepateikus atsiskaitymo dokumento, patvirtinancio gaminio pirkimo fakta.

VYKDYKITE S10 VARTOTOJO VADOVO REIKALAVIMUS, SIEKIANT UZTIKRINTI
ILGALAIK] VENTILIATORIAUS VEIKIMA BE TRIKDZIY.

GARANTIJOS KORTELE, ATSISKAITYMO DOKUMENTA IR VARTOTOJO INSTRUKCIJA SU
PARDAVIMO DATA

f VARTOTOJO GARANTINIAI REIKALAVIMAI PERZIURIMI TIK PO TO, KAI JIS PATEIKIA
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