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Sertifikuotas
antistatinis — antibakterinis
lankstus védinimo ortakis

PAGAMINTA KARTU SU T-aLASTS.A_E



FRESH ¢ FLEX

SERTIFIKUOTAS PRODUKTAS

FRESH & FLEX DNT75
ortakis turi oficialy higienos
sertifikatg, iSduotg Naciona-
linio visuomenés sveikatos
instituto Aplinkos higienos
departamento.

FRESH © FLEX
DN75 = y

Védinimo ortakiai yra viena i§ esminiy mechani-
nés vedinimo sistemos daliy, kuriy paskirtis —
paskirstyti org pastato viduje ir reikSmingai
prisidéti prie sveikatai palankiy vidaus salygy, '\ AN
gero mikroklimato uztikrinimo patalpoje.

MUsy sillomas antistatinis — antibakterinis -
ortakis pagamintas is aukstos kokybes, didelio
tankio polietileno (HDPE) vamzdZio lygiu vidiniu ¢\ AN

ir gofruotu iSoriniu pavirsiumi, kuris tobulai tinka
oro cirkuliacijai gyvenamosiose patalpose.
Lankstus ortakis turi CE, Higienos ir kitus
patvirtintus sertifikatus.

Oficialus platintojas: Kontaktai:
UAB ,Dispex* +370 648 73619

Dariaus ir Giréno g. 44, LT-02188, Vilnius info@dispex.lt
B. Brazdzionio g. 25A, LT-48184, Kaunas www.dispex.|t




Informaciniai dokumentai:

FRESH ¢ FLEX

DN/5

PN-EN 13180:2004, Higienos sertifikatas B-BK-60212-0010/20

PKWiU:

22.21.21.0

Muitinés kodas:

39172110

Ypatybés: FRESH & FLEX lankstus ortakis pasizymi gofruota iSorinio sluoksnio
struktdra ir lygiu vidiniu sluoksniu. Vidinis sluoksnis turi antibakterin;
cinko pagrindo prieda. Dél plataus veikimo spektro atomy, nuolat
liekanciy polimerinéje matricoje, Sie neissivalo, nemigruoja ir nejoni-
zuoja. Cinko atomai suristoje formoje nerodo tendencijos inicijuoti
polimero skilimg. Be to, pavirSiaus elektrostatinei jtampai sumazinti
naudojamas itin efektyvus priedas, kuris padidina lygaus vidinio
sluoksnio antistatines savybes, ko pasekoje sumazéja dulkiy daleliy
pritraukimo prie vamzdzio vidiniy sieneliy poveikis.

Taikymas: vedinimo ortakio tiesimas ir jungimas oro tiekimo bei Salinimo vietose.

Medziaga: HDPE su antistatiniais, antibakteriniais priedais.

Gniuzdymo stiprumas: 450 N.

Temperatiros apimtis: -25C—-90°C.

Spalva: Sviesiai mélyna.

ISorinis (vidinis) diametras (mm): 75 (63).

Ritinio ilgis (m): 50.
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FRESH ¢ FLEX

DN75

DN75

Vidutinis Vidutinis Vidutinis

llgis Srautas Greitis slégio Srautas Greitis slegio Srautas Greitis slegio
L(m) | Q(m3/h) | V(m/s) Pfafﬁ)d;;“as Q(ma/h) | V(m/s) Pfafﬁg)mas Q(m3/h); |V (m/s) Prar(apcg)mas

2 35,88 3 11 29,65 2,48 6 23,73 1,99 7

4 35,83 3 15 29,67 2,48 11 23,79 1,99 7

6 36,19 3,03 17 29,66 2,48 13 23,77 1,99 9

8 35,98 3,01 30 29,88 2,5 20 23,79 1,99 14

10 36,04 3,02 40 29,62 2,48 27 23,88 2 16

12 35,89 3 45 30,06 2,52 32 23,72 1,99 20

14 35,79 3 49 30,13 2,52 36 23,64 1,98 23

16 35,87 3 57 29,87 2,5 45 24,06 2,01 32

18 35,48 2,97 67 30,1 2,52 52 24,14 2,02 31
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Oficialus platintojas:
UAB ,Dispex*
Dariaus ir Giréno g. 44, LT-02188, Vilnius
B. Brazdzionio g. 25A, LT-48184, Kaunas
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Kontaktai:
+370 648 73619
info@dispex.lt
www.dispex.|t




