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MITSUBISHI ELECTRIC sprendimai pirmenybę teikia komfortui ir energijos vartojimo 

efektyvumui tam, kad jūsų erdvėje sukurtų tobulą mikroklimatą. 
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Sieniniai mini rekuperatoriai 

Modelis Kodas Freonas Tipas Fazė Galia Aprašymas 
Eur be 

PVM  

Mini 
rekuperatorius 

VL-100EU5-E  
Sieninis 

įrenginys 
1Ø - 

Oro srautas 60/105 m3/val. Matmenys: 62x26,5x20 cm. 
Papildomai reikalingas sieninis jungiklis. Garantija 2 metai. 

500  

VL-100-JUNG  Jungiklis - - 
Tinkamas VL-100EU5-E įrenginiui. Virštinkinė dėžutė komplekte. 
Garantija 2 metai. 

20 

Split sieninio tipo oro kondicionieriai 

MSZ-HR serija, 
šildymas iki 
-10°C 

MSZ-
HR25VF/MUZ-

HR25VF 
R32 

Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 

2.5 
kW 

Elektros galingumas šaldymas/šildymas) (kW) 0,80 / 0,85. 
Sezoninis energijos koeficientas SEER 6,2 (A++). Matmenys 
(vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) 280x838x228 / 
538x699x249. Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”. Dujų linijos 
skersmuo (col) 3/8”. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

1060 

 

MSZ-
HR35VF/MUZ-

HR35VF 
R32 

Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 

3.5 
kW 

Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 1,21 / 
0,975.Sezoninis energijos koeficientas SEER 6,2 (A++). Matmenys 
(vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) 280x838x228 / 
538x699x249. Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”. Dujų linijos 
skersmuo (col) 3/8”. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

1166 

MSZ-
HR50VF/MUZ

-HR50VF 
R32 

Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 5 kW 

Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 2,05 / 1,55. 
Sezoninis energijos koeficientas SEER 6,5 (A++). Matmenys 
(vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) 280x838x228 / 
550x800x285. Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”. Dujų linijos 
skersmuo (col) 3/8”. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

1908 

 
MAC-587IF-E  

WiFi 
modulis 

  
Tinkamas MSZ-HR serijos įrenginiams. 
Garantija 2 metai. 191 

MSZ-RW serija, 
šildymas iki 
-30°C 

MSZ-
RW35VG/MUZ
-RW35VGHZ 

R32 
Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 

3.5 
kW 

Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 1,3/ 1,09. 
Sezoninis energijos koeficientas SEER 9,4 (A+++). Matmenys 
(vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) 305x998x247 / 
714x800x285. Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”. Dujų linijos 
skersmuo (col) 3/8”. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

3260 

 

MSZ-
RW50VG/MU
Z-RW50VGHZ 

R32 
Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 5 kW 

Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 2,3 / 1,8. 
Sezoninis energijos koeficientas SEER 7,6 (A++). Matmenys 
(vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) 305x998x247 / 
880x840x330. Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”. Dujų linijos 
skersmuo (col) 3/8”. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

4224 

MSZ- serija, 
šildymas iki 
-20°C 

MSZ-
AY25VGKP/M
UZ-AY25VG 

R32 
Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 

2.5 
kW 

Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 0,6/ 0,78. 
Sezoninis energijos koeficientas SEER 8,7 (A+++) .Matmenys 
(vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) 299x798x245 / 
550x800x285. Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”. Dujų linijos 
skersmuo (col) 3/8”. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

1537 

 

MSZ-
AY35VGKP/M
UZ-AY35VG 

R32 
Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 

3.5 
kW 

Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 0,99/ 0,86. 
Sezoninis energijos koeficientas SEER 8,7 (A+++) Matmenys 
(vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) 299x798x245 / 
550x800x285. Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”. Dujų linijos 
skersmuo (col) 3/8”. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

1749 

MSZ-
AY42VGKP/M
UZ-AY42VG 

R32 
Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 

4.2 
kW 

Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 1,3 / 1,39. 
Sezoninis energijos koeficientas SEER 7,9 (A++) Matmenys (vidinė 
dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) 299x798x245 / 550x800x285 
Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4” Dujų linijos skersmuo (col) 
3/8”. Valdymo pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 

2226 

MSZ-
AY50VGKP/M
UZ-AY50VG 

R32 
Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 5 kW 

Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 1,54 / 1,47. 
Sezoninis energijos koeficientas SEER 7,5 (A++).Matmenys (vidinė 
dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) 299x798x245 / 714x800x285. 
Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”. Dujų linijos skersmuo (col) 
3/8”. Valdymo pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 

2597 

MSZ-LN serija, 
šildymas iki 
-15°C 

MSZ-
LN25VG2W/

MUZ-
LN25VG2 

R32 
Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 

2.5 
kW 

Spalva balta. Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 
0,485 / 0,6. Sezoninis energijos koeficientas SEER 10,5 (A+++). 
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), Hx- WxD (mm) 
307x890x233 / 550x800x285. Skysčio linijos skersmuo (col) 
1/4”.Dujų linijos skersmuo (col) 3/8”. In- tegruotas WIFI valdymas 
ir distancinis valdymo pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 

2041 

 
 
 

MSZ-
LN25VG2V/B/

R/MUZ-
LN25VG2 

R32 
Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 

2.5 
kW 

Spalva pasirinktinai perlo (V), juoda (B) arba raudo- na (R). 
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 0,485 / 0,6. 
Sezoninis energijos koeficientas SEER 10,5 (A+++). Matmenys 
(vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) 307x890x233 / 

2200 

tel:+37064873619
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550x800x285. Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”.Dujų linijos 
skersmuo (col) 3/8”. 

 
 
 

MSZ-
LN35VG2W/

MUZ-
LN35VG2 

R32 
Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 

3.5 
kW 

Spalva balta. Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 
0,82 / 0,82. Sezoninis energijos koeficientas SEER 9,5 (A+++). 
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), Hx- WxD (mm) 
307x890x233 / 550x800x28. Skysčio linijos skersmuo (col) 
1/4”.Dujų linijos skersmuo (col) 3/8”. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

2396 

MSZ-
LN35VG2V/B/

R/MUZ-
LN35VG2 

R32 
Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 

3.5 
kW 

Spalva pasirinktinai perlo (V), juoda (B) arba raudona (R). 
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 0,82/ 0,82. 
Sezoninis energijos koeficientas SEER 9,5 (A+++). Matmenys 
(vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) 307x890x233 / 
550x800x28. Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”.Dujų linijos 
skersmuo (col) 3/8”. Valdymo pultelis komplekte. Garantija 2 
metai. 

2528 

MSZ-
LN50VG2W/

MUZ-
LN50VG2 

R32 
Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 5 kW 

Spalva balta. Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 
1,38 / 1,48. Sezoninis energijos koeficientas SEER 8,5 (A+++). 
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), Hx- WxD (mm) 
307x890x233 / 714x800x285. Skysčio linijos skersmuo (col) 
1/4”.Dujų linijos skersmuo (col) 3/8”. Valdymo pultelis 
komplekte. Garantija 2 metai. 

3503 

MSZ-
LN50VG2V/B/

R/MUZ-
LN50VG2 

R32 
Vidinis + 
išorinis 

įrenginys 
1Ø 5 kW 

Spalva pasirinktinai perlo (V), juoda (B) arba raudona(R). 
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 1,38/ 1,48. 
Sezoninis energijos koeficientas SEER 8,5 (A+++). Matmenys 
(vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) 307x890x233 / 
714x800x285. Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”. Dujų linijos 
skersmuo (col) 3/8”. Integruotas WIFI valdymas ir distancinis 
valdymo pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 

3668 

 
MSZ-

LN60VG2W/
MUZ-

LN60VG2 

R32 

 
Vidinis 

+ 
išorinis 

įrenginys 

 

 
1Ø 

6.1 
kW 

Spalva balta. Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 
1,79 / 1,81. Sezoninis energijos koeficientas SEER 7,5 (A+++). 
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), Hx- WxD (mm) 
307x890x233 / 880x840x330. Skysčio linijos skersmuo (col) 
1/4”.Dujų linijos skersmuo (col) 1/2”. Valdymo pultelis 
komplekte. Garantija 2 metai. 

 

 
3620 

 
MSZ-

LN60VG2V/B/
R/MUZ-

LN60VG2 
 

 
R32 

Vidinis 
+ 

išorinis 
įrenginys 

 
 
 

1Ø 

 
6.1 
kW 

Spalva pasirinktinai perlo (V), juoda (B) arba raudona 
(R). Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 1,79 
/ 1,81. Sezoninis energijos koeficientas SEER 7,5 (A+++). 
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) 
307x890x233 / 880x840x330. Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”. 
Dujų linijos skersmuo (col) 1/2”. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

 
3832 

MSZ-LN VGHZ 
serija, 
(jv. spalvų), 
šildymas 
iki -25°C 

 
MSZ-

LN25VG2W/
MUZ-

LN25VG2 

 
R32 

Vidinis 
+ 

išorinis 
įrenginys 

 

 
1Ø 

 
2.5 
kW 

Spalva balta. Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 
0,48 / 0,6. Sezoninis energijos koeficientas SEER 10,5 (A+++). 
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), Hx- WxD (mm) 
307x890x233 / 550x800x285. Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”. 
Dujų linijos skersmuo (col) 3/8”. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

 
2041 

 
MSZ-

LN25VG2V/B/
R/MUZ-

LN25VG2 

R32 

 
Vidinis 

+ 
išorinis 

įrenginys 

 
1Ø 

 
2.5 
kW 

  Spalva pasirinktinai perlo (V), juoda (B) arba raudona 
(R). Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) 0,48/0,6. 
Sezoninis energijos koeficientas SEER 10,5 (A+++). Matmenys 
(vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD(mm) 307x890x233 / 
550x800x285. Skysčio linijos skersmuo (col) 1/4”. Dujų linijos 
skersmuo (col) 3/8”. Integruotas WIFI valdymas ir distancinis 
valdymo pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 
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Multi Split 

Multi Split 
išoriniai blokai 

MXZ-2F42VF4 R32 Išorinis 
įrenginys 1Ø 

4.2 
kW 

Mitsubishi Electric multi split išorinis blokas MXZ-2F42VF4 
(2 vidiniai blokai). Matmenys (HxWxD) 550x800x285 mm. 
Garantija 2 metai. 

1802 

 

MXZ-
3F54VF4 

R32 Išorinis 
įrenginys 1Ø 

5.4 
kW 

Mitsubishi Electric multi split išorinis blokas MXZ-3F54VF4 
(3 vidiniai blokai). Matmenys (HxWxD) 710x840x330 mm. 
Garantija 2 metai. 

2809 

MXZ-
4F80VF4 

R32 Išorinis 
įrenginys 1Ø 8 kW 

Mitsubishi Electric multi split išorinis blokas MXZ-4F80VF4 
(4 vidiniai blokai). Matmenys (HxWxD) 710x840x330 mm. 
Garantija 2 metai. 

4134 

MXZ-
5F102VF2 

R32 Išorinis 
įrenginys 1Ø 

10.2 
kW 

Mitsubishi Electric multi split išorinis blokas MXZ-2F102VF4 
(4 vidiniai blokai). Matmenys (HxWxD) 950x796x330 mm. 
Garantija 2 metai. 

5406 

MXZ-
6F120VF2 

R32 Išorinis 
įrenginys 1Ø 

12.2 
kW 

Mitsubishi Electric multi split išorinis blokas MXZ-2F122VF4 
(5 vidiniai blokai). Matmenys (HxWxD) 950 x1048x330 mm. 
Garantija 2 metai. 

6201 

MXZ-
2F53VFHZ2 

R32 Išorinis 
įrenginys 1Ø 

5.3 
kW 

Šildymas iki -25°C! Mitsubishi Electric multi split išorinis blokas 
MXZ- 3F54VF4 (3 vidiniai blokai). Matmenys (HxWxD) 
710x840x330 mm. Garantija 2 metai. 

3021 

MXZ-
4F83VFHZ2 

R32 Išorinis 
įrenginys 1Ø 

8.3 
kW 

Šildymas iki -25°C! Mitsubishi Electric multi split išorinis blokas 
MXZ- 4F80VF4 (4 vidiniai blokai). Matmenys (HxWxD) 
710x840x330 mm. Garantija 2 metai. 

4876 

 

MSZ-LN serijos 
Multi-split 
sieniniai 
vidiniai blokai 
(įv. spalvų) 

MSZ-
LN25VG2W 

R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

2.5 
kW 

Vidinio bloko triukšmo lygis 19-45 dbA. 
Matmenys (WxHxD) vid./išor. 307x890x233 mm. Vidinio bloko 
svoris 15.5 kg. Valdymo pultas komplekte. Garantija 2 metai. 

816 

 

MSZ-
LN25VG2V/B/

R 
R32 Vidinis 

įrenginys 1Ø 
2.5 
kW 

Spalva pasirinktinai perlo (v), juoda (b) arba raudona (r). 
Vidinio bloko triukšmo lygis 19-45 dbA. Matmenys (WxHxD)) 
vid./išor. 307 x 890 x 233 mm. Vidinio bloko svoris 15.5 kg. 
Valdymo pultas komplekte. Garantija 2 metai. 

965 

MSZ-
LN35VG2W 

R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

3.5 
kW 

Vidinio bloko triukšmo lygis 19-45 dbA. Matmenys (WxHxD) 
vid./išor. 307 x 890 x 233 mm. Vidinio bloko svoris 15.5 kg. 
Valdymo pultas komplekte. Garantija 2 metai. 

965 

MSZ-
LN35VG2V/B/

R 
R32 Vidinis 

įrenginys 1Ø 
3.5 
kW 

Spalva pasirinktinai perlo (v), juoda (b) arba raudona (r). 
Vidinio bloko triukšmo lygis 19-45 dbA. Matmenys (WxHxD) 
vid./išor. 307 x 890 x 233 mm. Vidinio bloko svoris 15.5 kg. 
Valdymo pultas komplekte. Garantija 2 metai. 

1140 

MSZ-
LN50VG2W 

R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 5 kW 

Vidinio bloko triukšmo lygis 22-45 dbA. Matmenys (WxHxD) 
vid./išor. 307x890 x 233 mm. Vidinio bloko svoris 15.5 kg. 
Valdymo pultas komplekte. Garantija 2 metai. 

997 

MSZ-
LN50VG2V/B/

R 
R32 Vidinis 

įrenginys 1Ø 5 kW 

Spalva pasirinktinai perlo (v), juoda (b) arba raudona (r). 
Vidinio bloko triukšmo lygis 22-45 dbA. Matmenys (WxHxD) 
vid./išor. 307 x 890 x 233 mm. Vidinio bloko svoris 15.5 kg. 
Valdymo pultas komplekte. Garantija 2 metai. 

1209 

MSZ-AY serijos 
Multi-split 
sieniniai 
vidiniai blokai 

MSZ-
AY25VGKP 

R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

2.5 
kW 

Matmenys ( I x A x G) 299x798x245 mm. Valdymo pultelis 
komplekte. Garantija 2 metai. 583 

 

MSZ-
AY35VGKP 

R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

3.5 
kW 

Matmenys ( I x A x G) 299x798x245 mm. Valdymo pultelis 
komplekte. Garantija 2 metai. 652 

MSZ-
AY42VGKP 

R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

4.2 
kW 

Matmenys ( I x A x G) 299x798x245 mm. Valdymo pultelis 
komplekte. Garantija 2 metai. 774 

MSZ-
AY50VGKP 

R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 5 kW 

Matmenys ( I x A x G) 299x798x245 mm. Valdymo pultelis 
komplekte. Garantija 2 metai. 822 

Multi-split 
grindiniai 
vidiniai blokai 

MFZ-KT25VG R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

2.5 
kW 

Matmenys ( I x A x G) 750 x 600 x 215 mm. Svoris 14,5 kg. 
Valdymo pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 1219 

 

MFZ-KT35VG R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

3.5 
kW 

Matmenys ( I x A x G) 750 x 600 x 215 mm. Svoris 14,5 kg. 
Valdymo pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 1272 

MFZ-KT50VG R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 5 kW 

Matmenys ( I x A x G) 750 x 600 x 215 mm. Svoris 14,5 kg. 
Valdymo pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 2067 

MFZ-KT60VG R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

6.1 
kW 

Matmenys ( I x A x G) 750 x 600 x 215 mm. Svoris 15 kg. Valdymo 
pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 2375 
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Multi-split 
kasetiniai 
vidiniai blokai 

MLZ-KP25VF R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

2.5 
kW 

Matmenys (IxAxG) 1102x185x360 mm. 
Panelė 1200x424x24 mm. Svoris (panelė) 15.5 kg. 
Valdymo pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 

1055 

 

MLZ-KP35VF R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

3.5 
kW 

Matmenys (IxAxG) 1102x185x360 mm. 
Panelė 1200x424x24 mm. Svoris (panelė) 15.5 kg. 
Valdymo pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 

1224 

MLZ-KP50VF R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 5 kW 

Matmenys (IxAxG) 1102x185x360 mm. 
Panelė 1200x424x24 mm. Svoris (panelė) 15.5 kg. 
Valdymo pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 

1579 

MLP-444W  Panelė   Garantija 2 metai. 292 

Multi-split 
kasetiniai 
keturių krypčių 
vidiniai blokai 

SLZ-M15FA2 R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

1.5 
kW 

Matmenys (IxAxG) 245x570x570 mm. Dekoratyvinės panelės 
matmenys 10x625x625 mm. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

663 

 

SLZ-M25FA2 R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

2.5 
kW 

Matmenys (IxAxG) 245x570x570 mm. Dekoratyvinės panelės 
matmenys 10x625x625 mm. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

689 

SLZ-M35FA2 R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

3.5 
kW 

Matmenys (IxAxG) 245x570x570 mm. Dekoratyvinės panelės 
matmenys 10x625x625 mm. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

785 

SLZ-M50FA2 R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

4.6 
kW 

Matmenys (IxAxG) 245x570x570 mm. Dekoratyvinės panelės 
matmenys 10x625x625 mm. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

954 

SLZ-M60FA2 R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

5.7 
kW 

Matmenys (IxAxG) 245x570x570 mm. Dekoratyvinės panelės 
matmenys 10x625x625 mm. Valdymo pultelis komplekte. 
Garantija 2 metai. 

1018 

SLP-2FALM  Panelė su 
pultu   Garantija 2 metai. 303 

Multi-split 
kanaliniai 
vidiniai blokai 

SEZ-M25DA2 R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

2.5 
kW 

Be kondensato siurbliuko. (AxIxG) 200x790x700 mm. 5-50 Pa. 
Valdymo pultas komplekte. Garantija 2 metai. 827 

 

SEZ-M35DA2 R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

3.5 
kW 

Be kondensato siurbliuko. (AxIxG) 200x790x700 mm. 5-50 Pa. 
Valdymo pultas komplekte. Garantija 2 metai. 869 

SEZ-M50DA2 R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 5 kW 

Be kondensato siurbliuko. (AxIxG) 200x790x700 mm. 5-50 Pa. 
Valdymo pultas komplekte. Garantija 2 metai. 901 

SEZ-M60DA2 R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

6.1 
kW 

Be kondensato siurbliuko. (AxIxG) 200x1190x700 mm. 5-50 Pa. 
Valdymo pultas komplekte. Garantija 2 metai. 1028 

SEZ-M71DA2 R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

7.1 
kW 

Be kondensato siurbliuko. (AxIxG) 200x1190x700 mm. 5-50 Pa. 
Valdymo pultas komplekte. Garantija 2 metai. 1399 

PAR-41MAA  
Laidinis 

valdymo 
pultas 

  Garantija 2 metai. 233 

PEAD-
M35JA2 

R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

3.6 
kW 

Su kondensato siurbliuku. 35-50 Pa. WIFI valdymas. Valdymo 
pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 1140 

PEAD-
M50JA2 

R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 5 kW 

Su kondensato siurbliuku. 35-50 Pa. WIFI valdymas. Valdymo 
pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 1224 

PEAD-
M60JA2 

R32 Vidinis 
įrenginys 1Ø 

6.1 
kW 

Su kondensato siurbliuku. 35-50 Pa. WIFI valdymas. Valdymo 
pultelis komplekte. Garantija 2 metai. 1240 

PAR-41MAA  
Laidinis 

valdymo 
pultas 

  Garantija 2 metai. 233 
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Vėdinimo įrenginiai 

Modelis Kodas Tipas Fazė Galia Aprašymas 
Eur be 

PVM 
 

LGH serijos 
plokšteliniai 
vėdinimo 
įrenginiai 

LGH-15RVX Rekuperatorius 1Ø 150 
m3/val. 

Ventiliatoriaus greičiai 4(100%) / 3(75%) / 2(50%) / 
1(25%). Oro srautas m3/val. 150 / 113 / 75 / 38. 
Integruota priešužšaliminė apsauga. Garantija 2 metai. 

1479 

 

LGH-25RVX Rekuperatorius 1Ø 250 
m3/val. 

Ventiliatoriaus greičiai 4(100%) / 3(75%) / 2(50%) / 
1(25%). Oro srautas m3/val. 250 / 188 / 125 / 63. 
Integruota priešužšaliminė apsauga. Garantija 2 metai. 

1712 

LGH-35RVX Rekuperatorius 1Ø 350 
m3/val. 

Ventiliatoriaus greičiai 4(100%) / 3(75%) / 2(50%) / 
1(25%). Oro srautas m3/val. 350 / 263 / 175 / 88. 
Integruota priešužšaliminė apsauga. Garantija 2 metai. 

1903 

LGH-50RVX Rekuperatorius 1Ø 500 
m3/val. 

Ventiliatoriaus greičiai 4(100%) / 3(75%) / 2(50%) / 
1(25%). Oro srautas m3/val. 500 / 375 / 250 / 125. 
Integruota priešužšaliminė apsauga. Garantija 2 metai. 

1993 

LGH-65RVX Rekuperatorius 1Ø 650 
m3/val. 

Ventiliatoriaus greičiai 4(100%) / 3(75%) / 2(50%) / 
1(25%). Oro srautas m3/val. 650 / 488 / 325 / 163. 
Integruota priešužšaliminė apsauga. Garantija 2 metai. 

2306 

LGH-80RVX Rekuperatorius 1Ø 800 
m3/val. 

Ventiliatoriaus greičiai 4(100%) / 3(75%) / 2(50%) / 
1(25%). Oro srautas m3/val. 800 / 600 / 400 / 200. 
Integruota priešužšaliminė apsauga. Garantija 2 metai. 

2735 

LGH-100RVX Rekuperatorius 1Ø 1000 
m3/val. 

Ventiliatoriaus greičiai 4(100%) / 3(75%) / 2(50%) / 
1(25%). Oro srautas m3/val. 1000 / 750 / 500 / 250. 
Integruota priešužšaliminė apsauga. Garantija 2 metai. 

2963 

LGH-150RVX Rekuperatorius 1Ø 1500 
m3/val. 

Ventiliatoriaus greičiai 4(100%) / 3(75%) / 2(50%) / 
1(25%). Oro srautas m3/val. 1500 / 1125 / 750 / 375. 
Integruota priešužšaliminė apsauga. Garantija 2 metai. 

5332 

LGH-160RVX Rekuperatorius 1Ø 1600 
m3/val. 

Ventiliatoriaus greičiai 4(100%) / 3(75%) / 2(50%) / 
1(25%). Oro srautas m3/val. 1600 / 1200 / 800 / 400. 
Integruota priešužšaliminė apsauga. Garantija 2 metai. 

5332 

LGH-200RVX Rekuperatorius 1Ø 2000 
m3/val. 

Ventiliatoriaus greičiai 4(100%) / 3(75%) / 2(50%) / 
1(25%). Oro srautas m3/val. 2000 / 1500 / 1000 / 500. 
Integruota priešužšaliminė apsauga. Garantija 2 metai. 

6371 

PZ-62DR-EB Valdymo pultas   Valdymo pultas LGH serijos rekuperatoriams 285 

tel:+37064873619
mailto:info@dispex.lt


 
 

 

 

 

 

Kontaktai Vilniuje: 

Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188 Vilnius 

Tel. +370 648 73619 

info@dispex.lt 

www.dispex.lt 

Kontaktai Kaune: 

B. Brazdžionio 25A, LT-48184, Kaunas 

Tel. +370 621 97948 

kaunas@dispex.lt 

www.dispex.lt 

 

Didmenos vadybininkų kontaktai: 

Ieva (Vilnius) 

Tel. +370 668 17393 

ieva@dispex.lt 

Egidijus (Vilnius) 

Tel. +370 622 72721 

egidijus@dispex.lt 

Paulius (Kaunas) 

Tel. +370 621 97948 

paulius@dispex.lt 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pristatymas Vilniuje/Kaune tą pačią dieną. 

Pristatymas visoje Lietuvoje per 1 darbo dieną. 
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Naujininkai 

Oro uostas 

Liepkalnis 

Klaipėda 

Marijampolė 

Vilnius 

mailto:info@dispex.lt
https://dispex.lt/
mailto:kaunas@dispex.lt
mailto:kaunas@dispex.lt
https://dispex.lt/
mailto:ieva@dispex.lt
mailto:linas@dispex.lt
mailto:egidijus@dispex.lt
mailto:info@dispex.lt
https://dispex.lt/

