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EHS SPLIT 
HYDRO AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo rėžimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2  zonų valdymo komponentais

AE040RXEDEG/EU AE060CXEDEG/EU AE090CXEDEG/EU AE090CXEDGG/EU AE125DXEDGG/EU AE160DXEDGG/EU

AE160DNYSPG/EU AE160DNYSPG/EU AE160DNYSPG/EU AE160DNYSPG/EU AE160DNYSPG/EU AE160DNYSPG/EU

kW 4.4 6.0 9.0 9.0 12.5 16.0
kW 5.0 6.5 8.7 8.7 12.5 13.5

COP A7/W35 W/W 5.20 4.92 4.81 4.81 4.85 4.54
EER A35/W18 W/W 4.59 4.42 4.12 4.12 3.80 3.80
SCOP LWT 35°C W/W 4.58 4.58 4.45 4.45 4.73 4.70
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 5 6 8 8 12 13.0
Nominalus vandens srautas L/min 14.4 18.8 26.0 26.0 36.0 46.0
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 75 75 100 100 200 200

Šildymas °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-43 -25-43
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Šildymas °C 65 65 65 65 65 65
K. vanduo °C 55 55 55 55 55 55

mm 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 998 x 850 x 500 998 x 850 x 500
kg 46.5 46.5 72 72.5 89 89

Vamzdžių jungtys Skystis + dujos coliai 1/4'' + 5/8'' 1/4'' + 5/8'' 1/4'' + 5/8'' 1/4'' + 5/8'' 1/4'' + 1/2'' 1/4'' + 1/2''
Vamzdynų ilgiai min/max m 30 30 35 35 50 50
Aukščių perkritis max m 15/20** 15/20** 15/20** 15/20** 15/30** 15/30**

R32 R32 R32 R32 R32 R32
Užpildytas kg 1.2 (15m) 1.2 (15m) 1.4 (15m) 1.4 (15m) 1.84 (15m)**** 1.84 (15m)****
Papildomas g/m 20 20 20 20 20 20

Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 44 47 49 49 48 49
ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz

A C20 C20 C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 AE160DNZSPG/EU

Dugno pašildymo tenas - Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas 2- zonų valdymas

Paduod./grįžt. mm 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28
K.Š. vanduo 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28

mm 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350
kg 60 60 60 60 60 60 60
kW 6 6 6 6 6 6 6

A C16 C16 C16 C16 C16 C16 C16
Rekomenduojamas maitinimo kabelis mm² 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5
El. teno maitinimas*** ɸ, V, Hz 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50
El. teno automatinis jungiklis A C16 C16 C16 C16 C16 C16 C16
El. teno maitinimo kabelis mm² 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5

6006 6865 7448 7603 8587 9638 +1661
7268 8306 9013 9199 10390 11662 +2010

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP). **** Nenaudojant vėsinimo funkcijos - 30m
* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.
** Montuojant isorini bloką žemiau už vidinį, taikoma mažesnė maks aukščio perkričio reikšmė. 
*** Vdinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

3, 380-415, 501ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz1ɸ, 220-240V, 50Hz

Rekomenduojamas automatinis jungiklis

1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz

Kaina, Eur be PVM
Kaina, Eur su PVM

Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Vidaus 
įrenginys

Matmenys
Svoris

Vamzdžių jungtys

Integruotas elektrinis tenas

Elektros maitinimas ɸ, V, Hz

Rekomenduojamas maitinimo kabelis

Lauko 
įrenginys

Darbinės lauko termperatūros

Svoris

Freonas

Freono kiekis

Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis

Maks. termofikato temperatūra

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)

Lauko įrenginys
Vidaus įrenginys

Sistemos 
parametrai

Šildymo galia
Vėsinimo galia



EHS SPLIT
CLIMATEHUB

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Garantuotas veikimas net prie -25°C

AE040RXEDEG/EU AE060CXEDEG/EU AE090CXEDEG/EU AE090CXEDGG/EU

AE260RNWSEG/EU AE260RNWSEG/EU AE260RNWSEG/EU AE260RNWSGG/EU

MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN

kW 4.4 6.0 9.0 9.0
kW 5.0 6.5 8.7 8.7

COP A7/W35 W/W 5.2 4.92 4.81 4.81
EER A35/W18 W/W 4.59 4.42 4.12 4.12
SCOP LWT 35°C W/W 4.58 4.58 4.45 4.45
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 5 6 8 8
Nominalus vandens srautas L/min 14.4 18.8 26.0 26.0
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 75 75 100 100

Šildymas °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Šildymas °C 65 65 65 65
K. vanduo °C 55 55 55 55

mm 880 x 638 x310 880 x 638 x310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330
kg 46.5 46.5 72 72.5

Vamzdžių jungtys Skystis + dujos coliai 1/4'' + 5/8'' 1/4'' + 5/8'' 1/4'' + 5/8'' 1/4'' + 5/8''
Vamzdynų ilgiai min/max m 30 30 35 35
Aukščių perkritis max m 15/20** 15/20** 15/20** 15/20**

R32 R32 R32 R32
Užpildytas kg 1.2 (15m) 1.2 (15m) 1.4 (15m) 1.4 (15m)
Papildomas gr/m 20 20 20 20

Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 44 47 49 49
ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz

A C20 C20 C25 C16
mm² 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 4.0 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75

Dugno pašildymo tenas - Integruotas Integruotas Integruotas
L 260 260 260 260

Paduod./grįžt. mm 28/28 28/28 28/28 28/28
K.Š. vanduo 22/22 22/22 22/22 22/22
Recirkuliacija 22 22 22 22

mm 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700
kg 146 146 146 146
kW 2 2 2 6

8256 9115 9699 10173
9990 11029 11735 12310

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.
** Montuojant isorini bloką žemiau už vidinį, taikoma mažesnė maks aukščio perkričio reikšmė. 
***Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

Laidinis pultas

C25 C16 (3ɸ) +
 C16 (1ɸ)

Rekomenduojamas maitinimo kabelis mm² 3 x 4.0 3 x 4.0 3 x 4.0 5 x 2.5 +
 3 x 2.5

C25 C25

1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz
3ɸ, 380-415V, 50Hz + 1ɸ, 

220-240V, 50HzElektros maitinimas ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz

Freono kiekis

Vamzdžių jungtys

Kaina, Eur be PVM

Vandens talpa

Matmenys
Svoris
Integruotas elektrinis tenas

Vidaus 
įrenginys

Rekomenduojamas automatinis jungiklis A

Kaina, Eur su PVM

Sistemos 
parametrai

Lauko 
įrenginys

Lauko įrenginys
Vidaus įrenginys

Šildymo galia
Vėsinimo galia

Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Maks. termofikato temperatūra

Darbinės termperatūros

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas



EHS SPLIT
CLIMATEHUB AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo rėžimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2  zonų valdymo komponentais
-  3-sluoksnė k.v. talpos izoliacija (56% Efektyvesnė lyginant su senąja talpa)

AE040RXEDEG/EU AE060CXEDEG/EU AE090CXEDEG/EU AE090CXEDGG/EU AE125DXEDGG/EU AE160DXEDGG/EU

AE200DNWSPG/EU AE200DNWSPG/EU AE200DNWSPG/EU AE200DNWSPG/EU AE200DNWSPG/EU AE200DNWSPG/EU

kW 4.4 6.0 9.0 9.0 12.5 16.0
kW 5.0 6.5 8.7 8.7 12.5 13.5

COP A7/W35 W/W 5.2 4.92 4.81 4.81 4.86 4.54
EER A35/W18 W/W 4.59 4.42 4.12 4.12 3.8 3.8
SCOP LWT 35°C W/W 4.58 4.58 4.45 4.45 4.73 4.7
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 5 6 8 8 12 13.0
Nominalus vandens srautas L/min 14.4 18.8 26.0 26.0 36.0 46.0
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 75 75 100 100 200 200

Šildymas °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-43 -25-43
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Šildymas °C 65 65 65 65 65 65
K. vanduo °C 55 55 55 55 55 55

mm 880 x 638 x310 880 x 638 x310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 980 x 850 x 500 980 x 850 x 500
kg 46.5 46.5 72 72.5 89 89

Vamzdžių jungtys Skystis + dujos coliai 1/4'' + 5/8'' 1/4'' + 5/8'' 1/4'' + 5/8'' 1/4'' + 5/8'' 1/4'' + 1/2'' 1/4'' + 1/2''
Vamzdynų ilgiai min/max m 30 30 35 35 50 50
Aukščių perkritis max m 15/20** 15/20** 15/20** 15/30** 15/30**

R32 R32 R32 R32 R32 R32
Užpildytas kg 1.2 (15m) 1.2 (15m) 1.4 (15m) 1.4 (15m) 1.84 (15m) 1.84 (15m)
Papildomas gr/m 20 20 20 20 - -

Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 44 47 49 49 48 49
ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz

A C20 C20 C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 AE200DNXSPG/EU

Dugno pašildymo tenas - Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas 2- zonų valdymas

L 200 200 200 200 200 200 200
Paduod./grįžt. mm 28/28 28/28 28/28 28/28 28/29 28/30 28/30
K.Š. vanduo 22/22 22/22 22/22 22/22 22/23 22/24 22/24
Recirkuliacija 22 22 22 22 22 22 22

mm 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600
kg 136 136 136 136 136 136 145
kW 6 6 6 6 6 6 6

Elektros maitinimas ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz

A C16 C16 C16 C16 C16 C16 C16
Rekomenduojamas maitinimo kabelis mm² 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5
El. teno maitinimas*** ɸ, V, Hz 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50
El. teno automatinis jungiklis A C16 C16 C16 C16 C16 C16 C16
El. teno maitinimo kabelis mm² 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5

9346 10204 10788 10942 11926 12978 +1661
11308 12347 13053 13240 14431 15703 +2010

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.
** Montuojant isorini bloką žemiau už vidinį, taikoma mažesnė maks aukščio perkričio reikšmė. 
*** Vdinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

Rekomenduojamas automatinis jungiklis

Kaina, Eur be PVM
Kaina, Eur su PVM

Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Vidaus 
įrenginys

Vandens talpa

Vamzdžių jungtys

Matmenys
Svoris
Integruotas elektrinis tenas

Lauko 
įrenginys

Darbinės termperatūros

Maks. termofikato temperatūra

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Freono kiekis

Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis

Lauko įrenginys
Vidaus įrenginys

Sistemos 
parametrai

Šildymo galia
Vėsinimo galia



EHS MONO
HYDRO AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo rėžimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2  zonų valdymo komponentais

AE050RXYDEG/EU AE080RXYDEG/EU AE080RXYDGG/EU AE120RXYDGG/EU AE160RXYDGG/EU

AE160DNYMPK/EU AE160DNYMPK/EU AE160DNYMPK/EU AE160DNYMPK/EU AE160DNYMPK/EU

kW 5.0 8.0 8.0 12.0 16.0
kW 5.0 7.5 7.5 12.0 14.0

COP A7/W35 W/W 4.85 4.52 4.52 4.53 4.42
EER A35/W18 W/W 4.39 3.95 3.95 4.33 4.27
SCOP LWT 35°C W/W 4.46 4.44 4.44 4.69 4.48
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 5.0 8.0 8.0 12.0 16.0
Nominalus vandens srautas L/min 14.4 23.1 23.1 34.6 46.2
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 75 100 100 170 180

Šildymas °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Šildymas °C 65 65 65 65 65
K. vanduo °C 55 55 55 55 55

mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1420 x 330 940 x 1420 x 330
kg 58.5 76 75 111 111

Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
R32 R32 R32 R32 R32

Freono kiekis Užpildytas kg 1.00 1.15 1.15 2.20 2.20
Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 45 48 48 50 52

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz

A C20 C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 2.5 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 AE160DNZMPK/EU

Dugno pašildymo tenas - Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas 2- zonų valdymas

Paduod./grįžt. mm 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28
K.Š. vanduo 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28

mm 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350
kg 43 43 43 43 43 54
kW 6 6 6 6 6 6

A C16 C16 C16 C16 C16 C16
Rekomenduojamas maitinimo kabelis mm² 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5
El. teno maitinimas** ɸ, V, Hz 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50
El. teno automatinis jungiklis A C16 C16 C16 C16 C16 C16
El. teno maitinimo kabelis mm² 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5

7033 7827 8060 9051 9728 +728
8510 9471 9753 10951 11771 +881

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.
** Vdinio įrenginio el tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

3ɸ, 380-415V, 50Hz

Kaina, Eur su PVM

Vamzdžių jungtys

Matmenys
Svoris
Integruotas elektrinis tenas

Vidaus 
įrenginys

Kaina, Eur be PVM

Rekomenduojamas automatinis jungiklis
ɸ, V, Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50HzElektros maitinimas

Lauko 
įrenginys

Darbinės termperatūros

Maks. termofikato temperatūra

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Lauko įrenginys
Vidaus įrenginys

Sistemos 
parametrai

Šildymo galia
Vėsinimo galia



EHS ClimateHub MONO
Šildymas | vėsinimas | karšto vandens ruošimas

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo rėžimas karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C

AE080RXYDEG/EU AE080RXYDGG/EU AE120RXYDGG/EU AE160RXYDGG/EU

AE260CNWMEG/EU AE260CNWMGG/EU AE260CNWMGG/EU AE260CNWMGG/EU

MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN

kW 8.0 8.0 12.0 16.0
kW 7.5 7.5 12.0 14.0

COP A7/W35 W/W 4.52 4.52 4.53 4.42
EER A35/W18 W/W 3.95 3.95 4.33 4.27
SCOP LWT 35°C W/W 4.44 4.44 4.69 4.48
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 8.0 8.0 12.0 16.0
Nominalus vandens srautas L/min 23.1 23.1 34.6 46.2
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 100 100 170 180

Šildymas °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Šildymas °C 65 65 65 65
K. vanduo °C 55 55 55 55

mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1420 x 330 940 x 1420 x 330
kg 76 75 111 111

Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
R32 R32 R32 R32

Freono kiekis Užpildytas kg 1.15 1.15 2.20 2.20
Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 48 48 50 52

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz

A C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75

Dugno pašildymo tenas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas
L 260 260 260 260

Paduod./grįžt. mm 28/28 28/28 28/28 28/28
K.Š. vanduo 22/22 22/22 22/22 22/22
Recirkuliacija 22 22 22 22

mm 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700
kg 136 138 138 138
kW 2 6 6 6

10843 11391 12381 13059
13120 13783 14981 15801

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.

3 x 4.0

Kaina, Eur su PVM

5 x 2.5 +
 3 x 2.5

5 x 2.5 +
 3 x 2.5

5 x 2.5 +
 3 x 2.5

3ɸ, 380-415V, 50Hz + 1ɸ, 
220-240V, 50Hz

3ɸ, 380-415V, 50Hz + 1ɸ, 
220-240V, 50Hz

3ɸ, 380-415V, 50Hz + 1ɸ, 
220-240V, 50Hz

C25 C16 (3ɸ) +
 C16 (1ɸ)

C16 (3ɸ) +
 C16 (1ɸ)

C16 (3ɸ) +
 C16 (1ɸ)

1ɸ, 220-240V, 50Hz

Vandens talpa

Matmenys
Svoris
Integruotas elektrinis tenas

Kaina, Eur be PVM

Elektros maitinimas ɸ, V, Hz

Rekomenduojamas automatinis jungiklis A

Rekomenduojamas maitinimo kabelis

Vamzdžių jungtys

mm²

Vidaus 
įrenginys

Rekomenduojamas automatinis jungiklis

Lauko įrenginys
Vidaus įrenginys

Šildymo galia
Vėsinimo galia

Maks. termofikato temperatūra

Lauko 
įrenginys

Darbinės termperatūros

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Elektros maitinimas

Rekomenduojamas maitinimo kabelis
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Sistemos 
parametrai

Laidinis pultas



EHS MONO
CLIMATEHUB AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo rėžimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2  zonų valdymo komponentais
-  3-sluoksnė k.v. talpos izoliacija (56% Efektyvesnė lyginant su senąja talpa)

AE050RXYDEG/EU AE080RXYDEG/EU AE080RXYDGG/EU AE120RXYDGG/EU AE160RXYDGG/EU

AE200DNWMPK/EU AE200DNWMPK/EU AE200DNWMPK/EU AE200DNWMPK/EU AE200DNWMPK/EU

kW 5.0 8.0 8.0 12.0 16.0
kW 5.0 7.5 7.5 12.0 14.0

COP A7/W35 W/W 4.85 4.52 4.52 4.53 4.42
EER A35/W18 W/W 4.39 3.95 3.95 4.33 4.27
SCOP LWT 35°C W/W 4.46 4.44 4.44 4.69 4.48
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 5.0 8.0 8.0 12.0 16.0
Nominalus vandens srautas L/min 14.4 23.1 23.1 34.6 46.2
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 75 100 100 170 180

Šildymas °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Šildymas °C 65 65 65 65 65
K. vanduo °C 55 55 55 55 55

mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1420 x 330 940 x 1420 x 330
kg 58.5 76 75 111 111

Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
R32 R32 R32 R32 R32

Freono kiekis Užpildytas kg 1.00 1.15 1.15 2.20 2.20
Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 45 48 48 50 52

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz

A C20 C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 2.5 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 AE200DNXMPK/EU

Dugno pašildymo tenas - Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas 2- zonų valdymas

L 200 200 200 200 200 200
Paduod./grįžt. mm 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28
K.Š. vanduo 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22
Recirkuliacija 22 22 22 22 22 22

mm 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600
kg 139 139 139 139 139 139
kW 6 6 6 6 6 6

Elektros maitinimas ɸ, V, Hz 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50
A C16 C16 C16 C16 C16 C16

Rekomenduojamas maitinimo kabelis mm² 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5
El. teno maitinimas** ɸ, V, Hz 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50
El. teno automatinis jungiklis A C16 C16 C16 C16 C16 C16
El. teno maitinimo kabelis mm² 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5

10438 11232 11465 12456 13133 +728
12630 13591 13873 15071 15891 +881

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.
** Vdinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

Rekomenduojamas automatinis jungiklis

Kaina, Eur be PVM
Kaina, Eur su PVM

Vidaus 
įrenginys

Lauko 
įrenginys

Darbinės termperatūros

Maks. termofikato temperatūra

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Vandens talpa

Vamzdžių jungtys

Matmenys
Svoris
Integruotas elektrinis tenas

Lauko įrenginys
Vidaus įrenginys

Sistemos 
parametrai

Šildymo galia
Vėsinimo galia



EHS MONO

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C

AE050RXYDEG/EU AE080RXYDEG/EU AE080RXYDGG/EU AE120RXYDGG/EU AE160RXYDGG/EU
MIM-E03FN MIM-E03FN MIM-E03FN MIM-E03FN MIM-E03FN

kW 5.0 8.0 8.0 12.0 16.0
kW 5.0 7.5 7.5 12.0 14.0

COP A7/W35 W/W 4.85 4.52 4.52 4.53 4.42
EER A35/W18 W/W 4.39 3.95 3.95 4.33 4.27
SCOP LWT 35°C W/W 4.46 4.44 4.44 4.69 4.48
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 5.0 8.0 8.0 12.0 16.0
Nominalus vandens srautas L/min 14.4 23.1 23.1 34.6 46.2
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 75 100 100 170 180

Šildymas °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Šildymas °C 65 65 65 65 65
K. vanduo °C 55 55 55 55 55

mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 300 940 x 998 x 300 940 x 1420 x 330 940 x 1420 x 330
kg 58.5 76 75 111 111

Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
R32 R32 R32 R32 R32

Freono kiekis Užpildytas kg 1.00 1.00 1.15 1.15 2.20
Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 45 48 48 50 52

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz
A C20 C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 2.5 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75

Dugno pašildymo tenas - Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas
mm 380 x 480 x 150 380 x 480 x 150 380 x 480 x 150 380 x 480 x 150 380 x 480 x 150
kg 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz
A C20 C20 C20 C20 C20
mm² 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5

4922 5716 5949 6940 7617
5956 6917 7199 8397 9217

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu

Rekomenduojamas maitinimo kabelis***
Kaina, Eur be PVM
Kaina, Eur su PVM

Valdymo 
blokas

Lauko įrenginys
Valdymo blokas**

Sistemos 
parametrai

Šildymo galia
Vėsinimo galia

** Komplektacijoje su valdymo bloku būtina atskirai pasirūpinti cirkuliaciniu siurbliu, išsiplėtimo indu, apsaugine grupe, filtru, 
elektriniu tenu šildymo sistemai. Norint ruošti buitinį karštą vandenį - trieigiu vožtuvu, karšto vandens talpa, elektriniu tenu 
karšto vandens talpai.

*** Elektros maitinimas nurodytas tik valdymo automatikai, kuri gali tiesiogiai užmaitinti iki 3kW karšto vandens talpos 
elektrinį teną. Šildymo sistemai būtina sumontuoti atskirą elektrinį teną ir priklausomai nuo jo techninių parametrų atskirai 
pasirūpinti jam reikiamu kabeliu, automatiniu jungikliu bei magnetiniu kontaktoriumi.

Lauko 
įrenginys

Darbinės termperatūros

Maks. termofikato temperatūra

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Matmenys
Svoris
Elektros maitinimas***
Rekomenduojamas automatinis jungiklis***



EHS ClimateHub MONO HT Quite
Šildymas | vėsinimas | karšto vandens ruošimas

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- 100% galios išlaikymas prie -25°C
- Termofikatas ruošiamas net iki +70°C prie -15°C
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi valdymas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas

AE080BXYDEG/EU AE080BXYDGG/EU AE120BXYDGG/EU AE140BXYDGG/EU

AE260CNWMEG/EU AE260CNWMGG/EU AE260CNWMGG/EU AE260CNWMGG/EU

MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN

kW 8.0 8.0 12.0 14.0
kW 8.0 8.0 12.0 14.0

COP A7/W35 W/W 5.0 5.0 5.11 5.05
EER A35/W18 W/W 4.71 4.71 4.55 4.46
SCOP LWT 35°C W/W 4.64 4.64 4.90 4.83
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 9.5 9.5 12.6 13.6
Nominalus vandens srautas L/min 23.1 23.1 34.6 40.4
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 135 135 140 150

Šildymas °C -30-43 -30-43 -30-43 -30-43
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -30-43 -30-43 -30-43 -30-43
Šildymas °C 70 70 70 70
K. vanduo °C 63 63 63 63

mm 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530
kg 126 126 137 137

Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
R32 R32 R32 R32

Freono kiekis Užpildytas kg 2.70 2.70 3.30 3.30
Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 42 42 46 47

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz

A C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75

Dugno pašildymo tenas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas
L 260 260 260 260

Paduod./grįžt. mm 28/28 28/28 28/28 28/28
K.Š. vanduo 22/22 22/22 22/22 22/22
Recirkuliacija 22 22 22 22

mm 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700
kg 136 138 138 138
kW 2 6 6 6

14008 14697 16096 17440
16950 17784 19476 21102

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.

Lauko įrenginys
Vidaus įrenginys

Šildymo galia
Vėsinimo galia

Laidinis pultas

Sistemos 
parametrai

Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis

Maks. termofikato temperatūra

Lauko 
įrenginys

Kaina, Eur be PVM

Darbinės termperatūros

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Elektros maitinimas

Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Kaina, Eur su PVM

Vandens talpa

Matmenys
Svoris
Integruotas elektrinis tenasVidaus 

įrenginys

Vamzdžių jungtys

Elektros maitinimas ɸ, V, Hz

Rekomenduojamas maitinimo kabelis mm²

Rekomenduojamas automatinis jungiklis A C25 C16 (3ɸ) +
 C16 (1ɸ)

C16 (3ɸ) +
 C16 (1ɸ)

C16 (3ɸ) +
 C16 (1ɸ)

1ɸ, 220-240V, 50Hz
3ɸ, 380-415V, 50Hz + 
1ɸ, 220-240V, 50Hz

3ɸ, 380-415V, 50Hz + 
1ɸ, 220-240V, 50Hz

3ɸ, 380-415V, 50Hz + 
1ɸ, 220-240V, 50Hz

3 x 4.0 5 x 2.5 +
 3 x 2.5

5 x 2.5 +
 3 x 2.5

5 x 2.5 +
 3 x 2.5



EHS MONO HT Quite
CLIMATEHUB AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo rėžimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2  zonų valdymo komponentais
-  3-sluoksnė k.v. talpos izoliacija (56% Efektyvesnė lyginant su senąja talpa)

AE080BXYDEG/EU AE080BXYDGG/EU AE120BXYDGG/EU AE140BXYDGG/EU

AE200DNWMPK/EU AE200DNWMPK/EU AE200DNWMPK/EU AE200DNWMPK/EU

kW 8.0 8.0 12.0 14.0
kW 8.0 8.0 12.0 14.0

COP A7/W35 W/W 5.0 5.0 5.11 5.05
EER A35/W18 W/W 4.71 4.71 4.55 4.46
SCOP LWT 35°C W/W 4.64 4.64 4.90 4.83
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 10 10 13 14
Nominalus vandens srautas L/min 23.1 23.1 34.6 40.4
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 135 135 140 150

Šildymas °C -30-43 -30-43 -30-43 -30-43
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -30-43 -30-43 -30-43 -30-43
Šildymas °C 70 70 70 70
K. vanduo °C 63 63 63 63

mm 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530
kg 126 126 137 137

Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
R32 R32 R32 R32

Freono kiekis Užpildytas kg 2.70 2.70 3.30 3.30
Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 42 42 46 47

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz

A C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 AE200DNXMPK/EU

Dugno pašildymo tenas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas 2- zonų valdymas

L 200 200 200 200 200
Paduod./grįžt. mm 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28
K.Š. vanduo mm 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22
Recirkuliacija mm 22 22 22 22 22

mm 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600
kg 139 139 139 139 139
kW 6 6 6 6 6

Elektros maitinimas ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz

A C16 C16 C16 C16 C16
Rekomenduojamas maitinimo kabelis mm² 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5
El. teno maitinimas** ɸ, V, Hz 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50
El. teno automatinis jungiklis A C16 C16 C16 C16 C16
El. teno maitinimo kabelis mm² 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5

14397 14772 16170 17514 +728
17420 17874 19566 21192 +881

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.
** Vdinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

Rekomenduojamas automatinis jungiklis

Kaina, Eur su PVM

Vidaus 
įrenginys

Vandens talpa

Vamzdžių jungtys

Matmenys
Svoris
Integruotas elektrinis tenas

Kaina, Eur be PVM

Lauko įrenginys
Vidaus įrenginys

Sistemos 
parametrai

Šildymo galia
Vėsinimo galia

Lauko 
įrenginys

Darbinės termperatūros

Maks. termofikato temperatūra

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)



EHS MONO HT Quite
HYDRO AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo rėžimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2  zonų valdymo komponentais

AE080BXYDEG/EU AE080BXYDGG/EU AE120BXYDGG/EU AE140BXYDGG/EU
AE160DNYMPK/EU AE160DNYMPK/EU AE160DNYMPK/EU AE160DNYMPK/EU

kW 8.0 8.0 12.0 14.0
kW 8.0 8.0 12.0 14.0

COP A7/W35 W/W 5.0 5.0 5.11 5.05
EER A35/W18 W/W 4.71 4.71 4.55 4.46
SCOP LWT 35°C W/W 4.64 4.64 4.90 4.83
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 10 10 13 14
Nominalus vandens srautas L/min 23.1 23.1 34.6 40.4
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 135 135 140 150

Šildymas °C -30-43 -30-43 -30-43 -30-43
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -30-43 -30-43 -30-43 -30-43
Šildymas °C 70 70 70 70
K. vanduo °C 63 63 63 63

mm 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530
kg 126 126 137 137

Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
R32 R32 R32 R32

Freono kiekis Užpildytas kg 2.70 2.70 3.30 3.30
Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 42 42 46 47

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz
A C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 AE160DNZMPK/EU

Dugno pašildymo tenas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas 2- zonų valdymas

Paduod./grįžt. mm 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28
K.Š. vanduo 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28

mm 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350
kg 43 43 43 43 54
kW 6 6 6 6 6
ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz

A C25 C16 (3ɸ) C16 (3ɸ) C16 (3ɸ) C16 (3ɸ)
mm² 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5

El. teno maitinimas** ɸ, V, Hz 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50
El. teno automatinis jungiklis A C16 C16 C16 C16 C16
El. teno maitinimo kabelis mm² 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5

10992 11367 12765 14109 +728
13300 13754 15446 17072 +881

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.
** Vdinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

Kaina, Eur be PVM
Kaina, Eur su PVM

Rekomenduojamas maitinimo kabelis
Rekomenduojamas automatinis jungiklis

Vidinis 
įrenginys

Vamzdžių jungtys

Matmenys
Svoris
Integruotas elektrinis tenas
Elektros maitinimas

Lauko 
įrenginys

Darbinės termperatūros

Maks. termofikato temperatūra

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Lauko įrenginys
Vidaus įrenginys

Sistemos 
parametrai

Šildymo galia
Vėsinimo galia



EHS MONO HT Quite

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- 100% galios išlaikymas prie -25°C
- Termofikatas ruošiamas net iki +70°C prie -15°C
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas

AE080BXYDEG/EU AE080BXYDGG/EU AE120BXYDGG/EU AE140BXYDGG/EU

MIM-E03FN MIM-E03FN MIM-E03FN MIM-E03FN

kW 8.0 8.0 12.0 14.0
kW 8.0 8.0 12.0 14.0

COP A7/W35 W/W 5.0 5.0 5.11 5.05
EER A35/W18 W/W 4.71 4.71 4.55 4.46
SCOP LWT 35°C W/W 4.64 4.64 4.90 4.83
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 9.5 9.5 12.6 13.6
Nominalus vandens srautas L/min 23.1 23.1 34.6 40.4
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 135 135 140 150

Šildymas °C -30-43 -30-43 -30-43 -30-43
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -30-43 -30-43 -30-43 -30-43
Šildymas °C 70 70 70 70
K. vanduo °C 63 63 63 63

mm 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530
kg 126 126 137 137

Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
R32 R32 R32 R32

Freono kiekis Užpildytas kg 2.70 2.70 3.30 3.30
Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 42 42 46 47

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz

A C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75

Dugno pašildymo tenas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas
mm 380 x 480 x 150 380 x 480 x 150 380 x 480 x 150 380 x 480 x 150
kg 7.1 7.1 7.1 7.1
ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz

A C20 C20 C20 C20
mm² 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5

8881 9256 10654 11998
10746 11200 12892 14518

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu

Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Rekomenduojamas maitinimo kabelis***
Kaina, Eur be PVM
Kaina, Eur su PVM

Valdymo 
blokas

Matmenys
Svoris
Elektros maitinimas***
Rekomenduojamas automatinis jungiklis***

** Komplektacijoje su valdymo bloku būtina atskirai pasirūpinti cirkuliaciniu siurbliu, išsiplėtimo indu, apsaugine grupe, filtru, elektriniu tenu šildymo sistemai. Norint ruošti 
buitinį karštą vandenį - trieigiu vožtuvu, karšto vandens talpa, elektriniu tenu karšto vandens talpai.
*** Elektros maitinimas nurodytas tik valdymo automatikai, kuri gali tiesiogiai užmaitinti iki 3kW karšto vandens talpos elektrinį teną. Šildymo sistemai būtina sumontuoti 
atskirą elektrinį teną ir priklausomai nuo jo techninių parametrų atskirai pasirūpinti jam reikiamu kabeliu, automatiniu jungikliu bei magnetiniu kontaktoriumi.

Lauko įrenginys
Valdymo blokas

Sistemos 
parametrai

Šildymo galia
Vėsinimo galia

Lauko 
įrenginys

Darbinės termperatūros

Maks. termofikato temperatūra

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis



EHS MONO R290 No Pump + ClimateHub
Šildymas | vėsinimas | karšto vandens ruošimas

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- Integruotas Wifi modulis
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C

AE080CXYDEK/EU AE080CXYDGK/EU AE120CXYDGK/EU AE160CXYDGK/EU
AE260CNWMEG/EU AE260CNWMGG/EU AE260CNWMGG/EU AE260CNWMGG/EU

MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN

kW 8.0 8.0 12.0 16.0
kW 8.0 8.0 12.0 14.0

COP A7/W35 W/W 4.91 4.91 4.80 4.51
EER A35/W18 W/W 3.90 3.90 4.00 3.80
SCOP LWT 35°C W/W 4.85 4.85 4.90 4.70
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 8.0 8.0 12.0 15
Nominalus vandens srautas L/min 23.1 23.1 34.6 46.2
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 90 90 140 150

Šildymas °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Šildymas °C 75 75 75 75
K. vanduo °C 70 70 70 70

mm 998 x 850 x 500 998 x 850 x 500 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530
kg 98 98 140 140

Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
R290 R290 R290 R290

Freono kiekis Užpildytas kg 0.87 0.87 1.25 1.25
Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 45 45 47 51

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz
A C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75

Dugno pašildymo tenas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas
L 260 260 260 260

Paduod./grįžt. mm 28/28 28/28 28/28 28/28
K.Š. vanduo 22/22 22/22 22/22 22/22
Recirkuliacija 22 22 22 22

mm 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700
kg 136 138 138 138
kW 2 6 6 6

12731 13378 14796 15764
15404 16187 17903 19075

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu

5 x 2.5 +
 3 x 2.5

5 x 2.5 +
 3 x 2.5

3ɸ, 380-415V, 50Hz + 1ɸ, 
220-240V, 50Hz

C16 (3ɸ) +
 C16 (1ɸ)

mm² 3 x 4.0 5 x 2.5 +
 3 x 2.5

3ɸ, 380-415V, 50Hz + 1ɸ, 
220-240V, 50Hz

C16 (3ɸ) +
 C16 (1ɸ)

C16 (3ɸ) +
 C16 (1ɸ)

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz
3ɸ, 380-415V, 50Hz + 1ɸ, 220-

240V, 50Hz

A C25

Kaina, Eur be PVM
Kaina, Eur su PVM

Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Vidaus 
įrenginys

Vandens talpa

Vamzdžių jungtys

Matmenys
Svoris
Integruotas elektrinis tenas

Elektros maitinimas

Rekomenduojamas maitinimo kabelis

Rekomenduojamas automatinis jungiklis

Maks. termofikato temperatūra

Lauko 
įrenginys

Darbinės termperatūros

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Elektros maitinimas

Lauko įrenginys
Vidaus įrenginys

Šildymo galia
Vėsinimo galia

Sistemos 
parametrai

Laidinis pultas



EHS MONO R290 No Pump
CLIMATEHUB AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo rėžimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2  zonų valdymo komponentais
-  3-sluoksnė k.v. talpos izoliacija (56% Efektyvesnė lyginant su senąja talpa)

AE050CXYDEK/EU AE080CXYDEK/EU AE080CXYDGK/EU AE120CXYDGK/EU AE160CXYDGK/EU

AE200DNWMPK/EU AE200DNWMPK/EU AE200DNWMPK/EU AE200DNWMPK/EU AE200DNWMPK/EU

kW 5.0 8.0 8.0 12.0 16.0
kW 5.0 8.0 8.0 12.0 14.0

COP A7/W35 W/W 5.10 4.91 4.91 4.80 4.51
EER A35/W18 W/W 3.91 3.90 3.90 4.00 3.80
SCOP LWT 35°C W/W 5.10 4.85 4.85 4.90 4.70
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 6 8.0 8.0 12.0 16
Nominalus vandens srautas L/min 14.4 23.1 23.1 34.6 46.2
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 60 90 90 140 150

Šildymas °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Šildymas °C 75 75 75 75 75
K. vanduo °C 70 70 70 70 70

mm 998 x 850 x 500 998 x 850 x 500 998 x 850 x 500 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530
kg 86 98 98 140 140

Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
R290 R290 R290 R290 R290

Freono kiekis Užpildytas kg 0.63 0.87 0.87 1.25 1.25
Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 41 45 45 47 51

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz

A C16 C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 2.5 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 AE200DNXMPK/EU

Dugno pašildymo tenas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas 2- zonų valdymas

L 200 200 200 200 200 200
Paduod./grįžt. mm 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28
K.Š. vanduo mm 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22
Recirkuliacija mm 22 22 22 22 22 22

mm 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600 598 x 1850 x 600
kg 139 139 139 139 139 139
kW 6 6 6 6 6 6

Elektros maitinimas ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz

A C16 C16 C16 C16 C16 C16
Rekomenduojamas maitinimo kabelis mm² 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5 3 X 2.5
El. teno maitinimas** ɸ, V, Hz 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50 3, 380-415, 50
El. teno automatinis jungiklis A C16 C16 C16 C16 C16 C16
El. teno maitinimo kabelis mm² 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5

11984 13120 13452 14870 15839 +728
14500 15875 16277 17993 19165 +881

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu
** Vdinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

Kaina, Eur be PVM
Kaina, Eur su PVM

Vidaus 
įrenginys

Vandens talpa

Vamzdžių jungtys

Matmenys
Svoris
Integruotas elektrinis tenas

Rekomenduojamas automatinis jungiklis

Lauko 
įrenginys

Darbinės termperatūros

Maks. termofikato temperatūra

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Lauko įrenginys
Vidaus įrenginys

Sistemos 
parametrai

Šildymo galia
Vėsinimo galia



EHS MONO R290 No Pump
HYDRO AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo rėžimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2  zonų valdymo komponentais

AE050CXYDEK/EU AE080CXYDEK/EU AE080CXYDGK/EU AE120CXYDGK/EU AE160CXYDGK/EU
AE160DNYMPK/EU AE160DNYMPK/EU AE160DNYMPK/EU AE160DNYMPK/EU AE160DNYMPK/EU

kW 5.0 8.0 8.0 12.0 16.0
kW 5.0 8.0 8.0 12.0 14.0

COP A7/W35 W/W 5.10 4.91 4.91 4.80 4.51
EER A35/W18 W/W 3.91 3.90 3.90 4.00 3.80
SCOP LWT 35°C W/W 5.10 4.85 4.85 4.90 4.70
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 6 8.0 8.0 12.0 16
Nominalus vandens srautas L/min 14.4 23.1 23.1 34.6 46.2
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 60 90 90 140 150

Šildymas °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Šildymas °C 75 75 75 75 75
K. vanduo °C 70 70 70 70 70

mm 998 x 850 x 500 998 x 850 x 500 998 x 850 x 500 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530
kg 86 98 98 140 140

Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
R290 R290 R290 R290 R290

Freono kiekis Užpildytas kg 0.63 0.87 0.87 1.25 1.25
Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 41 45 45 47 51

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz
A C16 C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 2.5 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 AE160DNZMPK/EU

Dugno pašildymo tenas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas 2- zonų valdymas

Paduod./grįžt. mm 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28
K.Š. vanduo mm 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28

mm 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350
kg 43 43 43 43 43 54
kW 6 6 6 6 6 6
ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz

A C16 C16 C16 (1ɸ) C16 (1ɸ) C16 (1ɸ) C16 (1ɸ)
mm² 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5

El. teno maitinimas** ɸ, V, Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz
El. teno automatinis jungiklis A C16 C16 C16 C16 C16 C16
El. teno maitinimo kabelis mm² 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5

8579 9715 10047 11465 12434 +728
10380 11755 12157 13873 15045 +881

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu
** Vdinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

Kaina, Eur be PVM
Kaina, Eur su PVM

Rekomenduojamas maitinimo kabelis

Vamzdžių jungtys

Matmenys
Svoris
Integruotas elektrinis tenas
Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis

Lauko 
įrenginys

Darbinės termperatūros

Maks. termofikato temperatūra

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Lauko įrenginys
Vidaus įrenginys

Sistemos 
parametrai

Šildymo galia
Vėsinimo galia



HT Quite MONO
EHS MONO R290 No Pump

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Hidrauliniai komponentai parenkami atskirai*

AE050CXYDEK/EU AE080CXYDEK/EU AE080CXYDGK/EU AE120CXYDGK/EU AE160CXYDGK/EU
MIM-E03FN MIM-E03FN MIM-E03FN MIM-E03FN MIM-E03FN

kW 5.0 8.0 8.0 12.0 16.0
kW 5.0 8.0 8.0 12.0 14.0

COP A7/W35 W/W 5.10 4.91 4.91 4.80 4.51
EER A35/W18 W/W 3.91 3.90 3.90 4.00 3.80
SCOP LWT 35°C W/W 5.10 4.85 4.85 4.90 4.70
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 5.5 8.0 8.0 12.0 15.5
Nominalus vandens srautas L/min 14.4 23.1 23.1 34.6 46.2
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 60 90 90 140 150

Šildymas °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Šildymas °C 75 75 75 75 75
K. vanduo °C 70 70 70 70 70

mm 998 x 850 x 500 998 x 850 x 500 998 x 850 x 500 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530
kg 86 98 98 140 140

Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
R290 R290 R290 R290 R290

Freono kiekis Užpildytas kg 0.63 0.87 0.87 1.25 1.25
Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 41 45 45 47 51

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz
A C16 C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 2.5 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75

Dugno pašildymo tenas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas
mm 380 x 480 x 150 380 x 480 x 150 380 x 480 x 150 380 x 480 x 150 380 x 480 x 150
kg 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz
A C20 C20 C20 C20 C20
mm² 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5

6468 7604 7936 9354 10323
7826 9201 9603 11319 12491

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu

Rekomenduojamas maitinimo kabelis***
Kaina, Eur be PVM
Kaina, Eur su PVM

** Komplektacijoje su valdymo bloku būtina atskirai pasirūpinti cirkuliaciniu siurbliu, išsiplėtimo indu, apsaugine grupe, filtru, elektriniu tenu šildymo sistemai. Norint ruošti buitinį 
karštą vandenį - trieigiu vožtuvu, karšto vandens talpa, elektriniu tenu karšto vandens talpai.

*** Elektros maitinimas nurodytas tik valdymo automatikai, kuri gali tiesiogiai užmaitinti iki 3kW karšto vandens talpos elektrinį teną. Šildymo sistemai būtina sumontuoti atskirą 
elektrinį teną ir priklausomai nuo jo techninių parametrų atskirai pasirūpinti jam reikiamu kabeliu, automatiniu jungikliu bei magnetiniu kontaktoriumi.

Valdymo 
blokas

Matmenys
Svoris
Elektros maitinimas***
Rekomenduojamas automatinis jungiklis***

Lauko įrenginys
Valdymo blokas

Sistemos 
parametrai

Šildymo galia
Vėsinimo galia

Lauko 
įrenginys

Darbinės termperatūros

Maks. termofikato temperatūra

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)



HT Quite MONO
EHS MONO R290 Pump
Šildymas | vėsinimas

- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- Integruotas cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, srauto jutiklis, apsauginis vožtuvas
- Integruotas WiFi valdymas
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C

AE050CXYBEK/EU AE080CXYBEK/EU AE080CXYBGK/EU AE120CXYBGK/EU AE160CXYBGK/EU

MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN

kW 5.0 8.0 8.0 12.0 16.0
kW 5.0 8.0 8.0 12.0 14.0

COP A7/W35 W/W 5.10 4.91 4.91 4.80 4.51
EER A35/W18 W/W 3.91 3.90 3.90 4.00 3.80
SCOP LWT 35°C W/W 5.10 4.85 4.85 4.90 4.70
Energinė klasė LWT 35°C/55°C
Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 5.5 8.0 8.0 12.0 15.5
Nominalus vandens srautas L/min 14.4 23.1 23.1 34.6 40.4
Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 60 90 90 140 150

Šildymas °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46
Buitnis k. vanduo °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Šildymas °C 75 75 75 75 75
K. vanduo °C 70 70 70 70 70

mm 1270 x 850 x 500 1270 x 850 x 500 1270 x 850 x 500 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530
kg 113 125 125 154 154

Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
R290 R290 R290 R290 R290

Freono kiekis Užpildytas kg 0.63 0.87 0.87 1.25 1.25
Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 41 45 45 47 51

ɸ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz

A C16 C25 C16 C16 C16
mm² 3 x 2.5 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75

Dugno pašildymo tenas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas
mm 120 x 120 x 19 120 x 120 x 19 120 x 120 x 19 120 x 120 x 19 120 x 120 x 19
mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75

5860 7123 7493 9009 9946
7091 8618 9066 10901 12035

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).
*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu

Laidinis pultas

Kaina, Eur be PVM
Kaina, Eur su PVM

Valdymo 
pultas

Matmenys

** Būtina atskirai pasirūpinti elektriniu tenu šildymo sistemai. Norint ruošti buitinį karštą vandenį - trieigiu vožtuvu, karšto vandens talpa, elektriniu tenu karšto vandens talpai.

Lauko įrenginys

Sistemos 
parametrai

Šildymo galia
Vėsinimo galia

Lauko 
įrenginys

Darbinės termperatūros

Maks. termofikato temperatūra

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris

Freonas

Elektros maitinimas
Rekomenduojamas automatinis jungiklis
Rekomenduojamas maitinimo kabelis
Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus)

Valdymo kabelis (laukas-pultas)



Modelis Aprašymas
Kaina be 

PVM
Kaina su PVM

MIM-H04EN WiFi modulis
- Galimybė prijungti iki 16 įrenginių 254 308

MWR-WW10KN

Multifunkcinis laidinis valdiklis su spalvotu ekranu - EN/FI/SV/NO/DA/LT
- Intuityvus, draugiškas vartotojui valdiklis spalvotu ekranu
- Energijos sąnaudų matavimas
- Integruotas termostatas
- Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas

162 196

MCM-A300BN
Centralizuotas valdiklis su lietimui jautriu ekranu. Galimybė prijungti iki 128 vidinių 
įrenginių 1639 1984

MRW-TA Išorinis patalpos jutiklis 38 46

MIM-B19N Modbus valdymo blokelis EHS įrenginiams 148 179

MIM-D01AN Centralizuotas valdymas ir monitoringas DMS2.5 2202 2664

MHC-400FE 4kW elektrinis tenas (vienfazis) - galima rinktis vietoj esamo teno, sumontuoti kaip
papildomą arba kai naudojamas Mono įrenginys su valdymo automatika 581 703

MHC-600FE 6kW elektrinis tenas (vienfazis) - galima rinktis vietoj esamo teno, sumontuoti kaip
papildomą arba kai naudojamas Mono įrenginys su valdymo automatika 657 795

MVW-EE300 Laidų prailginimo rinkinys pulteliui 240 291

MOS-T1 Temperatūros davikliai 2-zonų valdymui 79 95

MHC-300FP 3kW papildomas šildytuvas 932 1128

MCM-D3E0N Kaskadinis valdiklis MONO šilumos siurbliams 1578 1909

MIM-E03GN Kaskadinis valdiklio MONO šilumo siurbliams automatika 850 1028

*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

Priedai



 
 

 

 

 

 

Kontaktai Vilniuje: 

Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188 Vilnius 

Tel. +370 648 73619 

info@dispex.lt 

www.dispex.lt 

Kontaktai Kaune: 

B. Brazdžionio 25A, LT-48184, Kaunas 

Tel. +370 621 97948 

kaunas@dispex.lt 

www.dispex.lt 

 

Didmenos vadybininkų kontaktai: 

Ieva (Vilnius) 

Tel. +370 668 17393 

ieva@dispex.lt 

Egidijus (Vilnius) 

Tel. +370 622 72721 

egidijus@dispex.lt 

Paulius (Kaunas) 

Tel. +370 621 97948 

paulius@dispex.lt 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pristatymas Vilniuje/Kaune tą pačią dieną. 

Pristatymas visoje Lietuvoje per 1 darbo dieną. 

 

 

UAB “DISPEX” 

Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188 

Įmonės kodas 305221468 

PVM mokėtojo kodas LT100012534812 

A.S. LT167300010159740920 

Swedbank bankas 

Tel. +370 648 73619 

El. paštas: info@dispex.lt 

www.dispex.lt 

Naujininkai 

Oro uostas 

Liepkalnis 

Klaipėda 

Marijampolė 

Vilnius 
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