
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASKIRTIS 

Įrenginys skirtas naudoƟ patalpose, kuriose aplinkos temperatūra svyruoja nuo +1 °C iki +40 °C, o santykinė oro 
drėgmė – iki 60 % be kondensato. Šaltose ir drėgnose patalpose yra užšalimo arba kondensacijos galimybė korpuso 
viduje ir išorėje. 
Kad ant vidinių įrenginio sienelių nesusidarytų kondensatas, būƟna, kad korpuso paviršiaus temperatūra būtų 2-3 °C 
aukštesnė už aplinkos temperatūrą. 
Įrenginys turėtų būƟ eksploatuojamas nuolat, o tais atvejais, kai vėdinimas nebūƟnas, sumažinkite venƟliatorių oro 
srautą iki minimumo (30%). Taip bus užƟkrintas palankus patalpų mikroklimatas ir sumažintas kondensato kiekis 
įrenginio viduje, kuris gali sugadinƟ elektroninius komponentus.  Niekada nenaudokite įrenginio, pavyzdžiui, 
naujiems pastatams sausinƟ.  
Įrenginys priskiriamas I klasės elektros prietaisams. 
Patekimo prie pavojingų dalių ir apsaugos nuo vandens prasiskverbimo klasė: 
IP22, kai įrenginys prijungtas prie oro kanalų 
IP44 - įrenginio varikliams 
Įrenginio konstrukcija nuolat tobulinama, todėl kai kurie modeliai gali šiek Ɵek skirƟs nuo aprašytų šiame vadove. 
Įrenginys skirtas užƟkrinƟ nuolaƟnę mechaninę oro apykaitą namuose, biuruose, viešbučiuose, kavinėse, 
konferencijų salėse, viešosiose patalpose ir kt , taip pat iš patalpų ištraukiamame ore esančiai šilumos energijai 
atgauƟ ir filtruojamam srautui pašildyƟ. 
Įrenginys neskirtas vėdinimui organizuoƟ baseinuose, saunose, šiltnamiuose, vasaros soduose ir kitose patalpose, 
kuriose didelė drėgmė. Dėl galimybės rekuperuojant energiją taupyƟ šildymo energiją įrenginys yra svarbus energiją 
taupančių patalpų elementas. Įrenginys yra sudedamoji dalis ir nėra skirtas veikƟ atskirai. Jis pritaikytas veikƟ 
nepertraukiamai. Transportuojamame ore neturi būƟ degių ar sprogių mišinių, garuojančių cheminių medžiagų, 
lipnių medžiagų, pluošƟnių medžiagų, stambių dulkių, suodžių ir alyvos dalelių arba aplinkos, palankios pavojingoms 
medžiagoms susidaryƟ (toksinėms medžiagoms, dulkėms,patogeniniai mikrobai).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bendrieji ir jungiamieji matmenys 

RECOM 2 SR EC L/R 

 

 

 

 



KONSTRUKCIJA IR VEIKIMO PRINCIPAS 

1 — Ɵekiamo oro venƟliatorius; 2 — lauko oro filtras; 3 — ištraukiamo oro venƟliatorius; 4 — ištraukiamo oro filtras; 
5 — drėgmės juƟklis (pasirenkamas); 6 — rotacinis šilumokaiƟs; 7 — valdymo blokas; 8 — rotacinio šilumokaičio 
pavara; 9 — elektrinis šildytuvas ; 10 — mygtukas „Setup Mode“; 11 — hermeƟški įvadai; 12 — techninės priežiūros 
skydelis; 13 — dekoratyvinis skydelis (priedas, neįeina į komplektą). 
 

 
 
 
 
 
 
 
A – Tiekiamas oras 
B – Lauko oras       
C – Ištraukiamas oras  
D – Šalinamas oras            

 
 
 
 



Įrenginys turi būƟ sumontuotas taip, kad jį būtų lengva pasiekƟ techninės priežiūros ir remonto Ɵkslais. Mažiausi 
rekomenduojami atstumai tarp įrenginio ir sienų nurodyƟ žemiau pateiktame paveiksle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įrenginys skirtas montuoƟ horizontaliai arba ant sienos, naudojant 4 varžtus ir kaiščius (į Ɵekimo komplektą neįeina). 
Rinkdamiesi Ɵnkamus tvirƟnimo elementus atsižvelkite į montavimo paviršiaus medžiagą ir įrenginio svorį (žr. 
techninius duomenis). Įrenginyje įrengtas atlenkiamas priekinis aptarnavimo skydelis, skirtas techninėms ir 
priežiūros operacijoms. Dėl įrenginio konstrukcijos naudotojas gali nuimƟ aptarnavimo skydelį. Norėdami nuimƟ 
aptarnavimo skydelį, nuimkite vyrių užraktą ir atjunkite įžeminimo laidą. 

Drėgmės juƟklio montavimas 
Drėgmės juƟklis nėra įtrauktas į komplektą ir jį reikia užsisakyƟ atskirai. Drėgmės juƟklį būƟna sumontuoƟ prieš 
įrenginio montavimą.  
Drėgmės juƟklio montavimo eiga: 
1. Nuimkite dekoratyvines (jei yra) ir techninio aptarnavimo plokštes; 
2. Atjunkite įžeminimo laidą nuo techninio aptarnavimo plokštės; 
3. Prisukite drėgmės juƟklį prie ištraukiamojo kanalo sienelės. 
4. Prijunkite jungƧ prie juƟklio. 

 
 
 
 



Montavimas ant sienos 
TvirƟnimo detalės, skirtos montavimui prie sienos, nėra įtrauktos į pristatymo komplektą ir jas reikia užsakyƟ atskirai. 
RenkanƟs tvirƟnimo detales, atsižvelkite į montavimo paviršiaus medžiagą bei įrenginio svorį (žr. skyrių „Techniniai 
duomenys“). TvirƟnimo detales, skirtas įrenginio montavimui, turėtų parinkƟ kvalifikuotas įrangos montuotojas. 
 

PritvirƟnkite sieninį laikiklį reikiamame aukštyje. Pakabinkite įrenginį ant laikiklio. 
 

 

Montavimas ant grindų 

Padėkite įrenginį ant lygaus, tvirto paviršiaus, kad išlaikytų įrenginio svorį, ir aƟƟnka saugumo reikalavimus. 
UžƟkrinkite stabilią įrenginio padėƧ, kai priveržiate arba atlaisvinate įrenginio kojeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIJUNGIMAS PRIE PAGRINDINIO MAITINIMO ŠALTINIO 

Įrenginys skirtas prijungƟ prie elektros Ɵnklo, kurio parametrai nurodyƟ techninių duomenų lentelėje. Prijungimas 
turi būƟ atliekamas naudojant patvarius, izoliuotus ir karščiui atsparius laidininkus (kabelius, laidus). Išorinio 
grandinės pertraukiklio padėƟs turi užƟkrinƟ laisvą prieigą, kad būtų galima greitai išjungƟ įrenginį. AutomaƟnio 
jungiklio išjungimo srovė turi viršyƟ didžiausią įrenginio vartojamą srovę (žr.skyrių „Techniniai duomenys“ arba 
įrenginio eƟketę). Grandinės pertraukiklis į Ɵekimo komplektą neįeina. Norėdami prijungƟ maiƟnimo šalƟnį ir 
išorinius įrenginius, atsukite keturis valdymo bloko dangtelio varžtus ir nuimkite dangtelį, kaip parodyta toliau 
pateiktame paveikslėlyje. MaiƟnimo šalƟnio kabelį, valdymo pulto prijungimo kabelius ir kitus kabelius įveskite į 
valdymo bloką per kabelių įvadus ir prijunkite juos pagal laidų schemą. MaiƟnimo laido ir išorinių laidų schemos 
parodytos toliau pateiktame paveikslėlyje. 

  

 

IŠORINIŲ JUNGČIŲ SCHEMA 

 

 

 



*Priedai neįtraukƟ į pristatymo rinkinį. Pristatoma pagal atskirą užsakymą. 
** Išorinių elektrinių pavarų SM1, SM2 maiƟnimo įtampa U parenkama priklausomai nuo sklendės Ɵpo. 

 

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

ĮSPĖJIMAS! 
Visus įrenginio priežiūros-remonto darbus turi atlikƟ kvalifikuoƟ specialistai. 

Užsikimšę filtrai padidina oro pasipriešinimą sistemoje ir sumažina Ɵekiamo oro kiekį. Filtrai turi būƟ valomi ne 
rečiau kaip 3-4 kartus per metus. Praėjus 3000 darbo valandų, valdiklis primena, kad reikia pakeisƟ arba išvalyƟ 
filtrus. Tokiu atveju išvalykite arba pakeiskite filtrus ir iš naujo nustatykite filtrų laikmaƧ. Filtrus leidžiama valyƟ dulkių 
siurbliu. Po dviejų valymų iš eilės filtrai turi būƟ pakeisƟ naujais. Dėl naujų filtrų kreipkitės į pardavėją. 
Filtrų išėmimo veiksmai: 
1. Atjunkite įrenginį nuo maiƟnimo šalƟnio. 
2. AƟdarykite aptarnavimo skydelį. 
3. Patraukite filtrus į save, kad juos išimtumėte. 

Šilumokaičio priežiūra (kartą per metus) 
Ant šilumokaičio gali susikaupƟ šiek Ɵek dulkių net ir reguliariai prižiūrint filtrus. Kad būtų išlaikytas aukštas šilumos 
atgavimo koeficientas, būƟna reguliariai valyƟ. Norėdami išvalyƟ šilumokaiƧ, išimkite jį iš įrenginio ir išvalykite 
šilumokaiƧ naudodami suslėgtą orą arba dulkių siurblį. Išvalę vėl įstatykite šilumokaiƧ į įrenginį. 
Šilumokaičio nuėmimo veiksmai: 
1. Atjunkite įrenginį nuo maiƟnimo šalƟnio. 
2. AƟdarykite aptarnavimo skydelį. 
3. Atjunkite šilumokaiƧ ir traukdami į save jį išimkite. 

 



VenƟliatoriaus priežiūra (kartą per metus) 
Net reguliariai prižiūrint filtrus ir šilumokaiƧ, venƟliatorių viduje gali susikaupƟ šiek Ɵek dulkių ir sumažinƟ 
venƟliatoriaus 
našumą ir Ɵekiamo oro srautą. VenƟliatorius sparnuotes valykite minkštu šepetėliu arba šluoste. Nenaudokite 
vandens, agresyvių Ɵrpiklių ar aštrių daiktų, nes jie gali pažeisƟ sparnuotę. 
VenƟliatorių nuėmimo seka: 
1. Atjunkite įrenginį nuo maiƟnimo šalƟnio. 
2. AƟdarykite aptarnavimo skydelį 
3. Atsukite varžtus ir patraukite venƟliatorių link montavimo kronšteino arba link aptarnavimo skydelio. 
4. Išimkite venƟliatorių. 
 
TRIKČIŲ ŠALINIMAS 

Galimi gedimai ir jų šalinimas 

 

SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS 
• Įrenginį laikykite originalioje gamintojo pakuotėje, sausoje uždaroje vėdinamoje patalpoje su temperatūros 
intervalu 
nuo +5 C̊ iki +40 C̊ ir santykinė oro drėgmė iki 70 %. 
• Sandėliavimo aplinkoje neturi būƟ agresyvių garų ir cheminių mišinių, sukeliančių koroziją. 
• Tvarkydami ir sandėliuodami naudokite Ɵnkamus kėlimo įrenginius, kad išvengtumėte galimo įrenginio sugadinimo. 
• Laikykitės konkrečiam krovinio Ɵpui taikomų tvarkymo reikalavimų. 
• Įrenginį originalioje pakuotėje galima gabenƟ bet kokiu transportavimo būdu, jei jis Ɵnkamai apsaugotas nuo 
kritulių ir mechaninių sugadinimų.  
• Pakrovimo ir iškrovimo metu venkite smūgių. 



• Prieš pradinį maiƟnimo įjungimą po transportavimo žemoje temperatūroje, leiskite įrenginiui bent jau sušilƟ iki 
darbinės aplinkos temperatūros 3-4 valandas. 
 
GAMINTOJO GARANTIJA 
Gaminys aƟƟnka ES žemos įtampos direktyvas ir standartus bei elektromagneƟnį suderinamumą. Mes patvirƟname, 
kad gaminys aƟƟnka Europos elektromagneƟnio suderinamumo (EMS) direktyvos 2014/30/ES nuostatas. 
Europos Parlamento ir Tarybos, Europos Parlamento ir Tarybos žemos įtampos direktyva (LVD) 2014/35/ES ir CE 
ženklinimas. 
Tarybos direktyva 93/68/EEB. Šis serƟfikatas išduodamas atlikus pirmiau nurodyto gaminio pavyzdžių bandymą. 
Gamintojas garantuoja normalų įrenginio veikimą 24 mėnesius nuo mažmeninės prekybos datos, jei naudotojas to 
laikosi, 
transportavimo, laikymo, įrengimo ir eksploatavimo taisyklių. Jei įrenginio veikimo metu atsiranda kokių nors gedimų 
dėl Gamintojo kaltės garanƟniu eksploatavimo laikotarpiu, vartotojas turi teisę reikalauƟ, kad visi gedimai būtų 
pašalinƟ 
gamintojui garanƟniu metu nemokamai. GaranƟnis remontas apima gedimų šalinimo darbus įrenginio 
eksploatavimo metu, kad garantuotu veikimo laikotarpiu naudotojas jį naudotų pagal paskirƧ.  
 
GaranƟnis remontas neapima: 
- įprasƟnės techninės priežiūros. 
- įrenginio montavimas ir (arba) išmontavimas. 
GaranƟnis remontas atliekamas Ɵk pateikus pirktos įrangos garanƟnį taloną, sąskaitą faktūrą. 
GaranƟnis remontas nebus atliekamas nemokamai, jei bus vizualiai pastebėƟ gedimai, kuriuos sukėlė: 
- mechaniniai išoriniai pažeidimai, į vidų patekę pašaliniai daigtai, medžiagos, skysčiai, ardymo žymės. 
- remontas atliktas ne autorizuoto serviso ar kitaip pardavėjo rašyƟne forma nurodyto atstovo. 
- elektros įtampos svyravimai ir neƟnkamas įrenginio įžeminimas. 
- vartotojas laiku neužƟkrino techninės įrenginio priežiūros. 
- pasibaigęs įrenginio garanƟnis laikotarpis 
- įrenginio eksploatavimas neƟnkamomis sąlygomis įvardintomis skiltyje – PASKIRTIS. 
 


