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PASKIRTIS

Jrenginys skirtas naudoti patalpose, kuriose aplinkos temperatiira svyruoja nuo +1 °C iki +40 °C, o santykiné oro drégmé —
iki 60 % be kondensato. Saltose ir drégnose patalpose yra uzalimo arba kondensacijos galimybé korpuso viduje ir iSoréje.
Kad ant vidiniy jrenginio sieneliy nesusidaryty kondensatas, batina, kad korpuso pavirSiaus temperatdra bity 2-3 °C
aukstesné uz aplinkos temperatura.

Jrenginys turéty bati eksploatuojamas nuolat, o tais atvejais, kai védinimas nebutinas, sumazinkite ventiliatoriy oro srautg
iki minimumo (30%). Taip bus uztikrintas palankus patalpy mikroklimatas ir sumazintas kondensato kiekis jrenginio viduje,
kuris gali sugadinti elektroninius komponentus. Niekada nenaudokite jrenginio, pavyzdZiui, naujiems pastatams sausinti.
Jrenginys priskiriamas | klasés elektros prietaisams.

Patekimo prie pavojingy daliy ir apsaugos nuo vandens prasiskverbimo klasé:

IP22, kai jrenginys prijungtas prie oro kanaly

IP44 - jrenginio varikliams

Jrenginio konstrukcija nuolat tobulinama, todél kai kurie modeliai gali Siek tiek skirtis nuo aprasyty Siame vadove.
Jrenginys skirtas uztikrinti nuolatine mechanine oro apykaita namuose, biuruose, viesbuciuose, kavinése, konferencijy
salése, vieSosiose patalpose ir kt , taip pat iS patalpy iStraukiamame ore esanciai Silumos energijai atgauti ir filtruojamam
srautui pasildyti.

Jrenginys neskirtas védinimui organizuoti baseinuose, saunose, Silthamiuose, vasaros soduose ir kitose patalpose, kuriose
didelé drégmé.

Dél galimybés rekuperuojant energijg taupyti Sildymo energijg jrenginys yra svarbus energijg taupanciy patalpy elementas.
Jrenginys yra sudedamoiji dalis ir néra skirtas veikti atskirai. Jis pritaikytas veikti nepertraukiamai.

Transportuojamame ore neturi biti degiy ar sprogiy misiniy, garuojanciy cheminiy medziagy, lipniy medziagy, pluostiniy
medziagy, stambiy dulkiy, suodziy ir alyvos daleliy arba aplinkos, palankios pavojingoms medZiagoms susidaryti
(toksinéms medziagoms, dulkéms,patogeniniai mikrobai).



TECHNINIAI DUOMENYS

c|EIE|E|g|E|EE
| S8 |E|E |5 |5 |g|E
Modelis XA 4 - S - O e
— — — 1 i ! " "
218|828 |2|lz2|¢%
Maitinimo jftampa [V/50 Hz] 1230
Maksimali galia be Sldytuvo [W] 125 | 125 | 125 [ 125|182 | 182 | 182 | 182
Elektrinio pasildviuvo galia [W] - - | 800 | 800 | - - | 1400 | 1400
Maksimali galia [W] 125 | 125 | 925 | 925 | 182 | 182 | 1582 | 1582
Maksimali frenginio srové be pasildviuvo [A] 1 1 1 1 14114114 |14
Elektrinio &ldytuvo srove [A] - - |355(355] - - | 621 | 621
Maksimali jrenginio srove [A] 1 1 |455|455] 14 | 14 | 761 | 761
Didfausias oro srautas [m*'h] 207 | 277\ 277 | 277 | 331 | 331 | 331 | 331
Garso slégio Iygis 3 m atstumu [dBA] 31 2 31 31 34 | 34 | 34 | 34
Transportuojamo oro temperatiira [°C] -25.4+40
Korpuso medfaga: EPF
Korpuso storis 25 mm
Itraukiamo oro filtro klasé G4 / Coarse > &60%
Lauko oro filtry klasé G4 / Coarse > 60% (option F7 / ePM1 60%)
Ortakin skersmuoe [mm] 125
Svoris [kg] 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24
Silmmos atgavimo efektyvumas [%4] 20 83 89 83 89 83 89 83
Sihmokaicio tipas
Sihumokaitio med#iaga E '.ug: E § '.uéﬂ g g ;g* .E g g* E
4 (2% | & |d%| & |EE| & | £§
£ |AE| & |Se| & |48 g 8«
SEC klasé Ar | A |AH| A A A A A

*Trenginiuose su entalpiniu Shimokaifin, nerefkalingas kondensato nuvedimas.



Bendrieji ir jungiamieji matmenys
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JRENGINIO DARBO REZIMAS

Silumos mainai: $iltas itraukiamas oras i$ patalpos patenka j jrenginj ir yra valomas istraukimo filtre. Tuomet oras judi-
namas per $ilumokaitj ir istraukimo ventiliatoriumi itraukiamas j lauka. Saltas vieZias oras i$ lauko per oro kanala patenka
j irenginj, kur iSvalomas tiekiamajame filtre. Tada oras teka per Silumokaitj ir tiekiamuoju ventiliatoriumi iSneSamas j pa-
talpa. Tiekiamas oras Silumokaityje susSyla dél Silto ir drégno istraukiamo oro Siluminés energijos perdavimo Saltam
Svieziam orui. Oro srautai Silumokaityje lieka atskirti.

Silumos rekuperacija sumazina $ilumos nuostolius, todél sumazéja patalpy $ildymo i$laidos $altuoju mety laiku.

RECOM 2/3 S/SE EPP EC jrenginiuose naudojamas entalpinés membranos Silumokaitis, kuris atgauna ne tik Silumg, bet ir
drégme. Vasarg Silumokaitis vésina ir sausina tiekiamg org, o Ziemg jj Sildo ir drékina. IS drégno iStraukiamo oro konden-
suojasi vandens garai, kuriuos sugeria Silumokaicio plokstelés. Susidariusi drégmé ir Siluma perduodama tiekiamam orui.
AtSildymas: siekiant apsisaugoti nuo apledéjimo Saltuoju mety laiku, jrenginyje jrengtas automatinis atsSildymo reZimas,
valdomas atitirpinimo temperatiros jutiklio, esancio iSmetimo kanale uz Silumokaicio, rodmenimis. Jrenginys jjungia
atitirpinimo reZima, kai itraukiamo oro temperatiira nukrenta zemiau +3 °C. Siai temperatirai pakilus, jrenginys grjzta j
ankstesnj darbo rezima. AtSildymo reZzime veikia tik iStraukimo ventiliatorius, tiekiamasis ventiliatorius iSjungiamas.

KONSTRUKCUA IR VEIKIMO PRINCIPAS

Vaizdas nuémus aptarnavimo skydg




1-tiekiamo oro ventiliatorius, 2 — iStraukiamo oro filtras, 3 - Silumokaitis, 4 - valdymo blokas, 5 - iStraukiamo oro ventilia-
torius, 6 - apéjimo sklendé, 7 — lauko oro filtras, 8 - drégmeés jutiklis (pasirinktinai), 9 — CO2 jutiklis (pasirinktinai), 10 el-
ektrinis lauko oro pasildytuvas.

Jrenginio aptarnavimo puséje yra nuimamas skydelis, skirtas filtro valymui arba keitimui. Valdymo blokas yra virsuje
jrenginio korpuso. Maitinimo laidas ir jzeminimo laidas yra prijungti prie valdymo bloko per kabeliy jvores jrenginio
Soninéje sieneléje.

Silumos rekuperavimo metu Silumokaic¢io tiekiamo ir i¥metamo oro temperatiry skirtumas gali sukelti kondensato

susidaryma jrenginyje. Kondensatas surenkamas j surinkimo indg ir iSvedamas j iSore per isleidimo vamzdZius.

RECOM 2SE EPP ir RECOM 3SE EPP jrenginiuose jrengtas entalpinis Silumokaitis, kuriam kondensato drenazas néra ne-
reikalingas.

Priedai (nejtraukta j pristatymo komplekta, galima jsigyti pagal atskirg uzsakyma):
Drégmeés jutiklis
e Kai oro drégnumas pakyla virs nustatytos vertés, sistema automatiskai persijungia j didZiausig greitj. Kai drégmé
sumazéja zemiau nustatyto tasko, jrenginys grjzta j ankstesnj rezima.
CO2 jutiklis

e Matuoja anglies dioksido koncentracijos lygj patalpoje ir generuoja signalg, kuriuo valdomas ventiliatoriaus
veikimas. Oro nasumo valdymas pagal CO2 koncentracijg yra veiksmingas energijos taupymo sprendimas.

JRENGINIO DARBO REZIMAS

Silumos rekuperacija

Siltas istraukiamas oras i$ patalpy patenka j jrenginj ir yra i$valomas i$traukiamo oro filtre. Tuomet oras praleidziamas per
Silumokaitj ir istraukiamo oro ventiliatoriumi $alinamas j lauka. Saltas $vieZias oras i§ lauko per oro kanalg patenka j
jrenginj, kur iSvalomas lauko oro filtru. Tada oras teka per Silumokaitj ir tiekiamuoju ventiliatoriumi tiekiamas j patalpas.
Tiekiamas oras pasildomas Silumokaityje dél Silto ir drégno iStraukiamo oro Siluminés energijos perdavimo Saltam Svieziam
orui. Oro srautai Silumokaityje lieka atskirti. Silumos rekuperacija sumaZina $ilumos nuostolius, todél sumazéja patalpy
Sildymo islaidos Saltuoju mety laiku.

A - salinamas oras j lauka
B - lauko oras

C —tiekiamas oras j patalpas

D - iStraukiamas oras i$ patalpy




Be Silumos rekuperacijos (naktinis vésinimas), apéjimo oro sklendé yra atidaryta ir tiekiamas oras j patalpg patenka
tiesiai is lauko.

©
|+o
&

| A - 3alinamas oras j lauka
- |

B — lauko oras

o P -

C - tiekiamas oras j patalpas

D - iStraukiamas oras i$ patalpy

Apsauga nuo uzsalimo

UZsalimo pavojus kyla, jei iSmetamo oro temperatira uz Silumokaicio yra Zemesné nei +5 °C, o jsiurbiamo lauko oro tem-
peratlra prie$ Silumokaitj yra Zemesné nei -3 °C jrenginiuose su iSankstiniu oro pasildymu ir kai iSmetamo oro j lauka
temperatiira uz Silumokaicio yra Zemesné nei +3 °C jrenginiuose be iSankstinio pasildymo.

Jrenginys turi Silumokaicio apsaugos nuo uzsalimo rezima, pagrjstg temperattros jutiklio duomenimis. Jutiklis yra tiekiamo
oro kanale uz Silumokaicio. Apsaugos nuo uzsalimo rezimas jsijungia, kai iStraukiamo oro temperatira pasiekia +3 °C.
Kilus uzSalimo pavojui, RECOM 2/3 — S/SE EPP “FP” automatika, jrenginio tiekimo oro ventiliatorius i$sijungia. Tem-
peratdrai pakilus, jrenginys grjzta j ankstesnj veikimo rezima.

RECOM 2/3 — S/SE EPP jrenginiai turi du apsaugos nuo uzsalimo rezimus: “FP” periodiskai isjungiant tiekimo ventiliatoriy,
arba naudojant elektrinj iSankstinj Sildytuvg “FPD” (jei jrenginyje jrengtas iSankstinis lauko oro pasildytuvas). ReZzimy
parinkimas ir nustatymai aprasyti RECOM valdymo sistemos naudotojo vadove.

Atsargiai! Silumokaicio apsaugos nuo uz$alimo reZimas, naudojant apylanka, nepasiekiamas.



JRENGINIO MONTAVIMAS IR KOMPLEKTACIJA

Drégmeés ir CO2 jutikliai j komplektg nejeina, jie uzsakomi atskirai.
Jutiklius sumontuokite ant atitinkamy tvirtinimo elementy, esanciy ant jrenginio korpuso sieneliy. Prijunkite jutiklius prie
atitinkamy jungciy.

Humidity sensor

(s sensor

Montuodami jrenginj uztikrinkite patogia prieigg vélesnei techninei priezitrai ir remontui. Sienos pavirsius, ant kurio mon-
tuojamas jrenginys, turi bati lygus. Montuojant jrenginj ant nelygaus pavirsiaus, jrenginio korpusas pasvyra, o tai gali su-
trikdyti numatytg veikima. | pristatymo rinkinj nejeina tvirtinimo detalés, skirtos jrenginiui montuoti.

Rinkdamiesi tinkamas tvirtinimo detales atsizvelkite j tvirtinimo pavirSiaus medziagg ir jrenginio svorj, Zr. techninius
duomenis. Tvirtinimo detales jrenginiui montuoti turi parinkti kvalifikuotas specialistas.



Montavimas ant sienos

Naudokite kaiscius ir varztus (nejtraukti j pristatymo komplekty, uzsakomi atskirai), kad pritvirtintuméte jrenginj prie
sienos.kiskite kaiscius j sieng. Priverzkite varztus. Pakabinkite jrenginj.

RECOMS/SEEPPL RECOMS/SEEPPR

A - salinamas oras j laukg, B — lauko oras, C — tiekiamas oras j patalpas, D — iStraukiamas oras i$ patalpy



Jrenginio montavimas ant grindy

Jrenginj pastatykite ant iS anksto sumontuoty grindy atramy (ne maziau kaip 150 mm aukscio), kad baty uztikrintas pa-
kankamas priéjimas prie nuoteky vamzdzio jungties (RECOM S modelis), priéjimas prie U-formos sifono ir kondensato

nuvedimo sistemos montavimas.

Fix the unit

min 150 mm

-




Maziausi atstumai iki pavirsiy:
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Kondensato nuvedimas
RECOM S EPP rekuperatoriai reikalauja kondensato nuvedimo, kuris vyksta naudojant pridedama nuvedimo vamzdj.

Norédami sumontuoti nuvedimo vamzdj, iSsukite varztus ir nuimkite priekinj skydelj jrenginio aptarnavimo puséje. Nuim-
kite Silumokaicio dangtj ir iSimkite Silumokait;.

Jdiekite kondensato vamzdel;.

Kondensato nuvedimo sistema skirta naudoti patalpose, kuriy aplinkos tem-
peratira yra aukStesné nei 0 °C! Jei numatoma oro temperatira yra Zemesné nei 0
°C, kondensato nuvedimo sistema turi biti jrengta su Silumine izoliacija ir pasildymo
jranga. RECOM SE EPP modifikacijai kondensato nuvedimas nereikalingas.




PRISJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

A BET KOKIE VIDINIY JUNGCIY KEITIMAI DRAUDZIAMI IR PANAIKINA GARANTLA.

Jrenginys skirtas prijungti prie elektros tinklo, kurio parametrai nurodyti techniniy duomeny lenteléje. Prijungimas turi
bati atliekamas naudojant patvarius, izoliuotus ir karsciui atsparius laidininkus (kabelius, laidus). ISoriniame maitinimo
jvade turi bati jmontuotas automatinis automatinis jungiklis, kad perkrovos ar trumpojo jungimo atveju atsidaryty
grandiné.

Norédami prijungti maitinimo $altinj ir iSorinius jrenginius, atsukite valdymo bloko dangtelio varztus ir nuimkite dangtelj,
kaip parodyta paveikslélyje. Maitinimo kabelj, valdymo pulto prijungimo kabelius ir kitus kabelius iSveskite per valdymo
bloko kabeliy movas ir prijunkite juos pagal laidy schema.

Prieiga prie terminaly bloko:

NEMONTUOKITE JEGOS KABELIO SALIA IR LYGIAGRECIAI SU
VALDYMO PULTO KABELIU!
MONTUODAMI PULTO VALDYMO KABELJ, JO NESUKITE KILPOMIS




VALDYMO AUTOMATIKA

RECOM 2/3SE EPP — FP (14), RECOM 2/3 SE EPP — FPD (21)

JRENGINIO SU FP (14) AUTOMATIKA ISORINIY LAIDY SCHEMA

X1[1[2(3]al5] & 7

8|9 (1011 (12|13
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Zyméjimas Pavadinimas Jungimo tipas Laido tipas Pastabos
P1* [8orinis valdymo pultas 4%025 mm?
| Co2* | CO2 jutiklis |NO 2x025 mm?® |
PK1* PrieSgaisrinés signalizacijos kontaktas _ NC 2x0.75 mm? | I5traukti trumpiklj
. SM1*/SM2* | Oro sklendZiy pavary kontaktai 2x0.75 mm? |
F1 Saugiklis 5x20 létas

*Priedai nejtraukti j pristatymo rinkinj. Pristatoma pagal atskirg uzsakyma.

— ELEKTROS SMUGIO PAVOJUS!

X3




JRENGINIO SU FPD (21) AUTOMATIKA ISORINIY LAIDY SCHEMA

L | N [@| C [NC|Com|Out!l NO|In1|NO| C [NO| C [NO| C | EH| Gnd Gnd| A | B |24V}
LIN®|1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10|11|12(13|14|15|16({17(18[19
A\ “
3 5 UU" DU“ L 21 B ([ ]
o o
5
a2 |@ 2123421 [2][1 2] ]2 Gnd| A | B 4V
£ |2 K N [In [90|60
2| Q GoL | P1*
a | ! PK1* ENH* SM1*|| SMm2* RT2*
Zyméjimas Pavadinimas Laido tipas Jungimo tipas Pastabos
EVH* Kanalinis lauko oro pasildytuvas 4x0.5 mm?
ENH* Kanalinis tiekiamo oro Sildytuvas 4 x 0.5 mm? IStraukti trumpiklj
SM1* Uidarymo sklendés, elektrinés pavaros jungimas |2 x 0.75 mm?’ NO 3A, 30VDC/~250VAC
SM2 * UZdarymo sklendés, elektrinés pavaros jungimas |2 x 0.75 mm? NO 3A, 30vVDC/~250VAC
PK1* Priesgaisrinés signalizacijos kontaktas 2x0.75 mm? NC f;?;\?}tﬁ‘ictmmpik[j,
ecu® Ausintuvo kontaktas 2 x0.75 mm? NO 3A, 30VDC/~250VAC
p1* I5orinis valdymo pultas 4% 0.5 mm?
Boost* Prapuatimo (boost) |jung/15jung kontaktas 2% 0.75 mm? NO
CO2* [Zorinis CO2 jutiklis 3x0.25 mm?
| ENH RT2* | Jterptinis temperatiros jutiklis | 2x0.25 | Pasalinkite 21 jungtj

*Priedai nejtraukti j pristatymo rinkinj. Pristatoma pagal atskirg uzsakyma.
** [Soriniy elektriniy pavary SM1, SM2 maitinimo jtampa U parenkama priklausomai nuo sklendés tipo.

— ELEKTROS SMUGIO PAVOJUS!




TECHNINE PRIEZIURA

ISPEJIMAS!

Visus jrenginio priezitiros-remonto darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
Jrenginio techniné prieZitira atliekama 3-4 kartus per metus. | jas jeina bendras jrenginio valymas ir Sios operacijos:
1. Filtry prieZitra-keitimas.
UZsikimse filtrai padidina oro pasiprieSinima sistemoje ir sumazina tiekiamo oro kiekj.Filtrai turi bati valomi ne reciau kaip
3-4 kartus per metus. LeidZiama valyti vakuuminiu bidu. Po dviejy valymuy is eilés filtrai turi bati pakeisti naujais. Dél naujy
filtry kreipkités j jrenginio pardavéja. Norédami iSvalyti arba pakeisti filtrus, nuimkite ploksteles, esancias jrenginio aptar-
navimo puséje. ISvale filtrus nuimamas ploksteles sumontuokite atvirkstine tvarka.

2. Silumokaicio priezitra (karta per metus).

Ant Silumokaicio gali susikaupti Siek tiek dulkiy net ir tuo atveju, jei filtrai reguliariai priziGrimi. Norint islaikyti auksta reku-
peracijos efektyvuma, reikia reguliariai valyti. Norédami iSvalyti Silumokaitj, iSimkite jj iS jrenginio ir iSvalykite Silumokaitj
naudodami suspaustg org arba dulkiy siurblj. ISvale vél sumontuokite Silumokaitj j jrengin;j.

Prie$ iSimdami Silumokaitj, atsukite varztus ir nuimkite skydelj. Nuimkite priverZimo plokstele. ISimkite Silumokaitj i$
jrenginio ir iSvalykite Silumokaitj naudodami suspaustg org arba dulkiy siurblj. I1Svale vél jstatykite Silumokaitj j jrenginj ir
sumontuokite atvirkstine tvarka.




3. Ventiliatoriaus priezidra (kartg per metus).

Net ir reguliariai prizidrint filtrus, ventiliatoriy viduje gali susikaupti Siek tiek dulkiy, kurios sumazina ventiliatoriaus naSuma
ir tiekiamo oro srauta. Ventiliatoriy sparnuotes valykite minksta Sluoste, Sepetéliu arba naudodami suspaustg org. Nenau-
dokite vandens, agresyviy tirpikliy ar astriy daikty, nes jie gali paZeisti sparnuote.

4. Valdymo bloko techniné prieziiira (pagal poreikj).

Valdymo blokas yra jrenginio korpuso viduje. Norédami pasiekti valdymo bloka, atsukite skydelio tvirtinimo varztus ir
nuimkite valdymo bloko dangt;.

TRIKCIY DIAGNOSTIKA IR SALINIMAS

Triktis Galimos prieiastys Trik€iy salinimas
T —— 15|.t|!:|nk!te. kad maitinimo linija yra prijungta
teisingal.
L o Atjunkite ventiliatoriy nuo maitinimo Saltinio
Jrenginys nejsijungia UZstrigo variklis Pagalinkite variklio uistrigimo triktis.

15 naujo paleiskite jrenginj.

Atjunkite ventiliatoriy nuo maitinimo 3altinio.

Variklio perkaitimas e ks S
Pasalinkite perkaitimo prieiastj.

Issijungia automatinis

kirtiklis ar srovas Virgsrovis dél trumpojo jungimo I5junkite jrenginj.
ot ks elektros grandinéje Susisiekite su jrenginio pardavéju
Apdulkéjusios sparnuotés I5valykite variklio sparnuotes
Triuk3mas, vibracija Atm_lﬁlwmﬂ variklio, korpuso tvirtinimo [ o, .., 4ive stsilaisvinusias verzles
verilés

arba sumaiéjas
oro srautas. Védinimo sistemos komponentai (ortakiai, | 13valykite védinimo sistemos komponentus
difuzoriai, Zaliuzés, grotelés) yra uisikimse. (ortakiai, difuzoriai, Zaliuzés, grotelés)

Jsitikinkite, kad U formos gaudyklé uZpildyta vandeniu, o kanalizacijos vamzdziai yra apsaugoti nuo $alcio.
Jei trik¢iy salinimo veiksmai nepavyko, susisiekite su gaminio pardavéju.
Atsiradus gedimams, kurie neaprasyti lenteléje, dél papildomos informacijos kreipkités j Pardavéja.

SANDELIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO REGULIAVIMAS

¢ Jrenginj laikykite originalioje gamintojo pakuotéje, sausoje uzdaroje védinamoje patalpoje su temperatdros intervalu
nuo +5 °C iki +40 °C ir santykiné oro drégmé iki 70 %.

» Sandéliavimo aplinkoje neturi bati agresyviy gary ir cheminiy misiniy, sukelianciy korozija.

¢ Tvarkydami ir sandéliuodami naudokite tinkamus kélimo jrenginius, kad iSvengtuméte galimo jrenginio sugadinimo.

e Laikykités konkreciam krovinio tipui taikomy tvarkymo reikalavimuy.

¢ Jrenginj originalioje pakuotéje galima gabenti bet kokiu transportavimo bidu, jei jis tinkamai apsaugotas nuo krituliy ir
mechaniniy sugadinimy.

e Pakrovimo ir iSkrovimo metu venkite smugiy.

¢ Prie$ pradinj maitinimo jjungima po transportavimo Zemoje temperatiroje, leiskite jrenginiui bent jau susilti iki darbinés
aplinkos temperatiros 3-4 valandas.



GAMINTOJO GARANTIJA

Gaminys atitinka ES Zemos jtampos direktyvas ir standartus bei elektromagnetinj suderinamuma. Mes patvirtiname, kad
gaminys atitinka Europos elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyvos 2014/30/ES nuostatas.

Europos Parlamento ir Tarybos, Europos Parlamento ir Tarybos Zemos jtampos direktyva (LVD) 2014/35/ES ir CE Zenklini-
mas.

Tarybos direktyva 93/68/EEB. Sis sertifikatas i§duodamas atlikus pirmiau nurodyto gaminio pavyzdziy bandyma.
Gamintojas garantuoja normaly jrenginio veikimg 24 ménesius nuo mazmeninés prekybos datos, jei naudotojas to laikosi,
transportavimo, laikymo, jrengimo ir eksploatavimo taisykliy. Jei jrenginio veikimo metu atsiranda kokiy nors gedimy

dél Gamintojo kaltés garantiniu eksploatavimo laikotarpiu, vartotojas turi teise reikalauti, kad visi gedimai bty pasalinti
gamintojui garantiniu metu nemokamai. Garantinis remontas apima gedimy Salinimo darbus jrenginio eksploatavimo
metu, kad garantuotu veikimo laikotarpiu naudotojas jj naudoty pagal paskirt;.

Garantinis remontas neapima:

- jprastinés techninés prieZidros.

- jrenginio montavimas ir (arba) iSmontavimas.

Garantinis remontas atliekamas tik pateikus pirktos jrangos garantinj talong, saskaitg faktara.

Garantinis remontas nebus atliekamas nemokamai, jei bus vizualiai pastebéti gedimai, kuriuos sukélé:
- mechaniniai iSoriniai paZeidimai, j vidy pateke pasaliniai daigtai, medZiagos, skysciai, ardymo Zymés.
- remontas atliktas ne autorizuoto serviso ar kitaip pardavéjo rasytine forma nurodyto atstovo.

- elektros jtampos svyravimai ir netinkamas jrenginio jZeminimas.

- vartotojas laiku neuZztikrino techninés jrenginio priezitros.

- pasibaiges jrenginio garantinis laikotarpis

- jrenginio eksploatavimas netinkamomis sglygomis jvardintomis skiltyje — PASKIRTIS.
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